このテレビの修理、お取扱い方法について、ご不明な点があり 
ましたら、「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」に 
ご相談ください0 _ 

ソニーテクニカルインフォメーションセンター(直通番号） 

•ナビダイヤル as 0570-00-6470 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

籲携帯電話 . PHS でのご利用は 0586 -25-6470 

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

受付時間:月〜金曜日9:00〜20:00 土•日•祝日9:00〜17：00 

上記の「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」に電話がつながり 
にくい場合やお買い物相談については、下記の「お客様ご相談センター」に 
お問い合わせください。 

下記の「お客様ご相談センター」への修理、お取扱い方法についてのご相談 
は、自動音声ガイダンスにしたがって、まずは<2:使用方法や故障と思わ 
れるご相談>を、次に<商品カテゴリー>の番号を押してください。 

専門の相談員が対応します。 


「Q&A」 ホームぺージ 

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホー 
ムページで確認できます。 

http://www.sony.co.jp/faq/bravia/ 


商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


1111111111111111111 

2698164060 

Printed in Japan この説明書は、古紙 70% 以上の再生紙を使用しています。 


ホームページ _ http :// www . sony . cojp / SonyDnve / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 
「良くあるご質問」「修理情報 j 「シヨッピンク情報 j は、ホームぺージをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* . SS 0570-00-331 1 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電言舌 • PHS でのご甲』用は* . 03 -5448-33 11 

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

• FAX 0466 -31-2595 

受付時間：月〜金曜日9:00〜20:0〇土 •日•祝日9:00〜17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし.内容に応じて専門の相談員が対応します。 
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそつて商品カテゴリーの番号を押してください。 
選択番号は変更になることがありますので、こ'容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 
4:その他のご相談 
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液晶テレビ取扱説明書 
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操作編 

はじめに 

テレビを見る 

見たい番組を探す 

べんりな機能を使う 

つないだ機器を使う/ 
録画する 

お好みで調整する 

その他 

困ったとぎは 


お買い上げいただきありがとうこざいます。 

^/ j - l 電気製品は安全のための注意 
言 gJ 事項を守らないと、火災や人身 
事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な 
注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 
この取扱説明書と別冊の「準備編」をよくお読み 
のうえ、 製品を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られるところ 
に必ず保管してください。 


©2006 Sony Corooration 
































べんりな 画面をメモする[メモ] . 

機育 g を使5 時刻を表示する[時計表示] . 

28 電源を入れるときの便利な機能 

チヤンネルボタンで電源を入れる[チヤンネルボン] 

音声を出さずに電源を入れる[消音ボン] . 

静かな音で始まるようにする[サイレンススタート] 

みだしの マークについて 

この取扱説明書では、放送と外部入力によって使える機能を次 
のマークで表示しています。 

I 地 A]: 地上アナログ放送で使える機能 

I地 D]: 地上デジタル放送で使える機能 

: BS デジタル放送で使える機能 

I CS]: 110度 CS デジタル放送で使える機能 

t 入力]:本機の外部入力につないだ機器の映像を見ているとき 
に使える機能 

みだしにマークがないときは、すべての放送と外部入力で使え 
る機能です。 


次のページにつづ< 0 


見たし、番組番組表でできること . 20 

を探す 番組表から探す [taplfBslfcsl. 21 

. QQ 番組説明を見る . 23 

番組を検索する ftap] [bsI fcs]. 25 

ジャンルで探す[ジャンル検索] . 25 

キーワードで探す[キーワード検索] . 25 

他のチヤンネルで何を放送しているかを見る[他チヤンネルリスト]……27 


テレビ左 テレビ放送を見る@@@@ . 10 

B ^ チヤンネルの選びかたいろいろ . 12 

視聴中にできることいろいろ . 14 

. 10 独立データ放送/ラジオ放送を楽しむ . 18 

独立データ放送を見る @[ b |][ cs ]. 18 

ラジオ放送を聞く fBSlfcsl . 19 


はじめに 本機でできること . 6 

画面上での操作のしかた[メニュー/ツール] … …9 


_次| 操作編 

テレビの設置や他機器との接続については、別冊の「準備編」をご覧ください。 


8 8 9 9 9 9 
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目次(つづき) 


オーディオ機器で音声を聞く . 

本機のスピーカーから音声が出ないようにする••… 
オーディオ機器の音量を本機で調節できるようにする 
光デジタル音声出力端子の設定をする . 


へッドホンの音量を調節する . 30 

タイマーを使う . 31 

時間を設定して電源を切る[スリープタイマー] . 31 

時刻を設定して電源を入れる[オンタイマー] . 31 

有料放送や双方向サービスのための機能 . 33 

お気に入りのデータ放送を見る[ブックマーク] . 33 

ペイパービューの番組を見る . 33 

ペイパービューの購入履歴を確認する . 34 

回線が混んでいるとき発信を遅らせる[登録発呼] . 34 

文字を入力する[ソフトウェアキーポード ] M _ _ 35 


つないだ機器の映像を見る® . 37 

入力を切り換える[入力切換] . 37 

外部入力の設定をする . 38 

つないだ機器の映像を見ながら放送中の 
番組を見る[番組子画面]^] . 39 


つないだ機器を選びやすくする . 40 

つないだ機器を名前で表示する[ビデオラベル] . 40 

使わない入力に切り換わらないようにする[入カスキップ] . 40 


パソコン （PC) の画像を見る® . 41 

パソコン （ PC ) の画像を見る . 41 

パソコン ( PC ) 入力の設定をする . 41 

本機の映像を録画する naplfBsircsl . 44 

録画のしくみ . 44 

見ている番組を録画する[いますぐ録画] . 46 

放送中の番組を番組表から録画する[いますぐ録画] . 46 

番組表から番組を指定して録画予約する[番組表から録画] . 47 

日時を指定して録画予約する[時間指定予約] . 47 

録画を停止する . 48 

録画•予約をするための設定をする . 49 

録画予約を確認/修正/削除する[予約一覧] . 50 

重複している予約はどうなるの？ . 51 
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お好みで 
調整する 


55 


画質を調整する . 

お好みの画質に調整する••… 

音質を調整する . 

お好みの音質に調整する••… 

画面モードを設定する . 

お好みの画面モードに設定する 
オートワイドの働きかた••… 


55 

55 

58 

58 

60 

60 

61 


省電力の設定をする . 62 

消費電力を節約する[消費電力] . 62 

使っていないときに自動で電源を切る[無操作電源オフ] . 63 

周りの明るさに合わせて画面の明るさを変える[明るさセンサー] . 63 

パックライトの明るさを調整する . 63 


パソコンからの入力信号がないとき画面を消す[パワーマネジメント]…63 


そ®他 お知らせや情報を見る[メール/ポード]@ @ @ . 64 

04 デジタル放送の画像方式/音声方式 . 65 

マルチ放送 . 66 

録画制限と著作権保護 . 67 

ソフトウェアの自動更新(ダウン□ー ド） . 68 


困った 修理に出す前に . 70 

とぎは 故障かな？と思ったら . 71 

70 エラーメッセージー覧 . 85 

電源スタンバイ中のランプの点灯•点滅 . 86 

展示モードの解除 . 86 


各部の名前 . 87 

柿 . 87 

U モコン . 90 

ランプの見かた . 91 

保証書と アフターサービス . 92 

故仕様 . 93 

厢吾集 . 96 

索引 . 98 
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はじめに 


本機ででぎること 

本機のいろいろな便利機能を使いこなしてください。 


高画質•高音質で楽しむ！ 


DRC-MF V 2.5 


TruSurround XT Digital 5.1 


はじめてみよう！ 


ソニー独自のアルゴリズムにより従 本機のスピーカーで臨場感のあるサ 
来の放送は八イビジョン並みの高画 ラウンド効果を楽しめます。 

質に、八イビジョン放送はさらに高 

画質な映像で映し出します。 ■ -■ , 




HDM ■入力 _ 

1本のケーブルで、高品質な映像と 
音声をデジタル伝送できます。 

さらに本体側面にも)装備。デジタル 
HD ビデオカメラ レコーダーな どを 
見たいときにすぐにつないで高画質 
で再生できます。 




つないだ機器を楽しむための便利な機能！ 


ビデオを見ながら気になるテレピ番使わない入力をとばしてすばやく見 
組を同時に見ることができます。 たい入力に切り換えます。 













見たし''チヤンネルがわかつている 
とき、電源オンと同時に選局でき 
ます。 


深夜などにテレビをつけるとき、 
音声を出さずに電源を入れられま 
To 




消音 

〇 


お料理レシピや申込み先など、画 
面を止めてゆっくり確認できます。 




知っておきたい便利な機能! 


省電力に対応した機能! 



明るさセンサー 

無操作電源オフ 

パワーマネジメント 

お部屋の明るさが変わると画面の 
明るさも自動で変わり、節電でき 
ます。 

<—、 

_定時間操作しないと 
きは自動で電源が切れ 
ます。 

消費電力設定 

パソコンからの入力信号が無くな 
ると自動でテレビの電源が切れま 
す。 

ヂ 

® d 

画面の明るさを抑えて 
節鼋できます。 



電源を入れたときに、いきなりの 
大音量に驁かされることなく徐々 
に音量が上がります。 






今何時？お出かけ前の忙しい時で 
もテレビで簡単に確認できます。 






大きい音で楽しむかたはヘッドホ 
ンで、他のかたはスピーカーで…。 





サイレンス スタート 


時計表示 


へツドホン/スピ-力-同時出力 


本機内蔵のデジタルチューナーを 
使って、つないだ機器にデジタル 
放送を録画できます。 




時刻を設定しておけば、テレビを 
目覚まし時計代わりに使えます。 


❿ 



時間を設定しておけば、見ながら 
眠ってしまっても安心です。 


❿ 


デジタル放送錄画 


オンタイ マー 


ス ■」 ープタイマー 


メモ 


消音ポン 


チヤンネルポン 



予約一覧 
画質モード 
音質モード 
番組説明 


閉じる 


スリープタイマーにより 
まもなく電源が切れます 


©030I 

Q^© ㉝ ，。 


© 


はじめに 


7 








はじめに 

本機でできること（つづき) 


デジタル放送ならではの便利な機能！ 


他チヤンネルリスト 番組表/番組説明 


ジャンル検索•キーワード検索 


番組を見ながら他のチヤンネルで 
何を放送しているかチエツクでき 
ます。 



放送予定を確認して見たい番組を 
簡単に探せます。 

どんな番組？詳しい情報を確認で 
ぎます。 



デジタル放送のたくさんのチヤン 
ネルからお好みの番組を簡単に探 
せます。 



デジタル放送ならではの放送! 


独立データ放送 _ 

データだけの放送で、地域情報を 
はじめいろいろな番組が用意され 
ています。 



ラジオ放送 _ 

音声を中心とした放送で、番組に 
よっては音楽 CD 並みの高音質で 
楽しめます。 


二_ 



デジタル放送ではこんなこともできます！ 


有料放送 _ 

チヤンネルごとにまたは番組ごと 
に料金を支払う、別料金の放送です。 



連動データ放送 


テレビ放送を見ながら、番組情報 
などいろいろな情報を見ることが 
でぎます。 



双方向サービス _ 

連動データ放送で画面に表示され 
るクイズやアンケートに答えて番 
組に参加できます。 


クイズ 


❿ I ⑽ 
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画面上での操作のしかた[メニュー/ツール] 


本機で行う操作の多くはメニューとツールを使います。メニューとツールでは画面を見ながら、♦♦♦■►と 
@で操作します。 



^ ^ @ 
〇 ® 0 
@ 〇 〇 

® ⑯ 

/〇 /枝番 /選局 

音量チヤンネル 

消音 r+i 1+1 

〇 


デジタルテレビ 


❿ポタン 

♦♦♦♦ポタン 

ツール ポタン 


メニューポタン 


ポタンで項目を選んだり 
調整したりします。 



メニューポタン 

いろいろな放送を見る、聞く、録画する、 
DVD やビデオを見る、お買い上げ時の設定をす 
るなど基本の操作が一覧表示されます。 


r ~ 各デジタル放送と地上 
アナ□グ放送のテレビ 
放送を楽しめます。 


rt テレビ放送をみる • — y 

* ■ ， 


r- 衛星 (BS デジタル、110度 
CS デジタル)放送のラジオ 
放送を楽しめます。 


HJ 番組表をみる 


A 録画する 




アナログやデジタルのテレビ放送をみます 


各デジタル放送のデータ 
放送を楽しめます。 

番組表や検索で見たい 
番組を探せます。 

I各デジタル放送を録画 
でぎます。 

本機につないだ機器の 
映像を楽しめます。 


お買い上げ時の設定や 
その他の設定ができます。 



ツール ポタン 

そのときできる便利な機能が一覧表示さ 


れます。 



予約一賀 
画質モード 
音質モード 
番組説明 
消費電力 
映像切換 

他チヤン;! gi / U スト 
ス ij ープタイマー 
へツ ドホン音量 


デジタル放送視聴中に 
表示される ツールの 例 


この取扱説明書では、ツールからできること 
を、次のマークで紹介しています。 

fM ツール)でできること… 
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テレビを見る 


テレビ放送を見る间闹间问 

テレビを見るときはリモコンで操作します(本体のボタンでも基本的な操作はできます)。 
あらかじめ以下の項目を確認のうえ、リモコン操作を行ってください。 


確認してください 


•アンテナの接続や受信設定などはお済みですか？（詳しくは、 ® •別冊の「準備編」22ページをご覧ください。) 
參 B - CAS 力ードは入れましたか？（詳しくは、欲別冊の「準備編」21ページをご覧ください。） 

參テレビ本体の電源コードはつなぎましたか？（詳しくは、@別冊の「準備編」27ページをご覧ください。） 


本体の電源スイッチを押す。 



□ 消画/通信/タイマー m スタンパイ □ 電源/録画予約/録画 H 


電源を入れると緑色 リモコン受光部 

に点灯します。 

スタンパイランプが赤色に点灯しているときは 

電源スタンノ I’イ状態なのでリモコンで電源を 
入れられます。 


地上アナログ、地上デジタル放送をはじめて選局するときは 

あらかじめ「かんたん設定」でチャンネルスキャンを行ってくださし)（穿「準備編」33ベージ)。 


地上デジタル放送が開始されていない地域では 

放送開始後に「かんたん設定」を行ってください「準備編」33ベージ)。 
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画面表示 電源 


黄 



ツール 





消 


3 


チヤンネルを選ぶ 

q ^ ^ 

⑭ Q 

〇 〇 ^見たい 数字 ポタンを押す。 


または 

チヤンネル 


を押して、チヤンネルを順送りで選ぶ。 


チャンネル +/— ボタンを押し続けると、早く切り換わります。 
他にもチャンネル番号を入力して選ぶ方法 （1 ◦キー選局)も 
あります（發13ベージ)。 


CS 


BS 


アナログ 


電源を入れる 

電源 

を押す。 


電源スイッチを押すたびに電源が入/切されます。 

リモコンの電源スイッチで電源を入れられるのは電源スタンパ 
イ中(スタンバイランプが赤色に点灯)のみです。 



1❻❾❿—^ 
及❺00 

boQ@ 
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見たいチヤンネルの 
数字ポタンを押す。 


数字ボタンにそれぞれ登録されているチヤン 
ネルを選びます。 


チャンネル数や放送の種類に応じて、便利なチャ 
ンネル操作が選べます。また、お好みに応じてチヤ 
ンネル設定を変えることができます。 


使用するリモコンボタン 

〇 〇 〇 

I 11 1 I 1 


10キー選局 


_地上_ 


音量 


消音 

〇 


ワンタッチ選局 
10キー選局 


順送り選局 


数字ポタンに登録されたチヤンネルを変 
更するには 

地上アナログ、地上デジタル、 BS デジタル、110 
度 CS デジタルの放送ごとに変更できます。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

• 「地上アナログ放送の設定を変更する」（@「準備編」58ページ） 

• 「地上デジタル放送の設定を変更する」 （cn 準備編」62ページ） 

• 「衛星放送の設定を変更する （BS • 110度 CS デジタル)」（@「準 
備編」65ベージ） 

例:地上アナログ放送のチヤンネル設定 



リモコンの数字ポタン受信するチヤンネ』レ番号 

の番号 お好みに応じて変更できます。 


テレビを見る 

テレビ放送を見る ® ® [ BS ] [ CS ] (つづき) 
チヤンネルの選びかたいろいろ 



^ @ 

£1❺〇 

^ © 〇 

® ® ⑯ 

I /〇 /枝番 /選局 


地上アナログ、地上デジタルを選局する 
には、あらかじめチヤンネルの自動設定 
が必要です。 

BS デジタル、110度 CS デジタルのチヤ 
ンネルはお買い上げ時にすでに登録され 
ています。 


(〇 準備編 
28ページ 


かんたん設定をする 


番組表からの選局 

番組表から現在放送中の番組を選んで、 
ツールで選局することもできます。 
fQ 2 i ページ 


デジタルテレビ 


ワンタッチ選局 


❺❻❾❿- 
#©^ Q - 

❹ ™ 
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数字ボタンで1桁ずつチヤンネル番号を押し 
て、チヤンネルを選びます。 


例: 011 ch 


通-⑭-⑭❿ 


枝番のあるチャンネルを選局するには 
(地上デジタルのみ） 

例: 0112 ch 

— — ►❶―••❿ —► ~ ® 

S _ > 

地上デジタルの枝番について 

お住まいの地域によって複数地域の放送を受信で 
きるときは、チャンネル番号が重なることがあり 
ます。このようなときは、3桁のチャンネル番号 
の後ろに枝香を付けて区別しています。 

例：101チャンネルを3つの放送局で使用する場合 

「0」〜「2」または H 」 〜「3」の枝番が割り当てられます。本機では最 
小さい枝番は表示されません。 

放送局巳 

チャンネル番号1011 




放送局 A 

チャンネル番号10 1 c 


放送局 C 

チャンネル番号1012 


すべての放送を順送りで選局するには 
[シームレス選局] 

放送サービス(テレビ、ラジオ、データ）ごとに、チャ 
ンネル+/ _ボタンですべてのチャンネ j レを選べる 
ように設定できます。放送の種類(地上アナログ、 
地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル） 
を切り換える必要がありません。 

1 メニュー)を 押す。 

2 「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「ぱ(アナログ放送設定)」を♦♦で選び、參を押す。 

4 「チャンネル選局」を♦♦で選び、@を押す。 

5設定項目を♦♦で選び、@を押す。 

通常 視聴中の放送と放送サービスの中で 

チャンネルを順送りします。 

例:地上デジタルのテレビ放送を視 
聴中 

地上デジタルのテレビのチャンネル 
のみを順送りします。 

シームレス 視聴中の放送 サービスの チャンネル 

を、放送の種類にかかわらず順送り 
しま点 0 


シームレス選局の例：テレビ放送視聴中 


地上アナログ 
のチヤンネル 


地上デジタル 
のテレビ 
チヤンネル 


巳 S デジタル 
のテレビ 
チヤンネル 


110度 CS ( CS 2) 
デジタルの 
テレビチヤンネル 


110度 CS ( CSI ) 
デジタルの 
テレビチヤンネル 



チヤンネル + /— ホタンで順送りに選局しま 
す0 


チヤンネル 


順送りしたいほう （+ または一）を押す。 


ピを見る 
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_ 地上_ 



各機能で使用するリモコンポタン 

画面表示ポタン 


字幕ポタン (穿 16ページ) 
音声切換ポタン 

ワイド切換ポタン 
㈣ 6ページ） 

連動データ d ポタン 

ツール ポタン 
㈣ 7 ページ） 


外部入力の映像を見るには 

本機につないだ機器の映像を見るには、 
入力を切り換えてください。 

(^〇 37ページ’~~ 


画面表示、音声切換、ワイド切換、消音は、 
本機の外部入力につないだ機器の映像を見 
ているときにも使える機能です。 


テレビを見る 

テレビ放送を見る ® ® [ BS ] [ CS ] (つづき) 
視聴中にできることいろいろ 


關通 fisl fcsl 

デジタル放送のテレビ放送に連動している内 
容で、データもあわせて楽しめます。 
スポーツ中継で選手の成績を見たり、料理番 
組でレシピを確認できます。 


画 


視聴中の番組 


am 3c,- 

誌 \ T V --ょ_ 

アーモンドエッセンス少々 丨かんてん B 水に: 

い 5C 2B »»を B る。 

キウィ ！ 2¢ 2シ〇ップ B 水と« 



連動データ表示例 


デジタル放送視聴中に連動データ d ) 

を押す。 

連動データ放送の画面に切り換わります。 

♦♦♦♦やカラーボタン清•赤•緑•黄)、戻る 
ポタンなどを使って、画面に従って操作する。 




❸❻ 00 : 
i ❺ f f 

0❹❹❿ 音 
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(表示なし) 


チャンネル番号、音声の種類、画面モードや 
現在の時刻などを画面に表示させられます。 

■『(画面表示)を押す。 

押すたびに次のよ5に画面表示と時計表示が切 
り換わります。 


テレビを見る 


時刻を表示させるためには、デジタル放 
送で時刻情報を取得する必要があります。 


音声切換について 

切り換えられる音声は番組によって異な 
ります。 












テレビを見る 


テレビ放送を見る ® ® [ BS ] [ CS ] (つづき) 


字幕 


〔地 Dlj:l BS) [CS I 



デジタル放送で字幕のある番組を見ていると 


きに、字幕の言語を切り換えたり、字幕を消 
すことができます。 


盖(字幕)を押す。 

押すたびに字幕の表示が切り換わります。 

例:第1言語/第2言語がある番組 



字幕 



ワイド切換 


映像に合わせて画面のサイズ(画面 モー ド)を 
切り換えられます。 

(ワイド切換)を押す。 

押すたびに次のように切り換わります。 



消音 


文字 スーパーの 言語を切り換えるには 

メニューの「文字スーパー設定」で切り換えてくだ 
さい。 


視聴中に電話がかかってきたときなどに、簡 
単に音声のみを消せます。 

方(消音)を押す。 


「会テレビの設定をする 」— 「inf (デジタル放送設定)」 — 「デジタ 
) レ放送設定」— r 表示設定」— r 文字スーノ v°_ 設定」の順に選びます。 



もう一度ち(消音)を押すと、同じ音量で音声が 
出ます。 


字幕について 

• 切り換えられる字幕は番組によって異 
なります。 

• 字幕は映像とは別に送信される信号で 
す。映像の中の字幕スーパーを切り換 
えることはできません。 

• 字幕ボタンを押すと、番組に字幕があ 
るかどうかに関わらず、「第1言語」ま 
たは「第2言語」、「切」に切り換わりま 
す。次に字幕のある番組が放送された 
ときに切り換えた字幕が表示されます。 

• 第2言語が無い番組のときは第1言語が 
表示されます。 


文字 スーバーに ついて 

• 文字スーパーは、映像とは別の信号で 
送られる臨時ニュースなどの文字表示 
です。映像の中の文字を切り換えるこ 
とはできません。 

• 表示される言語は放送によって異なり 
ます。また、第2言語が送信されてい 
ないときは第2言語を選んでも第1言語 
になります。 


ワイド切換について 

お買い上げ時は、画面モードが自動で切 
り換わる「オートワイド:入」に設定されて 
います。 

(〇 60 ぺ-ジ iuikii 


消音について 

消音状態のままで、音量ーボタンで音量 
バーの数値を下げることができ、音量+ 
ポタンを押して、消音を解除することも 
できます。 


消音ポン 


電源スタンバイ中に、消音ボタンを押す 
と、音量表示が最小の状態で電源が入り 


ます。 

(〇 29 ページ 


音声を出さずに 
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映像切換 


(wdT BS l| CSJ 


デジタル放送で複数の映像信号が送信されて 
いる番組やマルチビュー放送では、視聴中に 
映像を切り換えることができます。 


1 ㉞ （ツール)を押す。 

2 「0 央像切換」を♦♦で選び、 @ を押す。 

手順1 、 2 を行うたび に 映像が切り換わり 
ます。 

複数映像信号のとき 




表示例： 「0 央像 2」 を選んでいるとき 



映像信号 


ノ 


_( ツール)でできること… 


テレビ視聴中 


いますぐ録画/ 
録画停止 W 

予約設定画面が表爪されます 
(®=44 ぺージ）。 

録画実行中は録画を停止できます。 

予約一覧^ 11 

予約一覧が表示されます(@50ページ)。 

画質モード 

画質モードを切り換えます 
(約5ぺージ)。 

音質モード 

音質モードを切り換えます 
(货58ベージ）。 

番組説明 W 

番組説明が表示されます(@23ページ)。 

消費電力 

消費電力を設定します(ぼ62ページ)。 

映像切換 M 

映像を切り換えます。 

他チヤンネル 
■ J スト* 1 

他チャンネルリストが表示されます 
(货27ぺージ)。 

スリープ 

タイマー 

スリープタイマーを設定します 
(便 '31 ぺージ) 。 

へツドホン音量 

へッドホン音量調節画面が表示されま 
す（货30ベージ）。 

時刻取得 U 

デジタル放送に切り換えて、時刻情報 
を取得します。 


デジタル放送視聴中のみ 
* 2 地上アナログ視聴中のみ 


映像切換について 

• 切り換えられる映像は番組によって異 
なります。 

• 映像信号が複数送信されているかど5 
か、マルチビュー番組かどうかは、番 
組説明で確認できます。 

〔〇 23ページ~~ 


マルチビュー放送 

スポーツ番組などで異なるカメラアング 
ルの映像を切り換えたり、1つのチヤンネ 
ルで複数の映像を切り換えて見ることの 
できる放送です。 

(〇 66ページ 
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テレビを見る 


独立データ放送/ラジオ放送を楽しむ 

デジタル放送ではテレビ放送の他に独立データ放送とラジオ放送があります。 


データ放送/ラジオ放送で使用する 
リモコンポタン 


入力切換画面表示 電源 

^ ぐ 

ワイド切換字幕 音声切換 


I J I J I J 



I アナログ ] てデジタル | [BS I [CS I 


㉞ @ 
〇❺ 0 
〇 〇 
0 ® ^ 




/o / 枝番 /選局 
音量[チャンネル] 


消音 

〇 






デジタルテレビ 


カラーポタン 


♦♦♦♦ポタン 

ポタン 
戻るポタン 

メニューポタン 


数字ポタン 


■チヤンネル 
+/—ポタン 


独立データ放送を見る 

〔地 DM BS] [CSI 


独立データ放送はデータのみを専門に扱っている 
放送サービスです。 


独立データ放送の例 



1 メニュー)を 押す。 

2 「□データ放送をみる」を♦♦で選び、爆を押す。 

3 「地上デジタル放送」または 「bs デジタル放送」、 
「 CS 1 デジタル放送」、 「 CS 2 デジタル放送」を 
♦♦で選び、@を押す。 

独立データ放送を行っていない放送を選んだと 
きは、その放送で最後に見ていたチャンネルに 
戻ります。 

4チャンネルをチャンネル +/— ボタンまたは数字 
ボタンで選ぶ。 

5 ♦♦♦■►やカラーポタン(青•赤•緑•黄)、戻るボタ 

ンなどを使って、画面に従って操作する。 


ご注意 


• データ放送で双方向通信を行うには、 
あらかじめ電話回線の接続と設定を 
行ってください。 


登録発呼 

データ放送のコンテンツによっては、登 
録しておいてあとで送信できる場合があ 
ります。 


プックマーク 

データ放送のコンテンツによっては、ブッ 
クマークを登録しておいて簡単に表示さ 
せることができます。 


fo 準備編 

1 51ページ 



〇 34ページ 

V 



〇 33ページ 

V 

お気に入りのデータ放送 " 
を見る ^ 


• データ放送では、本機につないだ電話 
回線を使って通信を行うことがありま 
す。通信中(消画/通信/タイマーランプ 
がオレンジ色に点滅)は、電話機やファ 
クシミリなど同一回線上の通信機器は 
使えません。また、電話料金がかかる 
ことがあります。 


連動 データ 放送 

デジタル放送のテレビ放送に連動してい 
るデータ放送です。 

(〇14ページ~~ 


地域の情報を見るには 

郵便番号を設定していれば、データ放送 
でお住まいの地域の天気予報や地域情報 
なども見ることができます。 


〇準備編 
62ページ 


地域設定をする 
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ラジオ放送を聞く 

衛星 (BS デジタル、110度 CS デジタル）放送で流 
れるラジオです。画像や連動データを楽しめるラ 
ジオ放送と、音声のみのラジオ放送があり、番組 
によっては、音楽 CD 並みの高音質で楽しめます。 

1 fcWB〆 メニュー')を押す n 

2 「げラジオ放送をきく」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「BS デジタル放送」または 「 CS 1 デジタル放送」、 
「 CS 2 デジタル放送」を♦♦で選び、@を押す。 

ラジオ放送を行っていない放送を選んだときは、 
その放送で最後に見ていたチャンネルに戻りま 
す。 

4チヤンネルをチヤンネル十/ーポタンまたは数字 
ポタンで選ぶ。 


ツール 



独立データ放送/ラジオ放送視聴中 


いますぐ録画/ 
録画停止 

予約設定画面が表 m されます 
(®=44 ぺージ)。 

録画実行中は録画を停止できます。 

予約一覧 

予約一覧が表示されます(項^50ページ)。 

画質モード 

画質モードを切り換えます 
(货55ぺージ)。 

音質モード 

音質モードを切り換えます 
(货58ベージ)。 

番組説明 

番組説明が表示されます(ぼ^23ページ)。 

消費電力 

消費電力を設定します(ぼ62ページ)。 

映像切換 

映像を切り換えます(@17ページ)。 

他チャンネル 

U スト 

他チャンネルリストが表示されます 
(货27ぺージ)。 

スリープ 

タイマー 

スリープタイマーを設定します 
(货31ぺージ) 。 

へッドホン音量 

へッドホン音量調節画面が表示されま 
す（箩30ベージ）。 


テレビを見る 
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見たい番組を探す 


番組表でできること ftfePl fBS] fcs] 


デジタル放送では、放送予定や番組内容がわかる番組表の情報を送信しています。本機ではデジタル放送 
(地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル)および放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ）ご 
とに約1週間先までの番組情報を番組表で見ることができます。また、チャンネル別番組表と時刻別番組 
表の2種類があり、用途とお好みに応じて使えます。 


番組表でできること 

〇見たい番組を探す 
〇番組の録画•録画予約 


〇放送中や放送予定の番組の確認❻番組内容の確認(番組説明） 
G 選局 


〇見たい番組を探す 
❻放送中や放送予定の番組の確認 

チャンネル別番組表 

チャンネル別に放送される番組を開始時刻順に 
表示します。見たいチヤンネルがわかっている 
ときに番組を探すのに便利です。 


I チャンネル別番組表 


❹見たい番組を探す 
〇放送中や放送予定の番組の確認 

時刻別番組表 

同じ時間に放送する番組をチャンネル順に表示 
します。見たい時間にどんな番組がどのチヤン 
ネルで放送されるか探すのに便利です。 


3を押して切り換える 


10 

午前10: 55-1 1:00 

マネー講座 


午前11:〇〇- 0:00 

野原で理科の実験 


银 0:00- 1:30 

ツアーでめぐる世界適産 


午後 1:30- 2:00 

スポーツフラッシュ 


午後 2:00- 3:50 

週間 • 美術館 


午後 3:50- 4:00 

今日のニュース 


11/13( 月）午前 9:00-10:54 101 NHK BS1 KVBA E3QgBSftO 

索顔の心に爱は描れ 

▽アメ U 力映画.1996¢公開作品 

り前日⑪翌日 （ j 放送切換時刻別番組表番組説明 flora 播能表示終了 



明日午前 10:00-11:00 


午前9:00—10:54索顔の心に愛は揺れ 


午前10: 55— 11:00マネー講座 
午前 10:00-11:00 ディープ•パルス 

103 © 午前10:00—11:〇〇ドイツ • ロマンチック街道への旅 
午前 10:00—11:30 リバテイ.アイラン 


午前10:00—11:〇〇 2 0世紀の達人列伝 
OTI61© 午前10:00—10:30ゴールをねらえ ， 

11パ3(月）午前 9:00-10:54 101 NHK BS1 Q>Bfl 〇〇 GD [DfiO 

索顔の心に愛は揺れ 

▽アメリカ映画.1996¢公開作品 

u 前日3翌日9放送切換❿チャンネル別番組表番組説明 ggra a 能表示終了 




♦♦♦■►で番組を選ぶ 


❻番組内容の確認 

番組説明 

番組の概要や出演者など 
を見ることができます。 



©を押す。 


を押す。 



番組説明 
索顔の心に愛は揺れ 

■ テレビ**** ~Sr 101 NHK BS1 _ 

11/12( 日)午前 9:0(H0:54 Himt QOCB Ofa 15- Q 500 昭爾 1 

16:9 1125i(1081i) 

圧描 B モード 5.1 サラウンド 



番組概要 —1/8 

KC. M 本：卜ーマス • コ 1) ンズ 
出演者：ヘン U — •ブランド、 

マレーネ • ガルボ 

数多くの映画霣を受霣した作品。本格派俳 
優ヘンリー • ブランドが描く愛と感動の人 
間ドラマ。急き立てられる生活に疲れた主 
人公が摩天楼の片隅で見つけた小さなオア 
シス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた 
夢のかけ5を蘇らせていく。□ジャーの心 


映像情報 


音声情報 


アナログ録画可 
デジタル録画一回可 
光デジタ)し録音一回可 


シス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた 
夢のかけらを蘇らせていく。□ジャーの心I、 




〇番組の録画•録画予約 

見ている番組をすぐ録画したり（いま 
すぐ録画)、放送予定の番組を録画予 
約できます。 


❻選局(現在放送中の番組のみ） 

現在放送中の番組のときは、選局が 
できます。 
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番組表で使用するリモコンボタン 



I アナ □ ク ] *f デシ • タル ] I BS ] I CS j 

© Q © 
❹❺❺ 
Q ❾❾ 

ffi ) Q Q 


/〇 /枝番 /選局 

音量チヤンネル 


消音 

〇 


デジタルテレビ 


カラーポタン 
番組表ポタン 

♦♦♦♦ポタン 


ツールポタン 


❿ポタン 


デジタル放送視聴中に、"ざ(番組表)を押す C 

見ている放送の、前回表示されていた番組 
表(チャンネル別番組表または時刻別番組 
表)が表示されます。 

見たい番組表を&(黄)を押して選ぶ。 

押すたびに、番組表が切り換わります。 


チャンネル別番組表 


[ 時刻別番組表1 


見たい番組やチヤンネルを♦♦♦♦で選ぶ C 


チヤンネル別番組表 


甲 m 



i ； = l チャンネル別番組表 

BS デジタルテレビ 11/12( 日）午前11:20 


193 

101 NHK BS 1 〇 103 


10:54 索顔の Wit - 変は描れ 


マネー講座 



野原で理科の実験 


ツアーでめぐる世界遺産 


11/13( 月）午前9:00 -10:54 101 NHK BS1 M DU Lift 〇 

索顔の心に愛は揺れ 

▽アメリカ映画 • 1996¢公開作品 

^前日 ㈤ 翌日〇放送切換時刻別番組表番組説明 gQP 機能表示孀終了 


白 


時刻別番組表 


m 時刻別 if 組表 


甲 


BS デジタルテレビ 11/12( 日）午前11:20 


午前9:00-川:00 ■ ♦ 明日午前 10:00-11:00 

r^qm 财 ■ 制加 w 味 : 

午前 10:55— 11:00マネー講座 
"">102登午前 10:00—11:00 ディープ•ノ 
" M Ji ,103© 午前 10:00-11:00 ドイツ•□マ 

B ^141 G 午前 10:00-11:30 リバティ■: 
HH 151 @ 午前 10:00-11:00 2 0世紀の if 
■161&午前 10:00-10:30 ゴールをね E 


マネー講座 

ディープ•パルス 

ドイツ • □マンチック街道への旅 

リパティ•アイランドをめざして 

20世紀の達人列伝 

ゴールをねら え _ , 

BBBOOHD^aO 


11/13( 月）午前 9:00-10:54 101 NHK BSl QjBJ 〇 〇 GB 〇 

索顔の心に愛は揺れ 

▽アメリカ映画.1996¢公開作品 

(£» 前日錄翌日放送切換©チャンネル別番組表番組説明糖能表示^^終了 


番組表から探す® [ M ] [cs 



見たい番組を探す 
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見たい番組を探す 


番組表から探す ® ( BS ]® (つづき) 


0 番組の 
状況欄 

•(赤) :録画実行中の番組 

(§): 録画予約した番組(ぼ 44 ページ） 

□(白）：予約が重なっている番組 

■(赤）：録画実行中の番組と重なってい 

る番組。 

マークの 意味 

@ :字幕放送(ぼ16ページ） 

〇 :テレビやラジオと連動しているデータ放送 
(箩14ぺージ） 

© :マルチビュー放送 (<^66 ベージ） 

团 番組一覧 

チャンネル別番組表では放送日時と番 
組名が、時刻別番組表ではチャンネル 
と放送時間、番組名が表示されます。 

現在の時間は青く表示されます。 

© :デジタルハイビジョン信号〇〇>(啻65ベージ） 

© :標準テレビ信号 ❿ (穿65ページ） 

[Dfl :視聴年齢制限付ぎ番組(ぼ「準備編」67ページ） 

〇 :ペイパービューなど有料番組(ぼ33ページ） 

0 チヤンネル 
表示欄 

現在、番組表に表示中のチャンネル。 

KUOM : 野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さない 

♦■►で、番組表に表示させたいチャンネ 

もの） 


ルを選べます。 

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合が 
あり、番組名の左側に表示されます。以下はその一例です。 

0 放送と放送 

デジタル放送の種類(地上デジタル、巳 S 

□ :二か国語放送(ぼ65ページ） 

サービス 

デジタル、 CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル） 

[ S ] : ステレオ放送(货65ベージ） 


と放送サービスの種類(テレビ、ラジオ、 

データ ) 。 

(¥] :字幕放送(ぼ16ページ） 


回：圧縮 B モード放送(穿65ページ） 

11 番組の情報 

♦♦で選んだ番組の情報が表示されます。 

® : ニュース番組 

H 操作ガイド 

番組表を表示中にリモコンでできる操 


表示欄 

作がガイド表示されます。詳しくは右 



記をご覧ください。 

番組説明を見るには 

@ リモコンの 

ワンタッチで選局できます。 

番組を♦♦で選んで、 @ を押す。 

数字ポタン 


番組説明について、詳しくは「番組説明を見る」 

❼〜 f 


(穸23ページ)をご覧ください。 

m 時間帯 

現在、番組表に表示中の日付と時間帯。 


表示欄 

♦■►で、番組表に表示させたい時間帯を 

1時間ごとに選べます。 

カラーポタンでできること 

番組表を表示中に 1 」モコンのカラーボタンで下記 


の操作ができます。 

前日へ切り換えます。 

®: 翌日へ切り換えます。 

番組表の放送(地上デジタル、 BS デジタル、 
CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル)を切り換えます。 
溝):チャンネル別番組表と時刻別番組表を切り換え 
ます。 

番組表を消すには 

番組表)をもう一度押す。 
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%(ツール)でできること… 


番組表表示中 

選局 4 M 

選んでいる番組を選局します。 

いますぐ録画/ 
録画停止 W 

予約設定画面が表;^されます 
(穿44ベージ)。 

録画実行中は録画を停止します。 

録画予約/ 

予約削除 U 

予約設定画面が表示されます 
(货44ぺージ)。 

すでに予約してあるときは予約を削除で 
きます。 

予約一覧 

予約一覧が表示されます(@50ページ)。 

テレビ/ラジオ/ 
データ 切換 W 

番組表の放送サービス（テレビ、ラジオ、 
データ)を切り換えます。 

番組情報取得 4 

番組表で表示中の放送の番組情報を 
データ取得します。 


現在放送中の番組を選んだときにのみ表示されます。 

放送開始前の番組を選んだときにのみ表示されます。 

地上デジタルの番組表を表示中は「ラジオ切換」は表示されません。 
録画実行中は表示されません。 


番組説明を見る 


出演者やあらすじなど番組の詳しい内容を確認で 
きます。視聴中の番組と視聴中以外の番組では番 
組説明の表示のしかたが異なります。 

見ている番組の番組説明を見る 

1 i (ツール)を押す。 

2 「番組説明」を♦♦で選び、@を押す。 

視聴中の番組の番組説明が表示されます。 

番組表から番組説明を表示させる 

選んだ番組の番組説明を見ることができます。 

1 If (番組表)を押す。 

2番組を♦♦で選び、@を押す。 

選んだ番組の番組説明が表示されます。 



見たい番組を探す 
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見たい番組を探す 


番組表から探す ® ( BS ]® (つづき) 


■ 


番組説明 

開始前 

索顔の心に愛は揺れ 



■ ia テレビ*1〇1 

NHK BS 1 


11/13( 月)午前 9:00-10:54 

翻 teiQQCB [3 ai 5~ 〇 500 

r 番組概要 


映像情報 16:9 1125100801) 

監冒、脚本：！'ーマス•コリンス 

出演者：ヘンリー•ブランド、 

音声情報圧縮 B モード 5.1 サラウンド 

マレーネ • ガルポ 

■ 

ジャンル映画 

数多くの映画賞を受賞した作品。本格派俳 

洋画 

優ヘンリー•ブランドが 

描く愛と感動の人 

コビー アナログ録画可 

間ドラマ。急き立てられる生活に疲れた主 

コントロールデジタ;嗯画一回可 

人公が摩天楼の片隅で見つけた小さなオア 

光デジタル録音一回可 

シス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた 

録画予約 

夢のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心 t 



□ 番組内容 
表示欄 

「1/8」は8ページ中の1ページ目の意 
味です。 

キーワード検索（货 25 ベージ）は「番 
組概要」に含まれる言葉からキー 
ワードを検索します。 

[〇マーク 

右の「マークの意味」をご覧ください。 

田番組の状況 

「開始前」や「終了」など 

旧番組情報欄 

「映像情報」(ぼ65 ページ)、 「音声情 
報」（货65 ページ）、 「ジャンル」（穿 
25 ページ）、「コピーコン トロール」 

(録画や録音についての情報® 5 '67 
ページ)が表示されます。 

H 「いますぐ録画」/ 
「録画停止」 

予約設定画面が表示されます(ぼ44 
ページ)。また、番組説明に表示され 
ている番組の録画実行中は録画を停 
止できます。 

「選局」 

選局します。 

「録画予約 
「予約削除」〜 

* 2 /「予約修正 P 2 

予約設定画面が表示されます (ぼ44 
ページ)。また、予約済み番組のとき 
は、予約を修正したり、削除できま 
す （赁5 ◦ベージ)。 


マークの意味 


〇 

〇 

(33 

㊣ 

[Dfi 

〇 


シリーズ 


字幕放送(货 16 ページ） 

テレビやラジオと連動しているデータ放送 
(货 14 ページ） 

マルチビュー放送(管 66 ページ） 

デジタル八イビジョン信号❿(贫 65 ページ） 
標準テレビ信号 d >( ぼ 65 ページ） 

視聴年齢制限付き番組(@「準備編」 67 ページ） 
ペイノ V °_ ビューなど有料番組(@ 33 ページ） 


:野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さない 
もの） 


複数信号 


契約済 B 未契約 


第 2 映像など複数の映像•音声信号がある番組 

放送事業者との契約が済んでいるかどうか 
(货「準備編」 57 ベージ） 

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合が 
あり、番組名の左側に表示されます。以下はその一例です。 


□ :二か国語放送(箩 65 ページ） 

[ S ] :ステレオ放送(箩 65 ベージ） 

圉：字幕放送(穿 16 ページ） 

回：圧縮 B モード放送(箩 65 ページ) 
[ N ] :ニュース番組 


信号表示を見るには 

番組説明を表示中にる(緑)を押す。 

番組説明に表示されている番組が持っている映像 
信号や音声信号を見ることができます。 


信号表示 

索顔の心に愛は揺れ 

■^131 テレビ-**101 NHK BS1 

11/13( 月)午前 9:0(H0:54 WOA 〇〇 CB 13a 15~ 〇 

映像 音声 


映像1 
映像2 
映像3 


音声1 
音声2 
音声3 


500 ESSI 


M 番組表から番組説明を表示させたときに、表示されます。 

* 2 予約一覧から番組説明を表示させたときに、表示されます。 
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番組を検索する闹间问 

番組表の他にもジャンル検索やキーワード検索、他チャンネルリストで番組を探せます。 


ジャンルで探す[ジャンル検索] 


見たい番組のジャンルが決まっているときに使い 
ます。 

視聴中の放送の中で、指定したジャンルに当ては 
まる番組を検索します。 


デジタル放送視聴中に、 ' 


>(メニュー)を押す。 


2 「iu 番組表をみる」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「ジャンル検索」を♦♦で選び、©を押す。 

4ジャンルを♦♦で選び、@を押す。 



サブジャンルを♦♦で選び、©を押す。 

選んだサブジャンルの番組が開始時刻順に表示 
されます。 


BS デジタルテレビ 11/12( 日）午前11:20 



キーワードで探す[キーワード検索] 


あらかじめキーワードを登録しておけば(ぽ26 
ページ)、番組概要やスポーツ大会名などジヤンル 
にはない菖葉で検索できます。 

視聴中の放送の中で、指定したキーワードに当て 
はまる番組を検索します。 


デジタル放送視聴中に、 ' 


K メニュー)を押す。 


2 「固番組表をみる」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「キーワード検索」を♦♦で選び、@を押す。 
4キーワードを♦♦で選び、@を押す。 





選んだキーワードを含む番組が開始時刻順に表 
示されます。 



ン特集 


ドグラス講座 




午後 


午後 


午前 10:00-11:00 騭異の宇宙 


ド映画をさがして 




11/13( 月）午前 0:00- 1:00101 NHK BS1 
八ワイ〜常夏の楽園に眠る神話 
ハワイの創世神括と神々について介 


検索できる番組数 

ジャンル検索、キーワード検索それぞれ 
で、200までです。 


他の放送の検索結果を見るには 

検索結果表示中に緑ボタンを押すと、他 
の放送の番組を検索して表示できます。 


見たい番組を探す 
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見たい番組を探す 


番組を検索する ®( BS ][ CS ] (つづき) 


検索したいキーワードを登録するには 

キーワード検索をするには、あらかじめキーワー 
ドを登録しておく必要があります。登録したキー 
ワードが番組タイトルや番組説明の「番組概要」 
(ぽ23ページ）に含まれている番組を検索するので、 
文字が完全に一致したときのみ検索できます。 

1 デジタル放送視聴中に、^^ (メニュー)を押す。 

2 「固番組表をみる」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「キーワード検索」を♦♦で選び、#を押す。 

4 「新規追加」を♦♦♦■►で選び、@を押す。 

ソフ トウェアキーボー ドが表示されます。 

5ソフトウェアキーボードでキーワードを入力す 

る （®*35 ページ)。 

キーワードは最大で12文字まで入力できます。 
キーワードは全部で14件まで登録できます。 

キーワードの入力が終了するとキーワード検索 
に戻り、新しいキーワードが表示されます。 


ツール)でできること… 


キーワード検索表示中 


新規追加 

新しいキ_ワ_ドを追加できます。 

修正 

選んでいるキ_ワ_ドを修正できます。 

削除 

選んでいるキ_ワ_ドを削除できます。 


検索結果表爪中 

選局 M 

選局します。 

いますぐ録画/ 
録画停止〜 

予約設定画面が表示されます 
(货44ぺージ)。 

録画実行中は録画を停止します。 

録画予約/ 

予約削除 W 

予約設定画面が表示されます 
(货44ぺージ)。 

すでに予約してあるときは予約を削除で 
きます。 

予約一覧 

予約一覧が表示されます(@50ページ)。 


^現在放送中の番組を選んだときにのみ表示されます。 
* 2 放送開始前の番組を選んだときにのみ表示されます。 
録画実行中は「録画予約」は表示されません。 
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視聴中の番組を表示させたまま、他のチャンネル 
で何が放送されているかを確認できます。 


デジタル放送視聴中に、 ' 


>(メニュー)を押す。 


4 


「国番組表をみる」を♦♦で選び、@を押す。 

「他チャンネルリスト」を♦♦で選び、@を押す。 

他チャンネル u ストが表示されます。 

♦♦■♦♦でチャンネルを選ぶ。 

選んだチャンネルで現在放送中の番組の情報が 
表示されます。 

他のチャンネルも確認するときは、手順4を繰り 
返す。 

©を押す。 

選んだチヤンネルに切り換わります。 



□放送と 

放送サービス 

他チャンネルリストで表示中の 
放送と放送サービス。 

♦■►で放送を切り換えられます。 

0選んでいる 
チヤンネル 

♦♦でチャンネルをスクロールで 

きます。 

•を押すと、選んだチャンネル 
の画面になります。 

0番組の情報 

♦♦♦♦で選んだチャンネルで、現 
在放送中の番組の情報。 
チャンネル、番組名、放送時間、 
ジャンルなどが表示されます。 


他チヤンネルリストを消すには 

g (戻る）を押す。 


_(ツール)でできること… 


他チヤンネルリスト表示中 

テレビ/ラジオ/ 
データ 切換* 

他チャンネルリストの放送サービス（テ 
レビ、ラジオ、データ)を切り換えます。 

番組情報取得 

他チャンネルリストで表示中の放送の 
番組情報をデータ取得します。 

番組表の 
チャンネル登録 

他チャンネルリストに表示させるチャ 
ンネルを登録します （ cyr 準備編」63、 
66ページ)。 

「番組表」チェック欄に/が付いている 
チャンネルが、他チャンネルリストに 
表示されます。 


地上デジタルの他チヤンネルリストを表示中は「ラジオ切換」は 
表示されません。 




他のチヤンネルで何を放送している 
かを見る[他チヤンネルリスト] 


見たい番組を探す 
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べんりな機能を使う 


画面をメモする[メモ]時刻を表示する 

[時 it 表示] 


番組やビデオカメラレコーダーの映像、料理番組 
のレシピなど、メモをとりたい場面を静止させて 
2画面表示で見ることができます。 

メモ）を押す。 



視聴中の映像(動画） メモ画面(静止画) 


1画面表示に戻すには 

—( メモ)をもう一度押す。 

視聴中の映像の1画面表示に戻ります。 


現在の時刻を画面に表示させられます。 

他にもチャンネル番号、音声の種類、画面モード 
なども表示させられます。 

画 S 示 ( 画面表示 } を押す。 

押すたびに次のように画面表示と時計表示が切り換 
わります。 



ご注意 


• 録画が始まると、メモ画面を閉じて、 
録画するチヤンネルに切り換わります。 
• ラジオ放送と独立データ放送、 PC 入力 
のときはメモボタンは働きません。 

• 時刻を表示させるためには、デジタル 
放送で時刻情報を取得する必要があり 
ます。 


• ケーブルテレビ ( CATV ) でデジタル放 
送を受信しているときは、時刻情報を 
取得できないことがあります。アンテ 
ナ線をつないでデジタル放送を受信し 
ているときは時刻情報を取得できます。 


B 寺刻情報を取得するには 

地上アナログを見ているときは、ツール 
から「時刻取得」を選ぶとデジタル放送に 
切り換わり、時刻惰報を取得します。デ 
ジタル放送を見ているときは、自動的に 
時刻情報を取得します。 
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電源を入れるときの便利な機能 

電源スタンバイ中に、リモコンで電源を入れるときの便利な機能です。 


チャンネルボタンを押して、電源を入れると同時 
に放送やチャンネルも切り換えられます。 

見たいチャンネ j レが決まつているときに便利です。 

下記のポタンを押す。 

❹❹@ 最後に見ていた放送になり、押し 

た数字ボタンに登録されている 
® @ チャンネルが映ります（ワンタッチ 

❿ ® ® 511 局） 

/〇 /技番 /遇局 <125 ノロ」ノ〇 

チャンネル 最後に見ていたチャンネルが映り 

f + 1 ます。 


それぞれの放送になり、最後に見 
ていたチヤンネルが映ります。 


電源スイッチなどで電源を入れると、最後に聞い 
ていた音量で音声が出ますが、消音ボタンで音量 
表示を最小にした状態で電源を入れることができ 
ます。深夜などに電源を入れたときに、いきなり 
の大音量を避けることができます。 

1^ (消音)を押す。 

音量表示が最小の状態で電源が入り、映像のみ 
が出ます。 

2音量+ポタンを押して、音量を調節する。 

音量+ボタンを押すと音声が出ます。 


電源を入れたときに、徐々に音量が上がるように 
設定できます。電源を入れたときに、いきなりの 
大音量に驚かされることがありません。 

本体の電源スイッチで主電源を入れたときにも有 
効です。 

1 メニュー)を 押す。 

2 「达テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「サイレンススタート」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「入」または「切」を♦♦で選び、❿を押す。 


チヤンネル 



fBS k [CS| 


音声を出さすに電源を入れる 
[消音ボン] 


静かな音で始まるようにする 
[サイレンス スター ト] 


チヤンネルポタンで電源を入れる 
[チヤンネルボン] 


べんりな機能を使う 


❺❺ ®® l 
❷參®®細 

❹^®❿ m 
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べんりな機能を使う 


へッドホンの音量を調節する 


市販のヘッドホンを使って音声を聞くときに、本 
機の スピーカーから 聞こえる音声とは別に、 へッ 
ドホンの音量のみを調節できます。 

同じ番組を別々の音量で聞きたいときに便利な機 
能です。 


本機のスピーカーから音声が出力されな 
いよ5にするには 

ヘッドホンをつないでいるときに、本機のスピー 
カーの音声を消し、ヘッドホンでのみ音声をきく 
ことができます。 


1谷穴ツール)を押す。 

2 「へッドホン音量」を♦♦で選び、@を押す。 


メニュー)を押す。 

「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 


へッドホンの音量を音量+/—ボタンで調節する。 

い人へッ ドホン音量調節バー）が表示されている 
間のみ調節できます。 



3旧(各種設定)」を♦♦で選び、❿を押す。 

4 「音声出力設定」を♦♦で選び、❿を押す。 

5 「へッドホン使用時設定」を♦♦で選び、@を押す。 
6設定項目を♦♦で選び、參を押す。 


へッドホンのみ 

本機の スピーカー から音声が出 

使用 

なくなります。 

スピーカー. 

本機の スピーカー からも音声が 

へッドホン併用 

出ます。 


ご注意 


• へッドホンをつないでいないときは、 
へッドホンの音量を調節しないでくだ 
さい。音量を上げすぎると次にヘッド 
ホンをつないだときに、突然大きな音 
になることがあります。 

• 「へッドホン使用時設定」は「スピーカー 
出力」が「切」に設定されているときは設 
定できません。 


音量調節 

• 本機のスピーカーの音量を調節するに 
は、へッドホン音量調節画面が消えて 
から、音量+/_ボタンで調節してくだ 
さい。 

• 「スピーカー出力」を「切」に設定してい 
るときや、「ヘッドホン使用時設定」を 
「へッドホンのみ使用」に設定している 
ときは、へッドホン音量調節画面を表 
示させなくても音量+/ _ボタンでへッ 
ドホンの音量を調節できます。 


へッドホンを使用しているときは 

「サラウンド」および「音質モード」の効果 
は無効になります。 

(〇 58ページ 
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タイマーを使う 

タイマーを設定して、自動で電源を入/切できます。 


設定した時間が経過すると、自動で電源を切る（ス 
タンノ（イランプが赤色に点灯)ように設定できます。 

1 メニュー)を押す。 

2 「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、©を押す。 

3 「■各種設定)」を♦♦で選び、❿を押す。 

4 「タイマー」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「スリープタイマー」を♦♦で選び、@を押す。 

6時間、または「切」を♦♦で選び、@を押す。 

時間を選んだときは、本体前面の消画/通信/夕 
イマーランプがオレンジ色に点灯します。 


切 

スリープタイマーを設定しません。 

15 分、 30 分、 
45 分、 60 分、 
90 分、 120 分 

選んだ時間が経過すると電源が切 
れます。 


設定した時刻になると自動で電源が入るように設 
定でき、本機を目覚まし時計の代わりとして使え 
ます。 

1 メニュー)を押す。 

2 「盆テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「 g (各種設定)」を♦♦で選び、©を押す。 

4 「タイマー」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「オンタイマー」を♦♦で選び、@を押す。 

6設定項目を♦♦で選び、@を押す。 

「タイマー予約」を「入」に設定すると、本体前面 
の消画/通信/タイマーランプがオレンジ色に点 


灯します。 

タイマー予約 

入: 設定した時刻になると電源が入 
ります。 

切: オンタイマーを設定しません。 

時刻設定 

自動で電源を入れる時刻を設定し 

9 〇 

♦♦で設定項目を選び、♦♦で設定 
します。@を押すと設定を終了し 
他の項目を設定できます。 

視聴時間 

電源が入ってから自動で切れるま 
での時間を設定します。 

電源が切れる前に、チャンネル切 
換や音量調節などの操作をすると 
自動で電源は切れなくなります。 

音量設定 

音量を設定します。表示される数 
値は、視聴中に音量を調節すると 
きに画面に表示される音量調節 
バーの数値と同じです。 



ご注意 


オンタイマーで設定した視聴時間が経過 
すると自動で電源が切れます(スタンバイ 
ランプが赤色に点灯)。 
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B 寺刻を設定して電源を入れる 
[オンタイマー] 


時間を設定して電源を切る 
[ス 1 J ープタイマー] 


べんりな機能を使う 







べんりな機能を使う 


タイマーを使う（つづき) 


B 寺刻情報について 

オンタイマーはデジタル放送の時刻情報を使用す 
るため、長時間デジタル放送を受信できない場合 
には時計情報に誤差が生じる場合があります。正 
確な時刻を表示するために、時刻情報を取得して 
ください。 

時刻情報を取得するには 

地上アナログを見ているときは、ツールから「時刻 
取得」を選ぶとデジタル放送に切り換わり、時刻情 
報を取得します。 

デジタル放送を見ているときは、自動的に時刻情 
報を取得します。 


ご注意 


• オンタイマーを設定したあとは、本体 
の電源スイッチで主電源を切らないで 
ください。設定した時刻になっても本 
機の電源が入りません。 


• オンタイマーを使うためには、デジタ 
ル放送で時刻を取得する必要がありま 
す。 

• ケーブルテレビ ( CATV ) でデジタル放 
送を受信しているときは、時刻情報を 
取得できないことがあります。アンテ 
ナ線をつないでデジタル放送を受信し 
ているときは時刻情報を取得できます。 


• 次の場合は時刻がずれることがありま 
すので、時刻情報を取得し直してくだ 
さい 。 

—長時間本体の電源スイッチで主電源 
を切っていたとぎ 

一長時間デジタル放送を視聴せず、本 
体の電源スイッチで主電源を入/切 
していたとぎ 


32 




有料放送や双方向サービスのための機能 

(IfeDII BS] [CS | 


デジタル放送では有料放送を視聴したり、データ 
放送で双方向通信ができます。 


お気に入りのデータ放送を見る 
[プックマーク] 


「お知らせ」の表示手順 

1 @(地上デジタル)または @( BS )、 
@( CS ) を押す。 

デジタル放送の受信状態に切り換えます。 

2 メニュー) を押す。 


データ放送によっては「お気に入りに登録する」な 
どの項目が表示されて、ブックマークを登録でき 
るものがあり、お気に入りのデータ放送にブック 
マークを登録しておくと、一覧から選ぶだけで簡 
単に表示できます。ここでは、登録したブックマー 
クを一覧表示してデータ放送を選ぶ操作を説明し 
ます。 


「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、 
@を押す。 

4 「0(各種設定)」を♦♦で選び、#を押す C 

C 「お知らせ」を♦♦で選び、論を押す。 


各種設定 

BS デジタル 

m 

お知らせ 


デジタル放送からのメール 


本機からのメール 

ボード （csi デジタル） 
_ ボード （CS2 デジタル） 

ベイパービュー購入履歴 
田 ブックマ-ク-驚 

- 登録発呼 


■ 


デジタル放送からのメールを一資します 


1「お知らせ」の表示手順を行う。 

2 「ブックマークー覧」を♦♦で選び、©を押す。 

登録したブックマークが一覧表示されます。 

3ブックマークを♦♦で選び、(ツール)を押す。 

4 「リンク」を♦♦で選び、參を押す。 

選んだデータ放送などに切り換わります。 


.一の番組を見る 


番組表などからペイパービューの番組を選局する 
と、番組購入画面が表示されます。 

♦♦♦■►と❿で画面の指示に従って操作してくださ 
い。 


番組購入 


■ BS 職】141 BS 日テレ 
□ッドストック30周年特集 

11/12( 日）午後 7:00-9:00 

CJal 8 才〜©500円 

この番組は、購入されていません 
購入手続きを行う場合は[決定]を押してください 
購入手続きを行わない場合は 
チャンネルを切り換えてください 



ご注意 


ブックマークを 登録できるのは、 データ 
放送などで「お気に入りに登録する」など 
の項目が表示されているときのみです。 


ペイパービュー （ PPV:Pay Per 
View ) 

「見るたびに支払う」の意味で、デジタル 
放送の番組単位で随時、視聴購入できる 
有料番組です。購入前に内容を確認でき 
るプレビュー(事前視聴）がついている番 
組もあります。 


















べんりな機能を使う 


有料放送や双方向サービスのための機能 ®( BS ][ CS ] (つづき) 


ペイパービユーの購入履歴を 
確認する 


先月と今月分の購入概算額と最近購入した番組を 
一覧表示させて確認できます。 

1「お知らせ」の表示手順 (ぉ33 ページ)を行う。 

2 「ペイパービュー購入履歴」を♦♦で選び、鑤を押 
す。 


回線が混んでいるとき発信を 
遅らせる[登録発呼] 


データ放送で、クイズやアンケートに回答するな 
ど放送局と通信して楽しむときに、回線が混んで 
いて発信できないことがあります。番組によって 
は、そのようなときはあとで発信するように登録 
できることがあり（登録発呼)、ここでは登録した 
発呼を実行したり、自動で発信するように予約し 
たりする操作を説明します。 

1「お知らせ」の表示手順(@33ページ)を行う。 

2 「登録発呼」を♦♦で選び、@を押す。 

登録した番組が一覧表示されます。 

3番組を♦♦で選び、^(ツール)を押す。 

4設定項目を♦♦で選び、@を押す。 

ツールの 項目について詳しくは、 ツールでで 
きること」の「登録発呼一覧表示中」をご覧くださ 
し夂 


_( ツール)でできること… 


ブックマークー覧表示中 


■ J ンク *1 

選んだ項目にリンクします。 

削除禁止/ 

選んだブックマークを削除できないよ 

削除禁止解除 

うにします。削除禁止にしているとき 
は解除できます。 

削除 

選んだブックマークを削除します。 

全件削除 

すべてのブックマークを削除します。 

期限切れ削除 

期限の切れているブックマークを削除 
しぺ 9 〇 

ペイパービユ— 

■購入履歴表示中 

全件削除 P 

すべてのペイパーピュー購入履歴を削 
除します。 

登録発呼一覧表示中 

発呼/発呼中止 

発呼受付期間中は、すぐに発呼します。 
発呼中の番組は発呼を取り消せます。 

詳細表示 

詳細情報を見ることができます。 

予約/予約取消 

発呼受付開始前であれば、発呼の予約 
ができます。予約済みの番組は予約を 
取り消せます。 

削除禁止/ 

選んだ番組を削除できないようにしま 

削除禁止解除 

す。削除禁止にしているときは解除で 
きます。 

削除 

選んだ番組を削除します。 

発呼履歴一覧表示中 

全件削除4 

すべての発呼履歴を削除します。 


〜メモと期限切れ以外の番組のとき 
* 2 履歴があるときのみ 


ご注意 


• 登録発呼を行うには、電話回線の接続 
と設定が必要です。 

fO 準備編 
_51ページ 


• 発呼を予約したときは、本体の電源ス 
イツチで主電源を切らないでください。 
• 発呼の登録はデータ放送で登録発呼が 
できることが表示されたときにのみ可 
能です。 
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文字を入力する[ソフトウェアキーボード] 

(IfeDII BS] [CS | 


ソフトウェア キーボー ドは、 キーワー ド登録やネッ 
トワーク設定など文字を入力する必要があるとき 
に表示されます。 


D 「スペース」 
ポタン 

スペース(空白）を入力します。 

□ 「中止」 

ポタン 

文字入力を中止して、元の画面に戻り 
ます。入力文字表示エリアに表示され 
ている文字は登録されません。 

Q 「入力」 

ポタン 

確定した文字を登録して、元の画面に 
戻ります。 


文字や記号を入力する 

例:キーワード検索で「愛」を入力する 

1 キーワード検索を表示させる（@25ページ)。 



Q 数字ポタン 

リモコンの数字ボタンを押すと、同じ 
数字の行にフォーカスが移動します。 
さらにくり返し押すとフォーカスが移 
動し携帯電話のように入力できます。 

0 フォーカス 

♦♦♦♦で移動します。 

Q 文字ポタン 

文字や記号を入力します。 

B カーソル 

文字を入力する位置。 

S 編集用 
ポタン 

「全/半角」: 英字や記号の全角、半角を切 
り換えます。 

「変換」： 入力した文字を漢字に変換しま 
す。 

「確定」: 文字を確定します。 

「削除」： カーソルの右側の文字を削除し 
ます。ただし、カーソルが右端にある 
ときは、左側の文字を削除します。 

「全クリア」： 入力文字表示エリアにある 
文字をすべて削除します。 

BI 入力文字 
表示エリア 

入力中の文字が表示されます。 
k の位置までの確定後の文字が、キー 
ワードなどとして設定されます。 k を超 
えたときは、確定時に文字列の後が削 
除されます。 

0 文字の種類 

入力できる文字の種類を変えて、ソフ 
トウェアキーボードが表示されます。 

黄ボタンでもできます。 

EI ◄ ►マーク 

入力文字表示エリアでカーソルを移動 
できるときに表示されます。 

n 操作ガイド 
表示欄 

ソフトウェアキ_ボ_ドを表示中にリ 
モコンでできる操作がガイド表示され 
ます（穿 36 ベージ)。 


2 「新規追加」を♦♦♦■►で選び、©を押す。 

ソフトウェアキーボードが表示されます。 

3 「あ」を♦♦♦■►で選び、@を押す。 


入力文字表示エリアに「あ」と表示されます。 り 



4 「い」を♦♦♦■►で選び、@を押す。 

入力文字表示エ u アに「あい」と表示されます。 

5 「変換」ボタンを♦♦♦■►で選び、©を押す。 

正しい文字が表示されたときは手順7にすすんで 
ください。 

6 「愛」が表示されるまで、くり返し♦♦を押す。 

7 「確定」ポタンが選ばれていることを確認し、® 
を押す。 

8 「入力」ポタンを♦♦♦■►で選び、參を押す。 

ソフトウェアキーボードが消えて、キーワード 
検索に「愛」が表示されます。 
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べんりな機能を使う 


文字を入力する[ソフトウェアキーポード]闹间网 

(つづき） 


入力した文字を削除するには 

入力文字表示エリアに表示されている文字を削除 
でぎます。 

例：「高校野球の決勝戦」から「の」を削除する 

1 フォーカスを♦♦♦■►で入力文字表示エリアに移動 
する。 

2力ーソルを♦■►で削除する文字の左側に移動する。 
高校野球|の決勝戦 

カーソルが 右端にあるときは、 カーソルの 左側 
の文字が削除されます。 

3 「削除」ボタンを♦♦♦■►で選び、@を押す。 

高校野球|決勝戦 


ソフトウェアキーポードで使える 
リモコンのポタン 



♦♦♦♦ポタン 

フォーカスや力ーソルを移動します。 

參ポタン 

フォーカスや力ーソルの移動を決定 
して、文字を入力したり、フォーカ 
スのあたつているボタンの機能を実 
行します。 

青 

「ひらがな」入力、「カタカナ」入力の 
ときは 

入力した文字を漢字に変換します。 
「変換」ボタンと同じ働き。 

「英語」入力、「記号」入力のときは 

全角文字と半角文字を切り換えます。 
「全/半角」ボタンと同じ働き。 

赤 

「ひらがな」入力、「カタカナ」入力の 
ときは 

変換した文字を確定します。 

「確定」ボタンと同じ働き。 

緑 

カーソルの右側の文字を削除します。 
「削除」ボタンと同じ働き。 

黄 

1 _ 1 

入力できる文字の種類を変えて、ソ 
フトウェアキーボードが表示されま 
す。 

❼❷⑬ 

/〇 /枝* /遇局 

ソフトウェアキ_ボ_ドの文字ボタ 
ンの行の左端に表示されている数字 
を見て、数字ボタンで携帯電話のよ 
うに文字を入力します。 

戻る 

文字入力を中止して、元の画面に戻 
ります。入力文字表示エリアに表示 
されている文字は登録されません。 
「中止」ボタンと同じ働き。 
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つないだ機器を使う/録画する 


つないだ機器の映像を見る 

本機につないだ DVD やビデオの映像を見ることができます。 


入力切換/ 


^ (入力切換)を押す。 

押すたびに次のように切り換わります。 


(現在放送中の画面） 




\ 




IHID 






ツスル 


(ツール)でできること… 


外部入力視聴中 (PC 入力を 除く） 


番組子画面 

番組子画面が表示されます 
(穿39ベージ)。 

画質モード 

画質モードを切り換えます 
(货55ベージ）。 

音質モード 

音質モードを切り換えます 
(货58ベージ)。 

消費電力 

消費電力を設定します（梦62ベージ)。 

スリープタイマー 

スリープタイマーを設定します 
( CT 31 ぺージ )0 

へツドホン音量 

へッドホン音量調節画面が表示され 
ます（穿30ベージ)。 

時刻取得 

デジタル放送に切り換えて、時刻情 
報を取得します。 


入力 



ビデオラベル/入カスキップを設定し 
ているとぎは 

設定した名称が表示されます。「入カス 
キップする」に設定している入力はとばし 
て切り換わります。 


つないだ機器を選び 
やす <する 


放送に戻るには 

外部入力の映像を見ているときに、チヤ 
ンネル+/_ボタンや数字ボタン、地上ア 
ナ□グボタン、地上デジタルボタン、 BS 
ボタン、 CS ボタンを押すと、選んだチヤ 
ンネルまたは放送に戻ります。 


入力切換はメニューでもできます 

メニューで「*0接続機器を楽しむ」を選ん 
でから、視聴したい外部入力を選んでく 
ださい。 


ン ポー ネント2 


ン ポー ネント1 


入力を切り換える[入力切換] 


一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


つないだ機器の映像を見る _( つづき) 


外部入力の設定をする 


必要に応じて設定を行ってください。 

S2 映像入力端子と映像入力端子を両方 
つないだときは 

ビデオ1入力の映像信号をどちらの端子から入力 
するかを設定できます。 

1 メニュー) を押す。 

2 「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「才一卜 s 映像」を♦♦で選び、春を押す。 

5 「入」または「切」を♦♦で選び、@を押す。 


入 

S 2 映像入力端子から入力します。 

切 

映像入力端子から入力します。 


ゲーム画面に適した映像にするには 
[CG ゲームモード] 

1 メニュー)を 押す。 

2 「£! テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、©を押す。 

4 「cg ゲームモード」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「入」または「切」を♦♦で選び、@を押す。 


入 

CG (コンピューターグラフイツ 


ク）の多い、ゲームなどに適した映 


像になります。 

切 

DVD の映画など、自然画に適した 
映像になります。 


色あいが不自然なときは 
[カラーマト 1 J クス] 

通常はお買い上げ時の設定のままで使用し、色合 
いが不自然になったときにのみ設定してください。 

1 メニュー)を 押す。 

2 「念テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「カラーマトリクス」を♦♦で選び、着を押す。 

5設定したし、外部入力を♦♦で選び、©を押す。 


すべての入力を 
標準に戻す 

カラーマトリクスをお買い 
上げ時の設定に戻します。 

ビデオ 

ビデオ1〜3の入力ごとに、 
映像色差信号の表示方法を 
選びます。 

コンポーネント1〜2、 

HDMI 1 〜3 

オート: 映像信号と映像色差 
信号の種類を自動で検出し 
て切り換えます。 

信号ごとに選択: 入力される 
映像信号の種類 (480 i 、 
480 p 、1080 i , 720 p 、 
1080 p ) ごとに、映像色差信 
号の表示方法を選びます。 


xvYCC 規格に準拠した映像信号を最適な 
画質モードで見るには 

本機のコンポーネント入力や HDMI 入力に、 
xvYCC 規格に準拠した映像信号が入力されている 
ときは、下記の設定でご覧ください。 

画質を調整する （@55 ページ） 

• 画質モード:カスタム 
• カラー スペース：スタンダード 
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つないだ機器の映像を見なが 5 放送中の番組 


られません。 

番組子画面では、ラジオ放送は音声の 
み出力され、データ放送は表示されま 
せん。 


— 画面はできません。 
番組子画面表示中は緑色の枠がどちら 
の画面に表示されていても、デジタル 
放送/ビデオ出力からは放送画面(右画 
面)の映像 • 音声信号が出力されます。 


1画面 

1画面表示に戻します。 

へッドホン音量 

へッドホン音量調節画面が表示されま 
す（货30ぺージ）。 



を見る[番組子画面]〔涵 


DVD やビデオの映像を視聴中に、現在放送中の番 
組を2画面で同時に見ることができます。 

1 つないだ機器の映像を視聴中に、谷穴ツール)を 
押す。 

2 「番組子画面」を♦♦で選んで、@を押す。 

最後に選んでいたチャンネルが右画面に表示さ 
れます。 


外部入力画面 

DVD やビデオの映像 


放送画面 

現在放送中の映像 


緑色の枠が表示されている 
画面の音声が出ます。 


番組子画面表示中にできること 


入力切換ポタン 

外部入力画面の 入力を切り換えま 
す。 

♦♦、チヤンネル+ /_、 

放送画面の チャンネルを切り換え 

10 キー、 数字ポタン 

9 〇 

地上アナログ、 

地上デジタル、 

BS 、 CS ポタン 

放送画面の 放送を切り換えます。 

音量 +/— 、消音、 

緑色の枠が表示されている画面を 

音声切換、画面表示、 
ツール ポタン 

操作できます。 


1画面表示に戻すには 

@を押す。 

緑色の枠が表示されている画面が1画面で表示さ 
れます。 


• PC 入力のときは番組子画面を表示させ 


放送視聴中は番組子 [ 



つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


つないだ機器を選びやすくする 


つないだ機器を名前で表示する ■ 使わない入力に切り換わらないよう 
[ビデオラベル]_ B にする[入カスキップ]_ 


入力を切り換えたときなどに、つないだ機器に合 
わせて名前を表示させる設定ができます。 

例：ビデオ3入力に切り換えたときに、 「DVD プレー 
ヤー」と表示させる。 



1 メニュー)を 押す。 

2 「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 


入力切換ボタンを押して入力を切り換えるときに、 
使わない入力をとばして切り換わるように設定で 
きます。入カスキップを設定しておくと、入力切 
換を早く行うことができます。 

1メニュー) を押す。 

2 「尝テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「目(各種設定)」を♦♦で選び、⑩を押す。 

4 「ビデオラベル/入カスキップ」を♦♦で選び、 

鐵を押す。 


3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 5設定したい外部入力を♦♦で選び、參を押す。 


4 「ビデオラベル/入カスキップ」を♦♦で選び、 

@を押す。 

5 「ビデオ3」を♦♦で選び、@を押す。 

6 「DVD プレーヤー」を♦♦で選び、#を押す。 

ラベルなし お買い上げ時の表示になり 

ます。 

CATV チューナー、 選んだ機器の名称が表示さ 
デジタルチューナー、 れます。 PC 入力のときは 

VTR 、 DVD プレーヤー、 選べません。 

DVD レコーダー1、 

DVD レコーダー2、 

ブルー レイディスク、 

AV アンプ、ゲーム、 

ビデオカメラ 


6 「入カスキップする」を♦♦で選び、©を押す。 
「ビデオ2」を「入カスキップする」に設定した場合 

ビデオ1からビデオ3に 
切り換わります。 
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Q (入力切換)をくり返し押して、 PC 入力に切り 
換える。 

PC 入力につないだパソコンの画像が表示されます。 



パソコンをつなぐには 

本機の PC 入力端子にパソコンをつないで、本機で 
パソコンの画面を表示させることができます。 

Mini D - Sub 15 - Mini D - Sub 15 - - 

ディスプレイケーブル 
(アナ□グ RGB 市販品） 


音声コード(別売り：ステレオ5ニプラグ) 



もご覧ください。 

Mini D - Sub 15- Mini D - Sub 15 ディスプレイケーブル 
でつなげないパソコンをお使いのときは 

必要に応じて市販のアダプターをお使いください。アダプターは、 
先にコンピューターに差し込んでから、ディスプレイケーブルに 
つなぎます。 


PC 入力独自の画質や音質、表示方法の設定ができ 
ます。 

1 (入力切換)をくり返し押して、 PC 入 

力に切り換える。 

9 メニュー)を押す。 

Q rm (画質)」または 「 j >( 音質 )」、 rss (各種設 
定)」を♦♦で選び、 ㊣ を押す。 

4設定項目を♦♦で選び、@を押す。 
c お好みの調整を♦♦♦■►で選び、着を押す。 


「口(画質)」で調整できる項目 


表示モード ビデオ: 動画を見るのに適した映像にな 

ります。 

テキスト: 文字や表を見るのに適した画 
像になります。 

標準に戻す 画質調整をお買い上げ時の設定に戻し 

ます。 

パックライト 画面の明るさを♦♦で調整します。 

最小〜 9•最大 

ピクチャー 明暗の差を♦■►で調整します。 

最小 *1 〜 99•最大 

明るさ 明るさを♦■►で調整します。 

最小 *1 〜 99•最大 

色温度 「高」から「中」、「低1」、「低2」にしてい 

くと赤みがかった暖かみのある色調に 
なります。 


パソコン ( PC ) の画像を見る 


つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


パソコン ( PC ) の画像を見る_(つづき) 


「 J > (音質)」で調整できる項目[音質モード] 



ダイナミック 

重低音を響かせながら高音も通る、明 
嘹感あふれるメリ八リのきいた音質で 
す。映画や□ックコンサートなど、迫 
力あるコンテンツに向いています。 

スタンダード 

全音域がバランスよく自然に広がって 
いく音質です。クラシック音楽や自然 
ドキュメンタリーなど、オリジナルの 
音源を活かしたコンテンツに向いてい 
ます。 

カスタム 

オリジナルの音源そのままのフラット 
な音質です。パソコンで音質を調整す 
るときに選びます。 


「达(各種設定)」で調整できる項目 



自動画調整 

入力信号に合わせ、自動的に画面が 
最適になるように調整します。 

自動で最適な画面にならないとき 
は、「フエーズ」や「ピッチ」、「水平 
位置」、「垂直位置」を調整してくだ 
さい。 

標準に戻す 

各種設定の項目をお買い上げ時の 
設定に戻します。 

フェーズ 

画面のチラツキを♦♦で軽減します。 

最小.—15 〜 +14.最大 

ピッチ* 

縦じま状のノイズを♦■►で軽減します。 

最小 •- 49 〜 +49•最大 

水平位置< 

画像の水平位置を♦■►で調整します。 

最小 •— 49 〜 +49 •最大 

垂直位置 + 

画像の垂直位置を—►で調整します。 

最小 • — 49 〜 +49•最大 

ワイド切換 

垂直周波数 60 Hz の信号のみ切換可 
能です。 

ノーマル：オリジナルのサイズで表 
示されます。 

フル1:オリジナル画像の横縦比率 
を保ったまま、画面いっぱいに表示 
されます。 

フル2:画面いっぱいに表示されます。 

パワーマネジメント 

入:信号が入力されていないときに、 
自動的にパワーセーブ状態（スタン 
ノ（イランプが赤色に点灯）にします。 
切:信号が入力されていなくても、 
パワーセーブ状態にはなりません。 


入力信号によって、調整できる範囲が限られる場合があります。 


チラツキやノイズが出るときは 

パソコンによっては、対応信号を入力し 
た場合でも、チラツキやノイズなどが出 
ることがあります。その場合は、「フエー 
ズ」や「ピッチ」を調整してください。 
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PC 入力対応信号表 


解像度 

水平周波数 [kHz] 

里直周波数 [Hz] 

VESA 規格 

信号名 

水平 [Pixel] 

垂直 [Line] 




VGA 

720 

400 

31.5 

70 

— 


640 

480 

31.5 

60 

O 


640 

480 

37.5 

75 

〇 


640 

480 

43.3 

85 

〇 

SVGA 

800 

600 

35.1 

56 

〇 


800 

600 

37.9 

60 

〇 


800 

600 

48.1 

72 

〇 


800 

600 

46.9 

75 

〇 

XGA 

1024 

768 

48.4 

60 

〇 


1024 

768 

56.5 

70 

〇 


1024 

768 

60.0 

75 

〇 

WXGA 

1280 

768 

47.4 

60 

〇 


1280 

768 

47.8 

60 

〇 


1280 

768 

60.3 

75 

〇 


1360 

768 

47.7 

60 

〇 

SXGA 

1280 

1024 

64.0 

60 

〇 


1280 

1024 

80.0 

75 

〇 

HDTV 

1920 

1080 

67.5 

60 

- 


• Sync on Green/Composite Sync/Interlace 信号には対応していません。 

• 本機は上記信号を垂直周波数 60Hz に変換して表示します。 

• PC 入力対応信号表以外の信号を入力した場合、正しく表示されなかったり、各種設定ができなかったりすることがあります。 

• 本機は上記信号すべてに対応していますが、垂直周波数が 60Hz の入力信号を推奨します(表内に太字で記載)。 

• 接続状況によっては、映像がにじんだりぼやけたりして、正しく表示されないことがあります。その場合、パソコンの設定を変更して 
PC 入力対応信号表にある他の入力信号を選んでください。 

• ご使用のパソコンによっては、1920 pixel x 1080 line/60Hz 出力が選べないものがあります。また、1920 pixel x 1080 line/ 
60Hz 出力が選べる場合でも、本機で動作確認され ている 1920 x 1080 line/60Hz とは異なる信号が出力され る ものがあります。 
これらの場合、パソコンの設定を変更して PC 入力対応信号表にある他の入力信号を選んでください。 


一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


本機の映像を録画する_ _问 


録画のしくみ 



本機のみでの録画はできませんが、本機と録画機器をつなげば、本機の番組表などからデジタル放送を録 
画予約したり、自動で録画することができます。地上アナログ放送は録画できません。録画方法はシンク 
□録画と AV マウス録画の2種類があり、お手持ちの録画機器によつて選んでください。どちらも録画機器 
側での予約設定は不要です。 


シンクロ録画 

本機で予約した番組の開始時刻になり、録画機器 
に映像•音声信号が送られると、録画機器側で信 
号に反応して電源が入り、録画を始める機能です。 
予約した録画時間が終了すると、自動で録画停止 
し電源が切れます。 

B 央像•音声信号の出力について 
録画機器からではなく本機からシンク□録画設定 
すると、録画設定した時間のみ映像 • 音声信号が 
出力されます。 


シンクロ録画をするために 

録画する前に、次のことを確認して準備してください。 

• 録画機器がシンク□録画に対応していること 
録画機器の取扱説明書をご覧になって、確認してくだ 
さい。 

• 録画機器を本機につなぐ(ぽ「準備編」40ページ） 

• シンク□録画の設定をする（ぜ「準備編」41ページ） 

本機でシンク□録画の設定をすると、予約した時間の 
み映像 • 音声信号が出力されます。 


本機 



録画機器にシンクロ録画機能がないときは… 



AV マウス録画 


付属の AV マウスをつないで録画する機能です。 
本機で予約した番組の開始時刻になると、 AV マ 
ウスを通して録画機器に録画開始を指示する信号 
( リモコン信号)が流れるので、録画機器の電源が 
入り録画を始めます。予約した録画時間が終了す 
ると、自動で録画停止し電源が切れます。 


AV マウス録画をするために 

録画する前に、次のことを確認して準備してください。 
• 録画機器を本機につなぐ(ぽ「準備編」40ページ） 

• AV マウス録画の設定をする（ぽ「準備編」41ページ） 

• AV マウスの設定をする（梦「準備編」43ページ） 
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録画•録画予約の種類 

次の3種類があり、それぞれ操作の入り口が異なります。それぞれの説明ページをご覧になり、操作して 
ください。 

いますぐ録画: 現在放送中の番組を簡単に録画できます。視聴中の番組はツールから簡単に録画できます。 
番組表から録画: 番組表で番組を指定するだけで簡単に録画予約できます。 

時間指定予約 ：日時とチャンネルを指定して録画予約します。 

なお、本機では地上アナログの録画•録画予約には対応していません。 


録画•録画予約の種類 I 操作の入り口 


r" 

I 


いますぐ 

見ている番組を 
録画する 

メニュー 

ツール 

録画 

チヤンネルを選 
んで録画する 

番組表 

番組表から録画 

メニュー 
番組表 

時間指定予約 

メニュー 


♦ 


日時を指定して録画予約する 
[時間指定予約]ぼ47ページ 


録画実行中に視聴できる放送や外部入力 

録画実行中の番組の他に、下の表のように外部入力の映像を見ることができます。 


〇:視聴可能 

△:録画実行中の番組のみ視聴可能 
X :視聴不可能 











地上デジタル 
録画実行中 

X 

△ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

BS デジタル 
録画実行中 

X 

X 

△ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

litres 

デジタル録画 

X 

X 

X 

△ 

〇 

〇 

〇 

〇 

実行中 










録画が始まると、放送視聴中は自動的に録画するチャンネルに切り換わります。チャンネルを切り換えたいときは、録画を 
停止してください(@48ページ)。 


録画予約中の電源について 

録画予約したときは、本体の電源スイッ 
チで主電源を切らないでください。主電 
源が切れていると、予約した時刻になっ 
ても電源は入らず、録画が始まりません。 


複合機器で録画するときは 

DVD レコーダー複合機のときは、録画予 
約する前に、複合機器側で録画する機器 
( HDD や DVD など）を選んでおいてくだ 
さい 0 



見ている番組を録画する 
[いますぐ録画] ®"46 ページ 

放送中の番組を番組表から録画する 
[いますぐ録画]货46ページ 

番組表から番組を指定して録画予約 
する[番組表から録画]^47ページ 


一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


本機の映像を録画する fifeDl [BSl fcs ] (つづき) 


見ている番組を録画する 
[いますぐ録画] 


1 デジタル放送視聴中に^^ (メニュー)を押す。 

2 「G 録画する」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「いますぐ録画」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「予約確定」が選ばれていることを確認して、@ 
を押す。 

録画が始まります。 


いますぐ録画 

Ha テレビ101 NHK BS 1 

Waltz 


日付 開始時刻 終了時刻 放送の種類チャンネル 

11/16(木） 午後0:00 -午後1:00 BS 101 


■シンクロ録画時の録画機器操作： 
シンク□録画の待機状態にする 
■ AV マウス時の録画梅器操作： 
つないだ入力に切り換え電源を切る 



アナログ棚可 
デジタル録画一回可 
光デジタ;湖音一回可 




ツールから設定するには 

1 デジタル放送視聴中に i (ツール)を押す。 
2 上記の手順3、4を行う。 


放送中の番組を番組表か6録画する 
[いますぐ録画] 


1 デジタル放送視聴中に益（番組表)を押す。 

番組表が表示されます。 

番組表の操作については@21ページをご覧くだ 
さい。 

2現在放送中の番組を♦♦♦■►で選び、@を押す。 

3 「いますぐ録画」を_で選び、@を押す。 

4 「予約確定」が選ばれていることを確認して、❿ 
を押す。 

録画が始まります。 


いますぐ録画 

na テレビ 101 NHK BS 1 

Waltz 

日付 開始時刻 終了時刻 放送の種類チャンネル 

11/16( 木） 神0:00 - 午後1:00 BS 101 


■シンクロ錄画時の録画機器操作： 
シンク□録画の待機状態にする 
■ AV マウス時の録画機器操作： 
つないだ入力に切り換え電源を切る 



アナログ録画可 
デジタル録画一回可 
光デジタ)成音一回可 


中止 ~ 


シンクロ録画に設定しているときは 

見ている番組を録画するときは、必ず「いますぐ録 
画」で録画してください。 

録画方法をシンク□録画に設定すると、本機で録 
画設定した時間のみ映像 • 音声信号が出力されるた 
め、録画機器側で録画操作をしても録画できません。 
録画方法の設定については、「録画•予約をするた 
めの設定をする」（货「準備編」 41 ページ)をご覧く 
ださい。 


いますぐ録画をするとぎは 

録画機器によっては「いますぐ録画」を実 
行しても、録画開始までに時間がかかる 
ことがあります。 

録画が始まると 

• 本機前面の電源/録画予約/録画ランプ 
が赤色に点灯します。 

• 放送視聴中は、自動的に録画するチヤ 
ンネルに切り換わります。 


録画実行中の電源について 

録画実行中は本体の電源スイッチで主電 
源を切らないでください。録画が中止さ 
れます。リモコンの電源スイッチで電源 
を切っても継続します。 


録画•予約できない放送や番組 

• 地上アナログ放送は予約できません。 

• 独立データ放送のデータ画面はデジタ 
) レ放送/ビデオ出力端子から出力されな 
いため、予約できません。 

• 時間指定予約では、未購入のペイパー 
ビューは予約できても録画できません。 
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1 デジタル放送視聴中に^^ (メニ 

2 「G 録画する」を♦♦で選び、❿を? 

3 「番組表から録画」を♦♦で選び、 1 

番組表が表示されます。 

番組表の操作については®^21ペ- 


4録画したい番組を♦♦♦■►で選び、| 

5 「録画予約」を♦■►で選び、©を押与 

6 「予約確定」が選ばれていることを5 
を押す。 


番組表から設定するには 

1 If (番組表)を押す。 

2上記の手順4〜6を行う。 


くり返し録画するには 

予約設定したあとで、予約一覧から 
正してください。くり返し録画する 
た場合は、時間指定予約に変更され兰 


ペイパービューの料金 

予約時には料金はかかりませんが、録画 
が始まると料金がかかります。 


:ユー)を押す。 


》を押す。 

-ジをご覧くだ 

|を押す。 


1 デジタル放送視聴中に^^(メニュー)を押す。 

2 「G 録画する」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「時間指定予約」を♦♦で選び、#を押す。 

4設定欄が選ばれていることを確認して、@を押す。 

日付欄が選ばれます。 


予約を選び修 
ように設定し 


設定する項目を♦■►で選び、♦♦で設定し、♦で次 
の項目に移動する。 


日付 

録画する日付またはくり返しの設 
定をします。 

開始時刻 

録画開始時刻を設定します。 

終了時刻 

録画終了時刻を設定します。 

放送の種類 

デジタル放送の種類を選びます。 

チヤンネル 

チヤンネルを選びます。 

@を押す。 


7 「予約確定」を♦♦♦■►で選び、@を押す。 


正しい時刻に録画するために 

録画予約を行5には、正しい時刻が取得さ 
れている必要があります。時刻がずれてい 
ると正しく実行されません。 

(〇32ページ 


予約したあとは 

録画機器の電源を切っておいてください。 
電源が入っていると正しく録画が実行で 
きない場合があります。 


r ' i 1する[番組表から録画]_ ■ [時間指定予約] 1?；. ：：；'：■■ i 


- 午後11:00 


つないだ機器を使ぅ/録画する 


時間指定予約ですぐに録画するときは 

録画する機器によっては録画開始までに3 
分くらいかかることがあります。 
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つないだ機器を使う/録画する 


本機の映像を録画する fifeDi [BSl fcs ] (つづき) 


録画を停止する 


誤って録画を始めてしまったときや、録画中に放 
送やチヤンネルを切り換えるときは、録画を停止 
してください。 

1録画中に i (ツール)を押す。 

2 「録画停止」を♦♦で選び、@を押す。 

録画停止画面が表示されます。 

3 「録画停止」を♦■►で選び、@を押す。 


_( ツール)でできること… 


録画実行中 

録画停止 

録画を停止します。 

予約一覧 

予約一覧が表示されます(ほ^50ページ)。 

画質モード 

画質モードを切り換えます 
(货55ページ）。 

音質モード 

音質モードを切り換えます 
(穿58ぺージ）。 

番組説明 

番組説明が表示されます(ぽ23ページ)。 

消費電力 

消費電力を設定します(ぼ62ページ)。 

映像切換 

映像を切り換えます(@17ページ)。 

他チヤンネル 

他チャンネルリストが表示されます 

■ J スト 

(®=27 ぺージ）。 

スリープ 

スリープタイマーを設定します 

タイマー 

(穿31ページ）。 

へツドホン音量 

へッドホン音量調節画面が表示されま 
す（货30ベージ）。 
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録画•予約をするための設定をする 



1 

メニュー)を押す。 

2 

テレビの設定をする」を♦♦で選び、# 

を押す。 

3 

(デジタル放送設定)」を♦♦で選び' @ 
を押す。 

4 

「デジタル放送設定」が選ばれていることを 
確認して、©を押す。 

5 

「録画設定」を♦♦で選び、 ㊣ を押す。 


0 設定項目を♦♦で選び、#を押す。 



二重音声設定 「主」/「副」/「主/副」:本機後面のデジタル 

放送/ビデオ出力から出力される音声は、 
録画中はここで選んだ音声に固定され 
ます。スピーカーから出る音声も、録 
画中はここで選んだ音声に固定されま 
す。 

流動編成 • する: 予約した番組に次のような変更が 

イベントリレー あったとき、放送局が送信する放映時 
対応設定 刻情報を本機が検知して、その変更に 

合わせて予約が実行されるように設定 
できます。 

• 開始時刻が遅れたとき 
例:野球の延長などで開始時刻がくり 
下がったとき 

• 放送中に中断や割込みがあったとき 
•放送時間内に終わらず、引き続き他 
のチャンネルで放送するとき（イベン 
卜 U レー） 

• 終了時刻が延長されたとき 
しない：放送時間の変更やイベントリ 
レーに対応しません。 


「流動編成•イベントリレー対応設定」を 
「しない」に設定したときは、予約自体 
が取り消されることがあります。 

「流動編成•イベントリレー対応設定」で 
「する」を選んでも、次のようなときは 
流動編成に対応しません。 

-放送局が放映時刻情報を送信しない 
番組のとき 

-予約した番組が予定より早く始まつ 
たとき（早まった時間は録画されま 
せん)。 


「録画方法」の設定 

あらかじめ、「録画方法」でシンク□録画 
や AV マウスについての設定をしておいて 
ください。 


(〇 準備編 


L 39ページ 



一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


本機の映像を録画する fifeDl [BSl fcs ] (つづき) 


録画予約を確認/修正/削除する 
[予約一覧] 


予約一覧を表示して、すでに設定されている録画 
予約の確認や修正、削除ができます。 


予約を修正する 

1「予約一覧」の表示手順を行う。 

2修正したい予約を♦♦♦■►を選び、¥(ツール)を 
押す。 


「予約一覧」の表示手順 
1 メニュー) を押す。 



「〇録画する」を♦♦で選び、鐵を押す。 


g 「予約一覧」を♦♦で選び、攀を押す。 



0 予約番号 下の「マークの意味」をご覧ください。 

m 予約設定の内容 番組のタイトル、予約日時、チャン 
ネルが表示されます。 


3 「予約修正」を♦♦で選び、@を押す。 

時間指定予約の修正をするときは手順5に進んで 
ください。 

4 「はい」を♦■►で選び、@を押す。 

5設定欄が選ばれていることを確認して、#を押す。 

日付欄が選ばれます。 

6修正したい項目を—►で選び、♦♦で修正し、♦で 
次の項目に移動する。 

番組表からの予約は、日付欄のみ修正できます。 


予約修正 

時間指定予約 

_日付 開始時刻 終了時刻 放送の種類チャンネル 

午前10:55 -午前11:00 BS 101 

時間指定予約の設定を行ってください 

コピープ□テクシヨンつきの番組や、視聴制限つきの番組. 

有料番組の時間帯は、正常に錄画できない場合があります 

予約艇 中止 


7參を押す。 

8 「予約確定」を♦♦♦■►で選び、@を押す。 


マークの 意味 

〇:予約番号。番号の順に実行されます。 

録画実行中の予約。 

録画を終了中の予約。録画機器によっては録画を終了する 
のに多少時間がかかることがあります。 

予約保護が設定されている予約。 

重複していて、録画できない予約 (@51 ページ)。 

くり返し予約の一部に重なりがある予約。 

重複していて、部分的に録画できない予約(ぼ51ページ)。 


予約を削除する 

1「予約一覧」の表示手順を行う。 

2削除したい予約を♦♦和►で選び、#レ(ツール)を 
押す。 

3 「予約削除」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「はい」を♦■►で選び、參を押す。 



ご注意 


番組表からの予約をくり返し録画するよ 
うに修正した場合は、時間指定予約に変 
わります。放送時間などの変更に対応す 
るように設定していても対応しません。 


〇 49ページ 


録画•予約をするための 
設定をする 
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• 下の図で、 cx □の部分は実行されません。 
•ペイパービューは、番組の途中からは録画され 
ず、予約自体が自動的に取り消されます。 


放送時刻が重なつているときは？ 

先に始まる番組(予約 1) が優先されます。 

あとから始まる番組(予約 2 a ) は、予約1の終了約10秒後から 
録画されます ( q )。 ただし、ペイパービュー(予約 2 b ) は、 
予約自体が自動的に取り消されます(包)。 


予約1 

予約 2 a " 
PPV でないとき 

予約 2 b X 
PPV のとき 


7:00 8:00 9:00 10:00 


[ 


] 




X 1 X 1 


予約1の終了 
約10秒後まで 


前の番組が延長されて、他の予約に重複したときは？ 

延長された番組(予約 1) が自動的に番組終了まで録画されます。 

「流動編成•イベントリレー対応設定」を「する」に設定していて 
(@49ページ)、録画時間が変わり他の予約に重複したときも 
同じです。 

延長により重複した番組(予約 2 a ) は、予約1の終了約10秒後 
から録画されます(^)〇ただし、ペイノ〈ービュ ー( 予約 2 b ) は、 
予約自体が自動的に取り消されます(_)。 


予約1 

予約 2 a A 
PPV でないとき 

予約 2 b X 
PPV のとき 


7:00 8:00 


[ 


1延長部分 


9:00 10:00 

自動的に番組終了 
まで録画 


碑 


1 




予約1の終了 
約10秒後まで 


予約が連続しているとき 

前の予約の終了時刻と、後の予約の開始時間が同じときは、 
前の予約終了前の数10秒が録画されません。 


予約保護が設定されている予約と重複したときは？ 

予約保護の予約が優先して録画されます ("&!) 。他の予約が実 
行中のときも、予約保護の予約を優先します （ ip )。 


実行履歴確認 

選んでいる番組の録画予約実行結果の 
詳細が表示されます。 

全件削除 

予約の履歴をすべて削除します。 


録画実行中は表示されません。 


実行された予約を確認する 

1「予約一覧」の表示手順(@50ベージ)を行う。 

2 「実行履歴一覧」を♦♦で選び、©を押す。 

3詳細を確認したいときは、予約を♦♦で選び、 
趣を押す。 


ツール)でできること… 

予約一覧表示中 


予約削除 

選ばれている予約を削除します。録画 
実行中は録画を停止します。 

予約修正 

選ばれている予約の「予約修正」画面が 
表示されます。 

予約保護/ 

予約保護解除+ 

選ばれている予約の保護設定や、保護 
解除ができます。 

保護設定がされている予約と重複した 
ときは、保護設定がされている予約が 
優先して録画されます ( tl )。 他の予約 
が実行中のときも、保護設定がされて 
いる予約を優先します(、|)。 

予約保護は1件のみ設定できます。 


実行履歴一覧表示中 




マークの意味 

D : 正しく終了した録画予約。 

_:キヤンセ>1レされた録画予約。 

♦♦で選んで、©を押すと表示される詳細で、確認して 
<ださい。 

货 I :正しく終了できなかった予約。 

♦♦で選んで、@を押すと表示される詳細で、確認して 
ください。 


■B 件（軟20件) 


重複している予約はどうなるの 


一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 


本機の映像を録画する fifeDl [BSl fcs ] (つづき) 


開始時刻が同じときは？ 


その1 


番組を指定した予約(予約1 ) が時間指定予約 
(予約 2) より優先されます。 


重なった予約の放送時間が長いとき(予約 2) は、予約1の終了 
約10秒後から録画されます(^)〇 


7:00 _ 8:00 

予約1 ^- 

番組を指定した予約のとき 


包 


予約2 
「時間指定予約」のとき 


太 


9:00 10:00 


予約1の終了 
約10秒後まで 


その2 


番組を指定した予約のとき 


①ペイパービュー(予約1 ) が優先されます。 

重なった予約の放送時間が長いとき(予約 2) は、予約1の終了 
約10秒後から録画されます(^)〇 


7:00 8:00 9:00 10:00 

宁約1 [ I : 

PPV のとき ； 

予約2 』 I X f ~~ □ 

PPV でないとぎ 


予約1の終了 
約10秒後まで 


② 地上デジタル、 CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル、 BS 
デジタルの順に優先されます。 

重なった予約がすべてペイパービュー、あるいはすべてペイ 
ノ v °_ ビューでないときです。優先順位の低い番組の放送時間が 
長いとき(予約 4 a 、4 b 、5) は、優先順位の高い番組(予約3、 
4 a 、4 b ) の終了約10秒後から録画されます(金 ！、 tSDo 


7:00 8:00 9:00 

予約3 I I 

地上デジタルのとき 

予約 4a 包 I X ^ 1 

CS 1 デジタルのとき 


10:00 


予約3の終了 
約10秒後まで 


予約 4 b 金1 I X 1 

CS 2 デジタルのとき 

予約5 ^ I X 丁 

BS デジタルのとき 


予約 4 a の終了 
約10秒後まで 


③ 小さいチャンネル番号が優先されます(予約 7广。 

重なった予約の両方が同じデジタル放送 ( BS デジタルと BS デ 
ジタルなど)で、両方ともペイパービュー、あるいは両方とも 
ペイパービューでないときです。 

予約7 I ] 

小さいチヤンネル番号のとき I 

予約 8 窗 I X I 

大きいチャンネル番号のとき 


その3 


時間指定予約のとき 


① 地上デジタル、 CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル、 BS 
デジタルの順に優先されます。 


優先順位の低い番組の放送時間が長いとき(予約 4 a 、4 b 、5) は、 
優先順位の高い番組(予約3、 4 a 、4 b ) の終了約10秒後から録 
画されます ( f |、 _)。 


7:00 8:00 9:00 

予約3 I I 

地上デジタルのとき 

予約 4a 包 I X ^ 1 

CS 1 デジタルのとき 


10:00 


予約3の終了 
約10秒後まで 


予約 4 b _ \ X ] 

CS 2 デジタルのとき 

予約5 ^ I X す 

BS デジタルのとき 


予約 4 a の終了 
約10秒後まで 


② 小さいチャンネル番号が優先されます(予約 7广。 

重なった予約の両方が同じデジタル放送 (BS デジタルと BS デ 
ジタルなど)のときです。 

予約7 I . ， .] 

小さいチヤンネル番号のとき： 

予約 8 忽 I X I 

大きいチヤンネル番号のとき 


地上デジタルはチャンネル番号順には 
なりません。「地上デジタル放送の地域 
別チャンネル表」(@「準備編」76ページ) 
に記載されている順番になります。 
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オーディオ機器で音声を間く 

本機につないだオーディオ機器で本機の音声を聞くことができます。 


本機の スピーカーから 音声が出ない 
よ5にする 


1 メニュー) を押す。 

2 「白テレビの設定をする」を♦♦で選び、#を押す。 

3 「 g (各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「音声出力設定」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「スピーカー出力」を♦♦で選び、@を押す。 

6 「入」または「切」を♦♦で選び、©を押す。 


入 

本機のスピーカーから音声が出ます。 

切 

本機のスピーカーから音声が出ません。 


オーディオ機器の音量を本機で調節 
でぎるよ5にする 


「音声外部出力設定」を「可変」に設定すると、本機 
後面の音声出力端子につないだオーディオ機器の 
音量を本機で調節できます。 

1 メニュー)を 押す。 

2 「会テレビの設定をする」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「固(各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 「音声出力設定」を♦♦で選び、@を押す。 

5 「音声外部出力設定」を♦♦で選び、@を押す。 

6 「固定」または「可変」を♦♦で選び、❿を押す。 


固定 

音声出力端子から出力される音量を固 
定します。オーディオ機器側で音量調 
節してください。 

可変 

音声出力端子から出力される音量を本 
機で調節できます。音量 +/— ボタン 
で調節してください。 



一つないだ機器を使ぅ/録画する 
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つないだ機器を使う/録画する 




オーディオ機器で音声を聞く（つづき) 


光デジタル音声出力端子の設定を 
する 


光デジタル音声出力端子から出力される信号や、 
出力のタイミングを設定します。 


1 メニュー) を押す。 

「会テレビの設定をする」を♦♦で選び、❿ 
を押す。 

2 「Ef (デジタル放送設定)」を♦♦で選び、© 
を押す。 

A 「デジタル放送設定」が選ばれていることを 
確認して、參を押す。 

g 「接続機器設定」を♦♦で選び、@を押す。 



設定項目を♦♦で選び、@を押す C 


Ef デジタル放送設定 



光デジタル出力を 「PCMJ にすると A Vシンクが「切 J になります 
光デジタル出力を設定します 


光デジタル出カオート: AAC 対応 AV アンプなどをつな 
設定 いでいるときに選びます。 

デジタル放送の音声のときは、 AAC 音 
声(デジタル放送用音声方式）がそのま 
ま出力されます。 

地上アナログやビデオ機器などからの 
アナログ音声のときは、 PCM 音声 
(2 ch ) のデジタル信号に変換して出力 
されます。 

PCM:AAC に対応していない AV アン 
プやサンプリングレートコンパ_夕_ 
内蔵の MD デッキなどをつないでいると 
きに選びます。 

デジタル放送の音声も、地上アナ□グ 
や外部入力からの音声もすベて 、 PCM 
音声 (2 ch ) のデジタル信号に変換して 
出力されます。 

AV シンク 光デジタル音声出力端子に AV アンプを 

つないだときに、映像より音声が遅れ 
る場合に調整します。 

録画実行中は、 AV シンクの設定に関わ 
らず、音声のずれの調整をしません。 

切: 通常は「切」のままお使いください。 
モード1/モード2/モード3: 「モード3」 
の調整度合いが一番小さく、映像と音 
声のずれが少ないときに選びます。音 
声の遅れ具合に合わせて、徐々に調整 
してください。 

「光デジタル出力設定」を 「 PCM 」 に設定 
すると、自動で「切」になります。「オー 
卜」に設定を変更したときは、 「AV シン 
ク」の設定をやり直してください。 
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お好みで調整する 


□ 設定対象を選ぶ 


全入力共通 

すべての放送や外部入力 ( PC 入力を 
除く）で同じ設定になります。 

入力名 

(視聴中の入力） 

手順1で切り換えた放送または外部 
入力のみの設定になります。 


画質を調整する 


放送や外部入力ごとにお好みで画質を調整できま 
す。 


1 @(地上アナログ)または邑§(地上デジタ 

ル)、 ®( BS )、 回 ( CS )、 入力切換) 
を押す。 


画質を調整したい放送や外部入力に切り換 
えます。 


2 

メニュー)を押す。 

3 

「金(テレビの設定をする)」を♦♦選び、 

@を押す。 

4 

rm (画質)」を♦♦選び、❿を押す。 


0設定項目を♦♦で選び、❿を押す。 



お好みの調整を♦♦♦■►で選び、@を押す。 


m 画質モードを選ぶ 

3種類の画質モードからお好みに合わせて選んで 


ください。 

ダイナ5ック 

映像の輪郭とコントラストを重視し 
た鮮やかな映像です（お買い上げ時の 
BS / E)o 

スタンダード 

ご家庭でのご使用に合わせた、自然 
さを重視した標準的な映像です。 通 

常は「スタンダード」でご覧になるこ 
とをおすすめします。 

カスタム 

オリジナルの映像をお好みに合わせ 
て細かく調整します。 


画質 モー ドを ツールで 選ぶには 

1視聴中に^ (ツール)を押す。 

2 「画質モード」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「ダイナミック」または「スタンダード」、「力 
スタム」のいずれかを♦♦で選び、@を押す。 



お好みの画質に調整する 


お好みで調整する 
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お好みで調整する 


画質を調整する(つづき) 


B すべての画質モードで調整できる項目 

画質モードごとに次の項目が調整できます。 


標準に戻す 

画質調整をお買い上げ時の設定に戻 
します。 

パックライト 

画面の明るさを♦■►で調整します。 

最小 1 〜 9 •最大 

ピクチャー 

明暗の差を♦■►で調整します。 

最小 〜 99 •最大 

明るさ 

明るさを♦■►で調整します。 

最小 〜 99 •最大 

色の濃さ 

色の濃さを♦■►で調整します。 

最小 〜 99 •最大 

色あい 

赤〜緑の色あいを◄■■►で調整します。 

赤最大•赤 49 〜 緑 49 •緑最大 

色温度 

「高」 から 「中」、「低 i 」（ カスタムの 
み)、「■(氏2」（カスタムのみ） にしてい 

くと赤みがかった暖かみのある色調 
になります。 

シャープネス 

映像の輪郭を♦■►で調整します。 

最小 〜 99 •最大 

ノイズリダクション* 

オート： 映像のざらつきや色ノイズ 
を自動で軽減します。「地上アナ ロ 
グ」や「ビデオ 1 」〜 r ビデオ 3 」を視聴 
中に選べます。ただし、「設定対象」 
が「全入力共通」のときは選べません。 
強、中、弱： 映像のざらつきや色ノ 
イズを軽減します。 ゴース トなどの 
電波障害は軽減されません。 

切: 元の映像信号(処理していない才 
u ジナル信号）の状態を確認できま 
す。ただし、映像のざらつきや色ノ 
イズが強調されたり、色にじみが出 
ることがあります。 


DRC - MF モード 放送や入力信号に合わせてモードを 

切換 切り換えることで最適な高画質でお 

楽しみいただけます。 

モード1: 地上アナ□グやビデオ、デ 
ジタル放送の標準テレビ信号な 
どの一般的な映像や、デジタル八イ 
ビジョン信号切5> のときに選びます 
(お買い上げ時の設定)。 

モード2: 地上/ BS /110 度 CS デジタ 
ル放送視聴時に画面の両横にパネル 
が入っている番組のときに選びます。 



サイドパネル 


切: 放送局から送られた信号をその 
ま W Stj \ Ucj ^ sT 0 

DRC - MF パレツト 映像のくっきり（リアル感）とすっき 
り（ざらつき感)を調整します。ノイ 
ズが多いときは「すっきり」を上げて 
ください。 



オリジナルの映像の種類によっては、「弱」または「中」、「強」の 
ほうがきれいに見えることがあります。ただし、録画予約した 
デジタル放送の録画実行中は、設定を変えるとデジタル放送/ビ 
デオ出力端子からの出力信号にノイズが出ることがあるため、 
切り換えないでください。 
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0 画質モードが「カスタム」でのみ調整 
できる項目 

「詳細設定」を選ぶと表示されます。 


標準に戻す 

詳細設定の項目をお買い上げ時の設 
定に戻します。 

黒補正 

黒を強調してコントラストを強くし 

4 〇 

アドバンスト C . E . 

映像の明るさを自動的に判別し、バッ 
クライトおよびコントラストを最適 
な状態に調整します。 

特に黒つぶれしやすい暗いシーンで 
効果があり、細部まで表現力豊かに 
映像を再現します。 

ガンマ補正 

映像の明暗部分のバランスを調整し 

4 〇 

クリアホワイト 

白の鮮明さを強調します。 

ライブカラー 

色の鮮やかさを強調します。 

カラースペース 

色再現域を切り換えます。 

ワイド: バックライトの特性を活かし 
た、より鮮やかな色を再現します。 
スタンダード: 標準的な色を再現しま 
す。 

色温度調整 

色温度を色ごとに細かく調整します。 

ディテール 
エン八ンサー 

映像の微細な部分を強調します。 

ェッジ 

エンハンサー 

映像の輪郭を強調します。 

H DM 1入力階調 

HDMI 入力時の階調を信号に合わせ 
て自動調整します。 


映画のようななめらかな映像にするには 
[シネマドライブ] 

1 メニュー) を押す。 

設定したい放送や外部入力に切り換えます。 

2 「盆テレビの設定をする」を♦♦で選び、©を押す。 

3 「g (各種設定)」を♦♦で選び、©を押す。 

4 「シネマドライブ」を♦♦で選び、❿を押す。 

5設定したい放送または外部入力を♦♦で選び、® 
を押す。 

6 「才一卜」または「切」を♦♦で選び、©を押す。 


才一卜 

映画フイルムをより忠実でなめら 
かな動きのある映像に再現します。 

切 

「オート」にしていて、輪郭がギザ 
ギザして見えるときに選びます。 


お 

好 

み 

で 

調 

敕 

f 

る 



お好みで調整する 


音質を調整する 


お好みの音質に調整する 


放送や外部入力ごとにお好みで音質を調整できま 
す。 


1 地上アナログ)または@(地上デジタ 

ル)、 @( BS )、@( CS )、 (入力切換) 
を押す。 

音質を調整したい放送や外部入力に切り換 
才ます。 


>( メニュー)を押す。 



4 「；>(音質)」を♦♦で選び、❿を押す C 

E ； 設定項目を♦♦で選び、©を押す。 



0 お好みの調整をで選び、@を押す C 


□ 設定対象を選ぶ 


全入力共通 

すべての放送や外部入力 ( PC 入力を 
除く）で同じ設定となります。 

入力名 

(視聴中の入力） 

手順1で切り換えた放送または外部入 
力のみの設定になります。 


m 音質モードを選ぶ 

3種類の音質モードから、お好みに合わせて選ん 
でください。 


ダイナ5ック 

重低音を響かせながら高音も通る、 
明瞭感あふれるメリ八リのきいた音 
質です。映画やロックコンサ_卜な 
ど、迫力あるコンテンツに向いてい 
ます(お買い上げ時の設定)。 

スタンダード 

全音域がバランスよく自然に広がって 
いく音質です。クラシック音楽や自然 
ドキュメンタリーなど、オリジナルの 
音源を活かしたコンテンツに向いてい 
ます。 

カスタム 

オリジナルの音源そのままのフラッ 
卜な音質です。 


音質 モー ドを ツールで 選ぶには 

1視聴中に'^ (ツール)を押す。 

2 「音質モード」を♦♦で選び、©を押す。 

3 「ダイナミック」または「スタンダード」、「力 
スタム」のいずれかを♦♦で選び、@を押す。 
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B 音質モードごとに調整できる項目 


標準に戻す 

音質調整をお買い上げ時の設定に戻 
し 9 〇 

高音 

高音の音量を♦♦で調整します。 

最小.—11 〜 +11•最大 

低音 

低音の音量を♦♦で調整します。 

最小. —11 〜 +11•最大 

パランス 

左右のバランスを♦■►で調整します。 

左最大•左 14 〜センター〜 右 14 •右最大 

自動音量調整 

放送や外部入力の中で自動調整しま 
す。たとえば CM 音量が番組音量より 
大きい場合などに有効です。 

音量レベル* 1 

放送や入力を切り換えたときに、音 
の大きさの違いが気になる場合に調 
節します。音量 + /— ボタンで音量を 
調節しても、音量レベルは変わりま 
せん。 

♦■►で調整します。 

最小.— 5 〜 +5 •最大 

サラウンド 

TruSurround XT 5.1 : TruSurround 

XT の効果に加えて、 5.1 ch などデジ 
タル放送のサラウンド音声をクリア 
で臨場感と迫力ある音声で仮想的に 
表現します。 

TruSurround XT : すべてのステレオ 

放送と外部入力の音声に有効です。人 
の声が聞きやすく、臨場感と迫力あ 
る音声が楽しめます。 

切: 5.1 ch などデジタル放送のサラウ 
ンド音声は、通常のステレオ音声 
(2 ch ) に変換して再現します。それ以 
外の放送や外部入力の音声は、オリ 
ジナル音声をそのまま再現します。 

BBE * 2 

高低音域を強調し、立体感あふれる 
音声を再現します。 


「設定対象」で「全入力共通」を選んでいるときは、設定できません。 
カスタムでのみ調整できます。 


ご注意 


ヘッドホンを使用しているときは、「サラ 
ウンド」および「音質モード」の効果は無効 
になります。 


お好みで調整する 
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お好みで調整する 


画面モードを設定する 


お好みの画面モードに設定する 


放送や外部入力ごとにお好みで設定できます。 


1 地上アナログ)または®(地上デジタ 

ル)、 @( BS )、@( CS )、 (入力切換) 
を押す。 ' 

画面 モー ドを設定したい放送や外部入力に 
切り換えます。 

2 メニュー) を押す。 

，「会テレビの設定をする」を♦♦で選び、 

@を押す。 

4 「田(画面モード)」を♦♦で選び、罄を押す。 



設定項目を♦♦で選び、©を押す。 




お好みの調整をで選び、@を押す。 


Q 設定対象を選ぶ 


全入力共通 

すべての放送や外部入力 ( PC 入力を 
除く）で同じ設定になります。 

入力名 

(視聴中の入力） 

手順1で切り換えた放送または外部 
入力のみの設定になります。 


m 設定できる項目 


ワイド切換 

お好みの画面モードを♦♦で選びます。 
「オートワイド」を「切」にしておくと、 
お好みの画面モ_ドに固定できます。 

才一トワイド 

入: 画像を検出して最適な画面モードに 
自動で切り換えます。 

切: 画面モードは自動では切り換らなく 
なります。「入」にしていて画面モード 
が頻繁に切り換わるのが気になるとき 
は「切」にしてください。 

4:3 映像 

「才一トワイド」が「入」のときに4:3映像 
をどのように表示させるかの設定です。 
ワイドズーム: 4:3映像を左右上下に引き 
伸ばして表示させます。 

ノーマル :4:3映像がそのまま表示され 

Ct^ 9 〇 

切 :4:3映像が「ワイド切換」で切り換えた 
画面モードで表示されます。 

上下黒帯検出 

「オートワイド」が「入」のときに、上下 
に黒帯のある映画など横長の画面をど 
のように表示させるかの設定です。 

入: 上下の黒帯を細くし、左端/右端の画 
像が切り取られた状態で表示されます。 
切: 上下の黒帯をそのまま残し、全画面 
で表示されます。 

表示領域 

画面に表示させる映像の範囲を設定し 

CJ^ 9 〇 

フルピクセル: オリジナルの画サイズで 
表示されます。 1125 i (1080 i ) または 

1 125 p (1080 p ) の信号に対して設定で 
きます。 

ノーマル: オリジナルの画サイズで表示 
されます。 

一 1 または一 2: オリジナルの映像の画 
欠けを見えなくします。 

画面位置左右 

画面の左右位置を♦■►で調整します。 

— 5 〜 +5 

画面位置上下 

画面の上下位置を♦♦で調整します。 

-2 〜 +2 

縦サイズ 

画面の縦サイズを♦■►で調整します。 

-3 0 +7* 


ワイドズームのときの調整値です。 


才一トワイド 

従来の横縦比が4:3の映像や、字幕や黒帯 
付の映像を本機のワイド画面いっぱいに 
広げて表示させる機能です。本機が画像 
信号を検出して表示するので、自動で切 
り換わります。 
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ワイド切換 

番組情報が表示されているときや視聴し 
ている番組によっては、ワイド切換がで 
きないことがあります。 


ご注意 


ズーム、字幕入りで画面位置、縦サイズ 
を調整した場合、放送信号によっては、 
画面上部のチャンネル表示や画面下部の 
時計表示などがかけたり、画面中央付近 
に表示されることがあります。 

そのような場合には、画面モードをフル、 
ワイドズームなどに切り換えてください。 



















通常のテレビ(地上アナログ)放送(横縦比4:3) 

標準テレビ信号の4:3映像 

識別制御信号が入っていない横縦比4:3の映像 





□ B ] ビスタピジョンなど映像中に字幕が入った 
横長の映画(横縦比 1.85:1) 

Q 標準テレビ信号€1>のレターボックス4:3映像 
(画面上下の黒帯を除いた映像部分は1 6:9) で、 
識別制御信号があるとき 


181 , 11 ■翁’ 


オリジナルの映像を違和 
感少なく画面いっぱいに 
拡大します。 

画面の左右に合わせて 
いっぱいに拡大します。 
(映像の種類によって、上 
下に黒い帯が残る ことが 
あります。） 


00!シネマビジョンなど映像の外に字幕のある 
横長の映画(横縦比 2.35:1) 


B 9 横縦比を16:9にする識別制御信号が入ったビ 

デオカメラや DVD ソフトなどの映像 ( ID -1 方 
式や S 2 方式） 

Q デジタルハイビジョン信号または標準テ 

レビ信号の16:9映像 


囡デジタルハイビジョン信号または標準テ 
レビ信号€5>のサイドパネル16:9映像(画面左 
右の黒帯を除いた映像部分は 4:3) 

00「オートワイド」を「入」、「4:3映像」を「ノーマ 
ル」に設定したとき(@60ページ）（デジタル八 
イビジョン信号 < IE > を除くすべての映像） 
m 横縦比を4:3にする識別制御信号が入ったテレ 

ビ放送、ビデオカメラや DVD ソフトなどの映 
像 ( ID -1 方式や S 2 方式） 




■參. 





0.0 


画面の左右に合わせて 
いっぱいに拡大しながら、 
字幕部分だけを圧縮して 
画面に入れます。 

天地はそのままで、左右 
を画面いっぱいに引き伸 
ばします。 

オリジナルの映像がワイ 
ド画面いっぱいに表示さ 
れます。 

オリジナルの映像を拡大 
せずに、横縦比4:3のまま 
の映像にします。 

オリジナルの映像を拡大 
せずに、横縦比4:3のまま 
の映像にします。 


• 本機を営利目的、または公衆に視聴さ 
せることを目的として喫茶店、ホテル 
などに置き、画面モード切り換え機能 
等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし 
等を行いますと、著作権法上で保護さ 
れている著作者の権利を侵害する恐れ 
がありますので、ご注意願います。 


ワイド映像でない従来の4:3の映像を、 
ワイドズームモードを利用してテレビ 
の画面いっぱいに表示させてご覧にな 
ると、周辺画像が一部見えなくなった 
り変形して見えたりします。制作者の 
意図を尊重したオリジナルな映像は 
ノーマルモー ドでご覧になれます。 


オートワイド「入」のときは、 CM が 入っ 
たり番組が変わったりするときなどに、 
画面サイズが変わって不自然に見えた 
り、変わるまでに数秒間かかったりす 
ることがあります。 



オリジナルの映像(映像の種類） 


画面モード 


オートワイドの映像 


下の例は、オートワイド「入」で、「4:3映像」を「ワイドズーム」に設定しているときです。 

0:地上アナログ、0:デジタル放送、 BJ : 外部入力 ( PC 入力を除く) 


QQ B3 


お好みで調整する 
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お好みで調整する 


省電力の設定をする 

いろいろな方法で省エネに対応できます。 


「省電力設定」の表示手順 


1 

メニュー)を押す。 

2 

「金テレビの設定をする」を♦♦で選び、 

@を押す。 

3 

「目(各種設定)」を♦♦で選び、@を押す。 

4 

「省電力設定」を♦♦で選び、@を押す。 


設定項目を♦♦で選び、錄を押す。 


各種設定 

BS デジタル 

pi 省電力設定 



消費電力：_標準_ 


無操作電源オフ： 

(> 明るさセンサー： 

田 

m 

Ef 

消費®力の設定をします 


消費電力を節約する[消費電力] 


画面の明るさを抑えたり、画面を消して消費電力 
を節約します。 

1「省電力設定」の表示手順を行う。 

2 「消費電力」を♦♦で選び、©を押す。 

3設定項目を♦♦で選び、@を押す。 


標準 

お買い上げ時の設定で、標準的な明る 
さです。 

減(明） 

消費電力を抑えたいときに選びます。 

減(暗） 

「減(明)」よりも暗くなり、さらに消費 
電力を抑えられます。 

減(消画） 

ラジオ放送などをお楽しみになるとき 
に、画面を消して音声のみを聞くこと 
ができます。消画中は本体前面の消画 
/通信/タイマ ー ランプが緑色に点灯し 

9 〇 
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チャンネル切り換えや音量調節など、設定した時 
間内に何も操作しなかったときに、自動で電源を 
切る（スタンバイランプが赤色に点灯）ように設定 
でぎます。 

1「省電力設定」の表示手順(@62ぺージ)を行う。 

2 「無操作電源オフ」を♦♦で選び、@を押す。 

3時間、または「切」を♦♦で選び、@を押す。 


切 

無操作電源オフは働きません。 

1 時間、 2 時間、 

3 時間 

何も操作せずに選んだ時間が経過 
すると、電源が切れます。 


オート シャッ トオフについて 

地上アナログを視聴中に、約9分間無信号を検出 
すると「オートシャットオフによりまもなく電源が 
切れます」と表示され、その1分後に電源が切れま 
す(スタンバイランプが赤色に点灯)。 


周囲の明るさに合わせて、自動で画面の明るさを 
変えるように設定できます。 

1「省電力設定」の表示手順(@62ページ)を行う。 

2 「明るさセンサー」を♦♦で選び、@を押す。 

3 「入」または「切」を♦♦で選び、#を押す。 


入 

自動で画面の明るさを調整します。 

切 

明るさセンサーは働きません。 


「 m (画質)」（穸55ページ）で「バックライト」の明る 
さを下げると、消費電力を抑えられます。 


PC 入力につないだパソコンからの映像信号がない 
ときに、自動で電源を切る（スタンバイランプが赤 
色に点灯）ように設定できます。 PC 入力に切り換 
えてからメニューで設定します(ぽ41ページ)。 


ご注意 


リモコン受光部/明るさセンサーの前に物 
を置かないでください。自動明るさ調節 
機能が働かないことがあります。 


消画にしたまま電源を切つても 

次に電源を入れたときは「消費電力」は「標 
準」に戻り、画面が表示されます。 


複数の省電力機能を使うと 

• 画質モードと消費電力の設定によって 
は、明るさセンサーによる効果が異なっ 
たり、効果が出にくいことがあります。 
fo 55 ページ~~ 

• 「バックライト」の明るさを下げると、 
「消費電力」を「減(明)」または「減(暗)」 
にしても画面の明るさや節電効果が変 
わらないことがあります。 


バソコンからの入力信号がないとき 
に画面を消す[パワーマネジメント] 


ックライトの明るさを調整する 


周りの明るさに合わせて画面の 
明るさを変える[明るさセンサー] 


使っていないときに自動で電源を 
切る[無操作電源オフ] 


お好みで調整する 
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その他 


お知らせや情報を見る[メール/ボード] 

(ttJDII BS] [CS | 

本機で受信したメールやボードを見ることができます。 


「お知らせ」の表示手順 

1 @(地上デジタル)または^] ( BS )、 

@(cs) を押す。 

デジタル放送の受信状態に切り換えます。 
ボードを見るときは、ボードを見たい放送 
(CS1 または CS2) に切り換えます。 


メニュー)を押す。 


^ 「会テレビの設定をする」を♦♦で選び、 
參を押す。 

^ 「 g (各撞設定)」を♦♦で選び、@を押す。 



「お知らせ」を♦♦で選び、#を押す。 


各種設定 

BS デジタル 

m 

お知らせ 


デジタル放送からのメール 


本機からのメール 

J) ボード （csi デジタル） 

ボード （CS2 デジタル） 


ブックマークー驚 
- 登録発呼 




デジタル放送からのメールを一驚します 


放送局や本機からのお知らせ[メール] 


放送局からのお知らせや本機が発行したメールを 
見ることができます。 

本体の電源スイッチで主電源を入れたときに、画面 
右下に M が表示されるときは未読のメールが届い 
ているときです。下記の手順に従ってメー)レを表示 
させてお読みください。 

1「お知らせ」の表示手順を行う。 

2 「デジタル放送からのメール」または 「 本機からの 
メール」を♦♦で選び、趣を押す。 


デジタル放送 

放送局からお客様へのメールが一 

からの メール 

覧表されます 0 

本機からの 

ダウンロードのお知らせなど、本 

メール 

機が発行したメールが一覧表示さ 


れます。 


3 メールを♦♦で選び、©を押す。 

メールの内容が表示されます。 

メールマークの 意味 

既読）：すでに読んだメール 
13(未読）：まだ読んでいないメール 

13(黄色）：本機からのメール 
巴地上 D (青色）：地上デジタルからのメール 
HBS (緑色）： BS デジタルからのメール 
SCSI (ピンク色）： CS 1 デジタルからのメール 
I 3 CS 2 (ピンク色）： CS 2 デジタルからのメール 


110度 CS デジタル視聴者への 
お知らせ[ボード] 


11〇度 cs デジタルの視聴者全員へ共通のお知らせ 
や番組案内などを見ることができます。 

1「お知らせ」の表示手順を行う。 

2 「ボード ( CS 1 デジタル)」または「ボード ( CS 2 デ 
ジタル)」を♦♦で選び、@を押す。 

3ボードを♦♦で選び、@を押す。 

ボードの内容が表示されます。 


メールについて 

メールはお客様自身で削除できません。 
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デジタル放送の画像方式/音声方式 


画像について 


下記のように 全部で5種類の画像方式があります。 


画像方式 


説明 


1125 p (1080 p ) 
のデジタル 
八イビジョン 
信号 


1125本 (1 080本）全部の走査線 f を順番 
どおりに描く（順次走査:プログレッシブ 
方式 1 0画像方式。画面や文字のちらつき 
が少なくなります。 

2コマ目（第2フレーム） 


1080本全ライン 

1080本全ライン 
約1/60秒 



1コマ目 
(第1フレーム） 


1125 i (1080 i ) 
のデジタル 
八イビジョン 
信号 


1125本 ( 1080本)の走査線 t を約1/60秒ご 
とに奇数ラインと偶数ラインを交互に流 
す(飛び越し走査:インターレース方式*)画 
像方式。 


2コマ目（第2フイールド） 


540本 



偶数ライン 


第1フレーム 


540本 

丨コマ目\ 、奇数ライン 
(第1フイールド）約1/60秒 



1080本 


750 p (720 p ) 
のデジタル 
八イビジョン 
信号 


75◦本(720本)全部の走査線 f を順番どお 
りに描く（プ□グレッシブ方式勹画像方式。 
画面や文字のちらつきが少ないため、静 
止画放送に適しています。 

2コマ目（第2フレーム） 


720本全ライン 

720本全ライン 
約1/60秒 



丨コマ目 
(第1フレーム） 


525 p (480 p ) 
の標準テレビ 
信号 


525本 (480 本)全部の走査線 f を順番どお 
りに描く（プ□グレッシブ方式づ画像方式。 
画面や文字のちらつきが少なくなります。 

2コマ目（第2フレーム） 


480本全ライン 

480本全ライン 
約1/60秒 



丨コマ目 
(第1フレーム） 


525 i (480 i ) 525本 (480 本)の走査線*を約1/60秒ごと 

の標準テレビ に奇数ラインと偶数ラインを交互に流す 
信号 (インターレース方式勹画像方式。地上ア 
ナ□グや BS アナログと同等の解像度です。 


2コマ目(第2フイールド) 


240本 
偶数ライン 



• 240 本 
1コマ目~ '奇数ライン 
(第1フィールド)約1/60秒 


第1フレーム 



i はインターレース(飛び越し走査)、 p はプログレッシブ(順次走査) 
の略。 （） 内は有効走査線数 1: で数えたときの別称です。 

* の詳しい説明は、用語集(ぼ96〜97ページ)をご覧ください。 


音声について 


デジタル放送には、次のような音声モードがあり 
ます。 




モノラル 

通常のニュース放送などに使われて 
います。 

ステレオ 

音楽番組などに使われています。 

3/1サラウンド 

3/2サラウンド 

5.1 サラウンド 

映画などに使われています。 

圧縮 B モード 

CD と同等の高音質になります。モ 
ノラルやステレオ、サラウンドが圧 
縮巳モ_ドで送信されるときは番組 
説明（穿23ページ）に「圧縮 B モー 
ド」と表示されます。 


また、上記の音声の他にも、二か国語番組などの 
二重音声や、音声信号が複数ある番組の第2音声 
などがあります。 





その他 


マルチ放送 


1つの放送局でのマルチ放送について 


地上デジタルと BS デジタルでは、1つの放送局が、 

デジタル八イビジヨン信号の1チャンネル放 

送と、標準テレビ信号の複数チャンネル (2 〜 

5チャンネル）放送を、右の図のように時間帯に 

よって切り換えるマルチ放送とがあります。 

それぞれのチャンネル （191 ch 、192 ch 、193 ch ) で同じ番組が放 
送されます(イベント共有)。時刻別番組表(@21ページ)を見ると 
きや、チャンネル +/— ボタンでチャンネルを選ぶときは、代表チャ 
ンネルのみが表示されます。 

デジタル八イビジヨン信号 

標準テレビ信号 

■►自動的に切り換わる 

[==> チャンネル+/ _ボタンで切り換える 

+数字ボタンでチャンネ ) レ番号を入力して切り換える 

ツールの「映像切換」で切り換える 

右記の番組はフイクションであり、実際の放送局での放送内容と 
は関係ありません。 


1つの放送局 



□ 複数のチャンネルで違う番組を同時に放送 
[マルチチャンネル放送] 

上の例のように、同じ放送局の別々のチャンネルで、テニス、 
ニュース、ロックコンサートなどのようにそれぞれ違う番組 
を同時間帯に放送します。 

m マルチチャンネル放送開始/ m マルチチャンネル放送終了 

m 延長した番組を最後まで放送 
[臨時放送] 

上の例のように、サッカー中継が予定放送時間内に終わらな 
いときに、同じ放送局の別チャンネルで引き続き試合終了ま 
で放送し、元のチャンネルでは予定どおり、後番組のアイス 
ホッケーを放送します。 

回臨時放送開始 

B 他のチャンネルで引き続き放送 
[イベントリレー ] 

放送中の番組が終了したあと別チャンネルで弓 I き続き放送を 
行うときは、切り換わる3分前にお知らせが表示されます。 
見るときは、「選局する」を選んでください。時間になると自 
動的に切り換わります。 


0 地震などの災害時に特別番組を放送 
[緊急警報放送] 

警戒警報や津波警報が発令されたときなどは、別チャンネル 
で緊急警報放送を行っていることの案内が表示されます。見 
るときは、「はい」を選んでください。 

0さまざまな角度から番組を放送 
[マルチビュー放送] 

上の例のように、プロ野球中継で、同じチャンネルのまま、 
最大3方向(通常の映像、バックネット裏からの映像、投手の 
アツプ)の画面を見ることができます。ツールから「映像切換」 
を選びます。 

雨天など受信状態が悪いときの BS *1 10度 CS デジタル 
放送[降雨対応放送] 

お買い上げ時は、「降雨対応放送に切り換わりました」と表示さ 
れ、画質や音質が通常放送に比べ低下した状態で弓 I き続き受信 
するように、メニューの「降雨対応放送受信」が「オート」に設定 
されています。 


降雨対応放送に切り換わらないよう 
にするには 

メニューから「会テレビの設定をする」— 
「Ef (デジタル放送設定)」 — 「デジタル放送 
設定」—「受信設定」— 「 BS ， CS デジタル設 
定」—「降雨対応放送受信」—「切」の順に選 
ぶ0 
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録画制限と著作権保護 


デジタル放送では、番組の著作権を保護し、不正 
コピーやインターネットへの不正な配信を防ぐた 
め、コピー制御信号を番組に多重し、暗号をかけ 
て放送されております。同梱されている B-CAS 
カードは必ず挿入してください。 


デジタル放送の番組には次のような 
「コピー制御信号」が付加されております 


• 録画禁止 

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されている 
ためデジタル録画できません。地上デジタルや 
BS デジタルの無料放送は、 VHS などのアナロ 
グ録画機器で録画できますが、 BS デジタルの 
有料放送や110度 CS デジタルは、番組によっ 
てアナログ録画できない場合があります。 

• 1回だけ録画可能 

「1回だけ録画可能」な番組は、著作権保護技術 
に対応した録画機器及び記録メディアにてデジ 
タル録画できます。しかし、デジタル録画した 
番組をさらにデジタル録画（コピー)することは 
できません。 VHS などのアナログ録画機器では 
録画に制約はありません。 

• 録画可能 

個人的に利用される場合に限って、制限なしに 
録画可能です。 

番組説明(ぼ23ページ)の番組情報欄で「コピーコント□—ル」 
情報を確認してください。 


「1回だけ録画可能」の例 

デジタル放送 
(コピー制御信号付加) 



:信号の流れ 

” VHS 、8 mm など 

* 2 DVD レコーダー、ハードディスクレコーダー、 D - VHS など 


「1回だけ録画可能」な番組の録画に 
ついて 


1録画機器 

接続方法 

録画制限 I 

DVD レコーダーや 

アナログ接続 

録画可能< 

八ードディスク 

(映像•音声コード） 

レコーダーなど 



VHS など 

アナログ接続 

録画可能 


(映像•音声コード） 


* 3 DVD レコーダーでは、 CPRM 対応の録画用 DVD - RW / DVD-R 
ディスクを使用して、 VR モードでのみ録画できます。また、 
CPRM 対応の DVD - RAM ディスクを使用しても録画できます。 


アナログ接続で録画するときの録画制限について 

本製品は、マクロビジョン社が保有する米国特許及びその他知的 
財産権によって保護されている著作権保護技術を採用しておりま 
す。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必 
要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 
びその他の一部観賞用の使用に制限されています。分解、解析し 
たり、改造することも禁じられております。 

光デジタル音声出力における録音制限について 

著作権が保護されている番組では、光デジタル音声出力からの信 
号を録音できない場合があります。 

録画防止機能について 

本機は、録画防止機能（コピープロテクション）が付いています。 
そのため、番組によっては、正常な画像で録画できなかったり、 
録画したものを正常な画像で再生できなかったりすることがあり 
ます。また、本機の映像信号を、ビデオデッキを経由して外部モ 
ニターに出力すると、録画防止機能のため画像が乱れる場合があ 
ります。その場合、本機の映像出力端子から外部モニターに直接 
接続してください。 


あなたが録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できませんのでご注意 
ください。 





その他 


ソフトウェアの自動更新(ダウンロード) 


自動でデジタル放送からダウンロー ドする機能について 

電源スタンパイ中(スタンパイランプが赤色に点灯)に、本機内部のソフトウ I アを最新の内容に自動 
で書き換える機能です。 ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、デジタル放送電波の中に含まれて 
送信されます。 

お買し U : げ時は、本機がダウン□-ドを自動で行う設定(「デジタル放送からのダウン□ー ド」が「オー 
卜」） になっているため、お客様が操作や設定することなく、常に最新版に更新されたソフトウェアで、 
デジタル放送を正しく受信し、お楽しみいただけます。 


次の2つの条件を満たしていれば、電源スタン 
バイ中に、自動でダウンロードが行われます 

条件1 衛星アンテナの現在の受信レベルが『20以 
上』になっている。または、地上デジタル 
を安定して受信できている。 

衛星アンテナレベルが20未満のとき、または地上 
デジタルが安定して受信できていないときは、ダ 
ウン□ー ドが正しく行われません。衛星アンテナ 
のときはアンテナの向きを調整して、受信レベル 
を20以上にしてください。地上波アンテナのとき 
はお買い上げ店にご相談ください。 


アンテナの受信レベルを確認するには 

メニューの「衛星アンテナレベル」および「地上デジ 
タルアンテナレベル」画面に表示されます。 


衛星アンテナレベル 

電波強度が最大になるよ5にアンテナを調翳してください 


3桁チヤンネル番号 BS 101 

現在受信中の放送 BS Digital 

アンテナサービス 92-144 

1111111111111111111111111111 


衛星アンテナのときは、20以上であれば、 
ダウン□ー ドが正しく行われます。 


「衛星アンテナレベル」画面を表示させるには 

メニューから 「! S ! テレビの設定をする 」- ►「Ef (デジタル放送 
設定)」—「デジタル放送設定」—「受信設定」— 「BS • CS デジ 
タル設定」—「衛星アンテナレベル」の順に選ぶ。 

「地上デジタルアンテナレベル」画面を表示させるには 

メニューから「!&テレビの設定をする」—(デジタル放送 
設定)」—「デジタル放送設定」—「受信設定」—「地上デジタ 
ル設定」—「地上デジタルアンテナレベル」の順に選ぶ。 

条件 2「デジタル放送からのダウン□ー ド」が 
「オート」の設定*になっている。 

「デジタル放送からのダウン□—ド」が「し 
ない」に設定されていると、ダウン□ード 
が行われません。 

「デジタル放送からのダウンロード」を設定するには 

メニューから「!&テレビの設定をする」— 「 mf _ (デジタル放送 
設定)」 — 「デジタル放送設定」—「その他設定」 — 「デジタル 
放送からのダウン□—ド」—「才一卜」の順に選ぶ。 

* お買い上げ時の設定です。 


• 手動ではダウン□—ドできません。 

• ダウン□ードを行わないように設定す 
ると、デジタル放送が正しく受信でき 
なくなることがあります。そのため、自 
動でダウン□ー ドできる設定のままお 
使いいただくよ5、強くおすすめします。 
そのときは必ず本機を電源スタンバイ 
状態にしておいてください。 


• 本体の電源スイッチを押して主電源を 
切ると、ダウン□—ドは行われません。 
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ダウンロー ドが行われるときは 

デジタル放送からソフトウェア書き換え用のデー 
夕信号を受信したときは、 「ダウン□—ドのお知ら 
せ」のメールが届き、 本体の電源スイッチで主電源 
を入れたときに画面右下に M が表示されます。 

ダウンロードの実行中は 

ダウン□ー ドは電源スタンバイ時(スタンバイラン 
プが赤色に点灯）にのみ、自動的に行われます。 

電源スタンバイ中、数時間ごとに、デジタル放送 
から数分程度のソフトウェア書き換え用のデータ 
信号が送信され、本機がその信号を受信し、本機 
内部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換 
えます。書き換えは、15分前後かかります（内容 
により時間は異なります)。 

また、ダウン□ー ド中は、本機前面の消画/通信/ 
タイマーランプがオレンジ色に点滅し、その間は 
リモコン操作も本体操作もできなくなります。 



ダウン□ー ドについての〇 &A 

「1 回目の信号でうまくダウンロードできなかったら？」 

ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、 
一定の期間内に何回も送信されます。 

「電源コードを抜いておくとダウンロー ドされないの？」 

電源コードが抜かれていたり、本体の電源スイッチで主電 
源を切ったりしたときは、ダウン□—ドは行われません。 

「ダウンロード中に主電源を切るとどうなるの？」 

ダウン□—ド中は、本体の電源スイッチで主電源を切った 
り、電源コードを抜いたりしないでください。ダウン□— 
ドの中断により、ソフトウェアの書き込みが途中で終了し、 
誤動作を起こす場合があります。 

「ダウン ロー ドによって、設定内容がお買い上げ時の状態 
に戻ったりしないの？」 

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられる 
ことなく、保持されます。 

I V —ジヨンアップが正常に終了すると 

「ダウン□ー ドのお知らせ」のメールが自動的に削 
除され、そのかわりに、 「パージヨンアップ終了の 
お知らせ」のメールが届きます。 


オレンジ点滅 赤点灯 

□ 消画/通信/タイマースタンパイ 


□ 電源/録画予約/録画 


メールを 確認するには 

メニューから 「金 テレビの設定をする」—「 
目(各種設定)」 — 「お知らせ」—「本機から 
のメール」の順に選ぶ。 


(〇 64ページ 


ダウンロード中は、本機の電源を入れた 
り、本体の電源スイッチで主電源を切つ 
たり、電源コードを抜いたりしないでく 
ださい。ダウン□ードの中断により、ソ 
フトウェアの書き込みが途中で終了し、 
誤動作を起こす場合があります。 


その他 





たとぎは 


修理に出す前に 


修理に出す前に、もう一度、点検をしてください。 
それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ 
店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。 

液晶テレビ 

KDL-40X2500 

KDL-46X2500 

ケ■デイー I ル I ックス 

ケーデイー I ル I ックス 

ケ_デイ_1ル I ックス 

ケーデイー I ル I ツクス 

画面サイズ(番号)がどれかわからないときは、保 
証書や本機前面に記載されている型名をお知らせ 
くださし)。 


型名 

リモコンの型名： 

RM-J D007 (KDL-40X2500/ 
KDL-46X2500/ 
KD し 52X2500) 
RM-J D007B (KDL-40X2550/ 

KDL-46X2550/ 

KDL-52X2550) 


自己診断表示一画面が消え、スタンバイラ 
ンプ(赤色)が点滅したら 

本機には自己診断表示機能がついています。これ 
は本機に異常が起きたときに、本機前面のスタン 
バイランプの点滅の回数により本機の状態をお知 
らせし、よりスムーズにサービス対応させていた 
だくための機能です。本機前面のスタンバイラン 
プが赤色に点滅したら、下の手順に従って、ソニー 
サービス窓口にご相談ください。ソニーサービス 
窓口については、同捆の「ソニーご相談窓口のご案 
内」をご覧ください。ご相談の内容によっては、修 
理が必要な場合があります。 



1本機前面のスタンバイランプの点滅回数を確認 
してください。 

2 テレビ本体の電源スイッチで主電源を切り、電 
源コンセントを抜いてから、 ソニーサービス 窓 
口に点滅回数をお知らせください。 


本機の設置場所を変えたときは 


お引越しや模様替えなどで、アンテナをつなぎ換 
えたときは、もう一度、本機でお買い上げ時の初 
期設定をしてからお使いください(ぽ「準備編」28 
ページ)。 


故障の：!犬況:できるだけくわしく 
購入年月日： 
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故障かな？と思った 5 


インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「〇&八」を紹介しています。 

http :// www . sony . co . jp / faq / bravia / 


fe まず確認してください 


アンテナ線 



電源コード 



本体の電源スイッチ 



fy こんな場合は故障ではありません 


画面に光る点、または 
光らない点がある。 


「ピシッ」という 
きしみ音が出る。 



輝点•滅点 


液晶テレビの映像は微細な画素の集合で 
す。 

画面の一部に画素欠けや輝点が存在する 
場合があります。 



電源を入れているかどうかに関わらず、 
周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、 
「ピシッ」という音が出ることがあります 
が、本機に影響はありません。 



電源を入れたときや電源 
スタンバイ時に「カチッ」と 
音がする。 



電源を入れたときは、内部の回路が働く 
ため音がします。また電源スタンバイ時 
は、デジタル放送からのデータを取得す 
るため、本機の電源が自動的に入り、音 
がしますが、本機に影響はありません。 
(このとき消画/通信/タイマーランプが 
オレンジ色に点滅します。@86ページ） 


症状に当てはまらない場合は、 
次ページをご覧になり、当て 
はまる症状を探してください。 


困つたとキ j は 








困ったとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき） 

_当てはまる症状を探します 

どのような問題か、どの映像を見ているときに起きているかを確認します。 



映像がおかしい 

穸73ページ 

货74ページ 

穸75ページ 

欲76ページ 






音声がおかしい 

货77ページ 

便77ページ 

货78ページ 

穸78ページ 






番組表がおかしい 


管79ページ 


録画•録画予約が 
おかしい 


梦80ページ 


1 




電源/録画予約/録画 
ランプが点滅している 


1 

箩82ページ 

1 


1 




リモコンが働かない 


1 

箩83ページ 

1 






その他 


1 

箩84ページ 



==2 



エラー メッセ ー ジが 
表示される 


1 

货85ページ 



放送や入力を切り換えても、同じような症状が起こる場合は、「症状と対処のしかた」の「すべての放送や 
外部入力」をご覧ください。 






症状と対処のしかた 


映像がおかしい 


すべての放送や外部入力 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 


対処のしかた 


参照ページ 
操作編準備編 


本機の電源が突然切れた/いつの 
まにか消えていた(電源スタンパ 
イ状態になった)。 


• 才一トシャツトオフが働いていませんか？ 

• スリープタイマーを設定していませんでしたか？ 

• 無操作電源オフを設定していませんか？ 

• オンタイマーを利用して電源を入れたあと、設定した視聴時 
間が経過すると、電源スタンパイになります。 


63 

31 

63 

31 


画面モード(サイズ)が勝手に切 
り換わる。 

0央像が上下に動く。 

例 




Hi 


オートワイドが働いていませんか？ 

「オートワイド」が「入」のときは、本機が最適な画面を判断し 
ているためです。お買い上げ時は「才一トワイド」は「入」に設 
定されています。 

気になるときは「才一トワイド」を「切」にしてください。 

CM が入ったり、番組が変わったりするときなどに、画面サ 
イズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかっ 
たりすることがあります。番組に最適な画面を本機が判断し 
ているためです。 

識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応し 
た画面モードになるためです。 


60 


61 


61 


色がつかない、 
色がおかしい、 
画面が暗い。 



画質モ_ドを設定してください。 

画質を調整してください。 

「消費電力」が「減(明)」または「減(暗)」のときは、画面が暗く 
なります。 


55 

55 

62 


画面がまぶしい。 


画質モードを設定してください。 

「消費電力」を「減(明)」または「減(暗)」にしてみてください。 
「明るさセンサー」を「入」にしてみてください。 


55 

62 

63 


画面が黒くなり何も映らない。 


• 「消費電力」を「減(消画)」にしていませんか？消画のときは本 
機前面の消画/通信/タイマーランプが緑色に点灯します。 


62 


困つたとキ J は 













たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


地上アナログ放送のみ 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照〃 

操作編 

くージ 

準備編 

特定のチヤンネルだけが映らない。 

• チャンネルを設定し直してください。 


58 

チヤンネルを切り換えたときに 
画面が一瞬乱れる。 

•「 GR 設定」が「入」のときは、チャンネルを切り換えたあと数秒 
してからゴースト•リダクション機能が働きます。働いている 
ときに画像が一瞬またたくことがありますが、故障ではあり 
ません。気になるときは、 「 GR 設定」を「切」にしてください。 


60 

画像が二重、 
三重になる。 

.. V 1 

• 付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波 
アンテナをつないでいるか確認してください。 

• アンテナ線がゆるんでいないか確認してください。 

• アンテナの位置、方向、角度を調整してください。 

•「 GR 設定」（ゴーストリダクション）を「入」または「切」にして 
ください。 


22 

60 

雪が降るような 
画面、うすい画 
面、風がふくと 
ちらつく。 


• 付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波 
アンテナをつないでいるか確認してください。 

• アンテナ線がゆるんでいないか確認してください。 

• アンテナが壊れたり曲がったりしていないか確認してくださ 
い。 

• アンテナの寿命を確認してください(通常3〜5年、海辺では 

1〜2年)。 


22 

斑点や点模様が 

m 

n 

• 付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波 
アンテナをつないでいるか確認してください。 

• アンテナ線がゆるんでいないか確認してください。 

•ヘアードライヤー、自動車、パイクなどからの雑音■波の干 
渉を受けている可能性があります。アンテナはなるべく道路 
から離して設置してください。 


22 

ノイズが多い。 

• 付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波 


22 


アンテナをつないでいるか確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コ_ドや接続ケーブルからできるだけ 
離してください。 

• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいた 
め、お買い上げ店などにご相談ください。 

フィーダー線 


• プラスチック製のアンテナアダプターはノイズが入りやすい 
ので、付属の F 接栓型アンテナ接続ケーブルを使ってください。 



プラスチック製の F 接控型アンテナ 

アンテナアダプター 接続ケーブル 
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デジタル放送のチャンネルが映 • 強風などで設置したアンテナの向きが変わっていませんか？ 
らなくなった。 アンテナの向きを調整してください。 

地上デジタルの受信設定ができ •アンテナを直接つないでいるか、ケーブルテレビ ( CATV ) を 
ない/放送を受信できない。 受信しているかを確認してください。 

• 地上デジタルに対応したアンテナにつないでください。 

• アンテナ線がゆるんでいないか確認してください。 

• お住まいの地域で地上デジタルが放送開始されているか確認 
してください。 

• アンテナ線がゆるんでいないか確認してください。 

• 地上波アンテナの位置•方向 • 角度を調整してください。 

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像 
や音声が乱れることがありますのでご確認ください。 

• 県域設定は正しいですか？地域によって放送が異なります。 
必ず、「チャンネルスキャン」の前に「県域設定」を行ってくだ 
さい。 

• 「チャンネルスキャン」で「初期スキャン」または「再スキャン」 
を行ってください。 

• ブースターのレベルを上げて信号を増幅しすぎると受信でき 
ないことがあります。 

BS デジタル •110 度 CS デジタ 衛星アンテナを直接つないでいる場合 

ルが映らない/画像が乱れている。 • 衛星アンテナはデジタル放送受信に対応していますか？ 

• 衛星アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。 

• 衛星アンテナに雪が付着していませんか？ 

• 衛星アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 

• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 

• 「衛星アンテナ電源」を「才一卜」または「入」にしてください。 

• 衛星アンテナの方向•角度を調整してください。 

マンシヨンなどの共同受信システムの場合 
• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 

• サテライト U/V 分波器で VHF/UHF と BS デジタル -11 ◦度 CS 
デジタルを分波してください。 

• 「衛星アンテナ電源」を「切」にしてください。 

複数の BS 機器をサテライト分配器でつないでいる場合 
• 衛星アンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にして 
ください。 

その他 

•雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、お住 
まいの地域が晴れていても、 BS デジタル勺10度 CS デジタル 
を送信する放送衛星会社の地域で雨や雪が降っていると映り 
が悪くなることがあります。 

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像 
や音声が乱れることがあります。 

• サテライト専用の同軸ケーブルを使ってください。 

• 有料 BS デジタルや11◦度 CS デジタルの受信契約(加入申し込 
み)をしていますか？ 



デジタル放送のみ 


対処のしかた 


参照ページ 


操作編準備編 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 










たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

BS デジタルは映るのに 110 度 
CS デジタルが映らない。 

• アンテナや分配器、プ_スタ_などが11◦度 CS デジタルに対 
応していますか？詳しくは、お買い上げ店か、マンション管 
理会社にお問い合わせください。 

• BS アナログチューナー内蔵のビデオデッキからアンテナ接続 
ケーブルをつないでいませんか？分配器を使って本機と BS ア 
ナログチューナー内蔵ビデオデッキにそれぞれつないでくだ 
さい。 

• 「衛星アンテナレベル」を確認してください。 

• 110度 CS デジタルをご覧になるには受信契約が必要です。 


24、26 

24 

65 

57 

画面が黒くなり何も映らない。 

• ラジオ放送を選んでいませんか？音声のみのラジオ放送のと 
きは映像は出ません。 

19 


デジタル放送のチヤンネルを切 
り換えたり、番組が切り換わつ 
たりするときにノイズが出る。 

• デジタル八イビジョン信号 CE > と標準テレビ信号など映像 
の解像度が変化するときに、同期信号などの白い線が見える 
ことがありますが、故障ではありません。 



BS デジタル •110 度 CS デジタ 
ルの映像が、通常に比べ画質/音 
質が低下した映像に勝手に切り 
換わる。 

• 激しい雨など受信状態が悪いときなどに、降雨対応放送に切 
り換わる場合があります。頻繁に切り換わるときは、「降雨対 
応放送受信」を「切」にしてください。 

66 



つないだ機器のみ 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

つないだ機器の画像が出ない。 

• 接続コ_ドがゆるんでいないか確認してください。 

• リモコンの入力切換ボタンを押してください。 

• S 2 映像入力端子からの映像を見るときは、「オート S 映像」を 
「入」にしてください。 

• 「ビデオラベル/入カスキップ」が「入カスキップする」になって 
いませんか？いったん「ビデオラベル/入カスキップ」を「入力 
スキップする」に設定した入力端子に、後日、外部機器をつな 
いでも、その機器の映像に切り換えられません。新たに機器 
をつないだときは、もう一度、「ビデオラベル/入カスキップ」 
を設定してください。 

37 

38 

40 


パソコンの画像が出ない。 

• 接続するパソコンの種類によっては、画像が表示されない場 
合があります。パソコンの設定を変更して、 PC 入力対応信号 
表にある信号を出力するようにしてください。 

パソコンの設定方法について詳しくは、お使いのパソコンの 
取扱説明書をご覧ください。 

43 

50 

ビデオの再生/録画時に縞状のノ 
イズが出る。 

• ビデオデッキと本機が近いため、干渉しあっています。ビデ 
オデッキを本機からできるだけ離して置いてください。 
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操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

ビデオの再生/録画時に映像が乱 
れたり、映らなくなる。 

• 映像信号変換機能がついた機器 ( AV アンプなど)を使用して、 
通常の映像信号（コンポジット映像信号）または S 映像信号を 
コンポーネント映像信号に変換して本機に接続した場合、映 
像信号の状態によつては映像が乱れたり、映らなくなること 
があります。このようなときは、通常の映像信号(コンポジッ 
卜映像信号)または S 映像信号を直接本機のビデオ入力に接続 
してください。 



画像の横縦比がおかしい。 

• 本機から録画した画面の横縦比16:9の映像を、横縦比4:3の 
ワイド機能のないテレビで再生すると映像が縦長に引き伸ば 
されて出力されます。 




音声がおかしい 


すべての放送や外部入力 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

画像は出るが、音が出ない。 

• 音量が下がりきっていないか確認してください。 

• 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタ 

16 



ンまたは音量+ボタンを押して表示を消してください。 

• へッドホンをつないでいるときは、「へッドホン使用時設定」 

30 



を「スピーカー•へッドホン併用」にしてください。 

• 「スピーカー出力」が「切」になっていませんか？「入」にしてく 

53 



ださい。 




地上アナログ放送のみ 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

雑音が多い。 

• 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波 
アンテナをつないでいるか確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コ_ドや接続ケーブルからできるだけ 
離してください。 

• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいた 


22 


め、お買い上げ店などにご相談ください。 




フィーダー 線 




• 「才ートステレオ」を「切」にしてください。 


60 

聞きたい音声になっていない。 

• 二か国語放送などで、副音声になっていませんか？音声切換 

15 



ボタンを押して、切り換えてください。 





困 

■D 

た 

と 

ぎ 

は 
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たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


デジタル放送のみ 


操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

音声が出ない/音声がおかしい。 

• 二か国語放送などで、第2音声になっていませんか？音声切換 
ボタンを押して、切り換えてください。 

• 「サラウンド」を「切」にしてください。 

「TruSurround XT 5.1」または 「TruSurround XT 」 にしてい 
ると、番組によっては、音が聞こえにくかったり、消えてしまっ 
たりすることがあります。 

15 

59 


聞きたい音声になっていない。 

• 二か国語放送などで、第2音声になっていませんか？音声切換 
ボタンを押して、切り換えてください。 

15 



つないだ機器のみ 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

画像は出るが、音が出ない。 

• パソコンをつないでいるときは、パソコン側でも音量の調整 
を行ってください。 



音声出力端子から音が出ない/録 
音できない。 

• HDMI 入力端子およびコンポーネント入力端子につないだ機 
器を再生しているときは、デジタル放送/ビデオ出力端子から 
音声は出力されません。また、光デジタル音声出力端子から 
音声は出力されますが、録音はできません。 



二か国語が混じつて録画機器に 
録音されていた。 

• 録画機器で再生するときに録画機器のリモコンで聞きたい音 
声を選んでください。 
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操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

番組表や他チャンネルリストに 
表示されないチャンネルがある。 

• 番組表や他チャンネルリストが表示されているときに、ツ_ 
ルボタンを押して「番組情報取得」を選んでください。番組情 
報を取得し直します。 

• 「チャンネル登録」で、番組表や他チャンネルリストに表示さ 
れるチャンネルを設定できます。 

23、27 

63、66 

番組表に表示されるデジタル放 
送の番組が少ない。 

• 番組表が表示されているときに、ツールボタンを押して「番組 
情報取得」を選んでください。番組情報を取得し直します。 

23 


検索をしたときに表示される番 
組数が少ない。 

• お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を 
切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入 
れたあと、番組表に表示される番組が少ないことがあります。 
本機では、主電源を切っているときは放送局が送信する番組 
情報のデータを取得できないためです。 



ジャンル検索した番組のジャン 
ルが番組説明で表示されるジャ 
ンルと違つている。 

• 番組説明では、代表的なジャンルが1つしか表示されませんが、 

1つの番組が複数のジャンル情報を持っていることがあり、そ 
れぞれのジャン)レで検索できるためです。 

25 


キーワード検索ができない。 

• キーワード検索はデジタル放送の番組情報データの「番組概 
要」から検索するため、「番組概要」にキ_ワ_ドが含まれてい 
ないときは検索できません。「番組概要」と合致したキーワー 
ドを登録してください。 

• キーワードの文字と「番組概要」の文字が完全に一致していな 
いと、番組を検索できません。英字/数字、半角/全角の違い 
やスペースも文字として検索するため、「番組概要」と合致し 
たキ_ワ_ドを登録してください。 

23、25 

23、25 


地上デジタルの放送局のマーク 
が表示されない。 

• 地上デジタルの各放送局を一定時間視聴すると、放送局のマー 
クが表示されます。 





番組表がおかしい 


困つたとキ J は 
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たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


録画•録画予約がおかしい 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

録画予約した番組が録画されな 

• 本機につないだ録画機器側の入力を確認してください。 



い 0 

• r 时_ デジタル放送設定」の「録画方法」を「シンク□録画」に設定 

46 

41 


しているときは、本機で録画予約した場合のみ本機後面のデ 
ジタル放送/ビデオ出力端子から映像信号が出力されます。見 
ている番組を録画したいときは、必ず、「いますぐ録画」で録 
画してください。 




• 録画予約した番組の開始時刻が変わったとき、「流動編成•イべ 

49 

42 


ントリレー対応設定」が「しない」に設定されていると、正しく 
録画できません。番組の変更に合わせて録画するには、「流動 
編成•イベントリレー対応設定」を「する」に設定してください。 




•録画予約が重複しているときは、ペイパービューは、番組の 

51 



途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消されます。 

• 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があり 

67 



ます。 

• 実行履歴一覧で、録画されなかった理由を確認してください。 

• 受信できる放送のチャンネル番号などが自動的に変わってい 

51 



ることがあります。予約した番組のチャンネル番号が変わっ 
ていると、録画ができないことがあります。 



シンクロ録画を使って録画予約 

•「 Ef デジタル放送設定」の「録画方法」を「シンク□録画」に設定 

46 

41 

した番組が録画されない。 

しているときは、本機で録画予約した場合のみ本機後面のデ 
ジタル放送/ビデオ出力端子から映像信号が出力されます。見 
ている番組を録画したいときは、必ず、「いますぐ録画」で録 
画してください。 




• 本機と録画機器を S 映像コードでつなぐときは、録画機器側 




の映像入力の設定をしてください。 



AV マウスを使って録画予約した 

• AV マウスの取り付け位置は正しいですか？ 


43 

番組が録画されない。 

• 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低い録画 


45 


機器によっては、 AV マウスでの録画予約がうまくいかないこ 
とがあります。 




• リモコンコードは正しく設定できていますか？ 


44 


お使いの録画機器によってはリモコンコードを設定できない 
ことがあります。 




• お使いの録画機器のメーカー名とリモコンコードが正しく 
入っていて、 AV マウスで操作できるか動作確認してください。 

• 次の機器では AV マウスは使えません。シンク□録画に対応し 


44 


ている機器はシンク□録画を行ってください。シンク□録画 
に対応していない機器は録画機器の予約機能を使って録画し 
てください。 

-ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど） 

- AV マウスのリモコンコードで録画機器が操作できないと 




き（メーカーによっては、本機で操作できないリモコン信 
号が採用されているためです。） 
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操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ハ 

操作編 

くージ 

準備編 

AV マウスを使つて録画予約した 
番組が録画されない。（つづき） 

• お使いの録画機器は、電源スイッチを押すたびに電源が入/切 
するタイプですか？入—スタンパイ—切のように切り換わる 
タイプの録画機器では、正しく録画できないことがあります。 

• 録画予約後、開始時刻までに本体の電源スイッチで主電源を 
切っていると、電源が入らないため、録画が実行されません。 

• 録画予約の際、録画機器の電源を「切」にしましたか？ 

• 録画機器の入力切換は正しいですか？ 

• ソニー製の DVD レコーダーや八ードディスクレコーダー、ブ 
ルーレイディスクレコーダーなどで録画するときは、自動的 
に本機をつないだ入力に切り換わるように設定してください。 

• 本機と録画機器を S 映像コードでつなぐときは、録画機器側 
の映像入力の設定をしてください。 

• 地上アナログは録画予約できません。お使いの録画機器の予 
約機能を使って録画してください。 


44 

見ている映像が録画できない。 

• 次の映像や音声は、デジタル放送/ビデオ出力端子からは出力 
されません。 

-コンポーネント入力端子につないだ機器からの映像•音声 
信号 

— PC 入力端子につないだ機器からの映像•音声信号 
一字幕放送の字幕 

ーデジタル放送のラジオやデータの画像(音声は出力され記 
録できます） 

— S 2 映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ入 
力の S 2 映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力さ 
れます。 

• r mf デジタル放送設定」の r 録画方法」を「シンク□録画」に設定 
しているときは、本機で録画予約した番組以外は録画できま 
せん。 


41 

録画予約した番組の再生した映 
像が映らない、乱れる。 

• 実行履歴一覧で、録画時の状況を確認してください。 

51 




困つたとキ J は 
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たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


電源/録画予約/録画ランプが点滅している 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 


対処のしかた 


参照ページ 
操作編準備編 


電源/録画予約/録画ランプが緑 
色に点滅する。 

または、「衛星アンテナが シヨー 
卜したため衛星アンテナ電源 
の設定を「切」にしました取扱 
説明書をご覧ください」と表示さ 
れる。 


衛星アンテナを直接つないでいる場合 

①本体の電源スイッチで主電源を切り、サテライト用同軸ケー 
ブルの芯線が BS /110 度 CS IF 入力端子やケーブルのまわり 
の金属部分に触れていなし'！か確認してください。 



24 


@本体の電源スイツチで主電源を入れて、「衛星アンテナ電源」 
を「才一卜」または「入」にしてから、もう一度受信設定してく 
ださい。 

® それでも表示が消えないときは、本体の電源スイツチで主電 
源を切り、お買い上げ店またはソニ_サ_ビス窓口にご相談 
ください。 


65 


マンシヨンなどの共同受信システムの場合 

①本体の電源スイッチで主電源を切り、サテライト用同軸ケー 
ブルの芯線が BS /110 度 CS IF 入力端子やケーブルのまわり 
の金属部分に触れていなし'！か確認してください。 



26 


@本体の電源スイッチで主電源を入れてください。 

® それでも表示が消えないときは、本体の電源スイッチで主電 
源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談 
ください。 
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操作編:この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

リモコンで本機を操作できない。 

• 電池を交換してください。 


18 


• 電池の〇©を正しい向きに入れてください。 

• スタンパイランプが赤色に点灯していないときは、本体の電 

10 

18 


源スイッチを押してください。 

• リモコンを本機のリモコン受光部/明るさセンサーに正しく向 

87 



けて、近くから操作してください。 

• リモコン受光部/明るさセンサーに萤光灯などの強い照明があ 

87 



たっているときは、照明があたらないように、照明器具また 
は本機の位置を調整してください。 




• 近くに電子レンジがあるときは操作できないことがあります。 



リモコンの〇〜❿の数字ポタン 

ワンタッチ選局の場合 



を押しても、チヤンネルが選べ 

• 数字ボタンを押す前に、見たい放送(地上アナログ、地上デジ 

11 


ない。 

タル、 BS デジタル、11◦度 CS デジタル)に切り換えましたか？ 

10 キー選局の場合 

• 数字ボタンを押す前に、見たい放送(地上アナログ、地上デジ 

11 



タル、 BS デジタル、11◦度 CS デジタル)に切り換えましたか？ 

• 造を押してから数字ボタンを押しましたか？ 

13 



•地上デジタルのチャンネルでチャンネル番号に枝香があると 

13 



きは、チャンネル番号を入力した後で、势を押してから枝番 
を入力してください。 




• 11チャンネルは 〇 を2回、12チャンネルは 〇 と©を続けて押 

13 



してから、 f を押してください。 

• o~f の数字ボタンに続けて f を押してください。 

13 


リモコンの❶〜©の数字ポタン 

• 故障ではありません。電源スイッチ以外にも左記のボタンで 

29 


やチヤンネル+/_ポタン、消音 
ポタン、地上アナログ/地上デジ 
タル/ BS/CS ポタンを押すと本 
機の電源が入る。 

本機の電源を入れることができます。 





II モコンが働かない 


困つたとキ J は 
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たとぎは 


故障かな？と思ったら(つづき) 


その他 


操作編：この冊子のページです。 

準備編:別冊の「準備編」のページです。 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

操作編 

準備編 

地上デジタルの放送局のマーク 
が表示されない。 

• 地上デジタルの各放送局を一定時間視聴すると、放送局のマー 
クが表示されます。 



チヤンネル+/_ポタンで選局で 
ぎない。 

• お買い上げ時は、デジタル放送の放送サービス（テレビ、ラジ 
才、独立データ）内で順送りに選局します。ご覧になっている 
放送(地上デジタル、 BS デジタル、11◦度 CS デジタル）と放 
送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ）をご確認ください。 

• 「チヤンネル登録」で、チヤンネル +/— ボタンで選局できる 
チヤンネルを設定できます。 

• 複数のチヤンネルで同時に同じ番組を放送しているとき（イべ 
ント共有)は、代表チヤンネルのみが選局できます。 

13 

66 

63、66 

有料放送(ペイパービューな ど） 

が購入できない。 

• 本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください。 

• 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 

• ネットワーク （ LAN ) ケーブルをつないで、ネットワーク設定 
を行っていてもペイパービューは購入できません。電話回線 
の接続が必要です。 

• 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。 

• 番組の購入可能件数を超えると購入できなくなります。 


51 

52 

設定したメニューの項目が正し 
く反映されていない。 

• デジタル放送の信号には、多くの情報が含まれています。そ 
のため、メニューの項目を設定した直後(約 2 分以内）に、本体 
の電源スイッチで主電源を切ると、設定した内容が反映され 
ないことがあります。このときは、もう一度設定し直してく 
ださい。 



メニューが表示されない。 

• PC 入力のときは PC 入力用のメニューのみ表示されます。他 
のメニュ_を表示させたいときは入力を切り換えてください。 

37 


「展示モード」または 

「展示モード:入」と表示される。 

• 展示モードが「入」に設定されています。 

「Ef (デジタル放送設定)」で「個人情報初期化」を行ってくださ 
い。 

86 

68 

画面右下に M が表示される。 

• デジタル放送や本機から発行されたメールが来ています。メー 
ルの内容を確認してください。 

64 
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エラーメッセージー覧 

本機では、エラー症状に合わせたメ ッ セージが表示されます。主なメ ッ セージと対処法については下記を 
ご覧ください。 


メッセージー覧 


• 入力する信号を変更してください • パソコンの入力信号が未対応または推奨でない信号です。 

货43ページ 

• 衛星アンテナがシヨートしました取扱説明書をご • 「故障かな？と思ったら」の「電源/録画予約/録画ランプが点 
覧ください 減している」をご覧になり、対処してください。ぜ82ページ 


デジタル放送特有のメッセージー覧 


•衛星アンテナがシヨ_卜したため衛星アンテナ電源 • 「故障かな？と思ったら」の「電源/録画予約/録画ランプが点滅 
の設定を「切」にしました取扱説明書をご覧ください している」をご覧になり、対処してください。@82ページ 

•受信できるチャンネルがありません地上デジタルに•地上デジタルの受信設定を行ってください。準備編」62 
対応したアンテナを設置後、地上デジタルの受信設 ページ 

定を行ってください 

•巳 S ( CS ) 受信できません大雨•大雪の影響やアンテ•受信レベルが低く信号が受信できません。天候の影響などで 
ナの調整ズレなどの場合もあります E 202 受信障害が起きていませんか？放送されていないチャンネ 

ルか、アンテナの設定や調整が正しくできていない場合があ 
ります。ぽ「準備編」65ページ 

•降雨対応放送に切り換わりました E 201 •雨などの影響により、衛星からの電波が弱くなったため、降 

雨対応放送に切り換わりました。画質や音質が低下した状態 
で受信します。@66ページ 

•信号レベルが低下しています視聴できる状態では•一時的に受信レベルが低下しています。しばらくお待ちくだ 
ありません E 201 さい。 

• B - CAS カードに必要な情報がありませんご覧の •選局した番組は未契約です。ご覧のチャンネルのカスタマー 
チャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください センターまでご連絡ください。 c ^ r 準備編」57ページ 

コー ド： 

• このデータ放送は視聴条件により視聴できません • データ放送がお住まいの地域の設定などによって視聴できま 

せん。 

•巳- CAS 力ードとのアクセスが成立しません力ード • B - CAS 力ードの入れる向きが前後、表裏逆向きになってい 
を抜き差ししても直らない場合はカスタマーセン ないか確かめてから、もう一度しっかり入れ直してください。 

ターに連絡してくださいコード： ® T 準備編」21ページ 

入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になって 
いるデジタル放送の放送局や110度 CS の衛星サービス会社 
のサービスセンターへお問い合わせください。货「準備編」 
57ぺージ 

• 巳- CAS 力ードが破損している場合は、ご覧になっているデ 
ジタル放送の放送局や110度 CS の衛星サービス会社のサー 
ビスセンターまたは B - CAS カスタマーセンター（電話番号 
◦57 ◦-〇0〇-25〇)へお問い合わせください。 

• 巳- CAS 力ード以外は使えません。 

•巳- CAS 力ードを入れてください • B - CAS 力ードを正しく入れてください。 ® •「準備編」21ペー 

ジ 

•本機ではデータを表示できません E 401 •別のデータ放送チャンネルを選局してください。 

•本機ではこのサービスには対応していません E 200 •放送チャンネルではないため、このチャンネルは視聴できま 

せん。 

•このチャンネルは現在休止中です E 203 •放送を休止しているチャンネルを選局しています。 

•該当するチャンネルはありません E 204 •放送のないチャンネルを選局しています。 

•チャンネルが設定されていません •ワンタッチ選局に、チャンネルが割り当てられていない数字 

ポタンを押しています。 ® •「準備編」59、62、66ページ 
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困つたとキ J は 








たとぎは 


電源スタンバイ中の 展示モードの解除 
ランプの点灯•点滅 


電源スタンバイ中（スタンバイランプが赤色に点 
灯)、以下のデータを受信したときに、「カチッ」と 

音がして、 本機前面の消画/通信/タイマーランプ 
が長時間にわたり点滅し続けることがあります。 

ーデジタル放送を正しく受信するためにデジタル 
放送から送られてくるデータの受信中および最 
新のソフトウェアのダウン□ー ド中 
一放送局が送信する有料放送の契約 • 購入状況、双 
方向サービス情報の取得中 

ダウン□ー ド中/データ取得中の表示 


お買い上げ時に本機の展示モードが「入」に設定さ 
れていることがあります。画面左下に「展示モード」 
または「展示モード:入」と表示されたときは、下記 
のいずれかの方法で展示モードを解除してくださ 
い。 

一地上アナログのチヤンネルスキヤンを行う 

「自動でチヤンネル設定する」（ぽ「準備編」58 
ページ)をご覧ください。 

-地上デジタルのチヤンネルスキヤンを行う 
「自動でチヤンネル設定する」（ぽ「準備編」63 
ページ)をご覧ください。 

一個人情報の初期化を行う 
「本機に記録された個人情報を消去する」（ぉ「準 
備編」68ページ)をご覧ください。 


オレンジ点滅 赤点灯 

n 消画/通信/タイマーニタンパイ □ 電源/録画予約/録画 


消画/通信/タイマーランプ点滅中は、本機内部の 
回路が自動的に動作し、データ受信とソフトウェ 
アの書き換えを行っていますが、 受信するデータ 
によっては数時間かかる ことがあります。 

データ受信やソフトウェアの書き換えが終了する 
と、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、消画/通 
信/タイマーランプも消灯します。 
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各部の名前 


本体 


本機前面 



スタンバイランプ リモコン受光部/明るさセンサー 

(货10、70、86ページ） （货63ページ） 


SONY マークについて 

イルミネーションの入/切が設定できます。 

メニュ►「&テレビの設定をする」— rg (各種設定)」—「イル5 
ネーシヨン」-「入」または「切」の順に選ぶ。 


本機前面 


[ 


ご注意 


リモコン受光部/明るさセンサーの前には 
物を置かないでください。 


87 



































































各部の名前(つづき) 


B - CAS カード挿入口 



へッドホン端子 


ビデオ2入力端子(映像/音声) 



^ v ~^ ノ- —— HDMI 2 入力端子 

端子について詳しくは、準備編」81ページをご覧ください。 


* の付いたボタン(チヤンネル+ボタン)の 
上には、凸点(突起）が付いています。操 
作の目印として、お使いください。 



電源スイッチ(货10ページ） 


♦♦(货18ページ)/ 
チヤンネル十/ーポタン* 
(货11ページ） 


♦♦(货18ページ)/ 

音量十/ーポタン(货11ページ） 


決定ポタン(ぼ18ページ)/ 

入力切換ポタン(穿37、41ページ) 
メニューポタン(穿18ページ） 



1 

m 

IK 

K 

1 

a 

a 

£ 

u 




5 




⑬⑩⑬ 
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各部の名前(つづき) 


リモコン 


入力切換ポタン(穿37、41ページ) 

ワイド切換ポタン(穿16ページ）一 
カラー ポタン(货18ページ）—— 

番組表ポタン(货21ページ）- 


戻るポタン(ぼ18ページ> 
メモポタン(ぼ28ページ) 


消音ポタン(ぼ16ページ）一 
音量 +/— ポタン（货11ぺ ー ジ) 



アナログ 

デジタル 

BS 

CS 


Q ❾❾ 

0 0 0 

/〇 /枝番 /選局 


消音 

-0 


音量チャンネル 


'OI' 


画面表示ポタン(@15、28ページ) 


電源スイッチ(ぼ11ページ） 
字幕ポタン(穿16ページ） 

音声切換ポタン(@15ページ) 

凸点(突起)が付いています。 


連動データ d ポタン(货14ページ) 


♦♦♦♦/ 決定ポタン(货18ページ) 


ツール ポタン(货9ページ） 
メニユー ポタン(货9ページ) 
10キーポタン(ぼ13ページ) 


放送切換用ポタン(@11ページ） 

(地上アナログ/地上デジタ J レ/ BS / CS ) 


数字ポタン (货11 ページ） 

「5」のみ、凸点(突起)が付いています。 


チヤンネル+/—ポタン (货11 ベージ) 

チャンネル+ボタンのみ、凸点(突 
起)が付いています。 
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ランプの見かた 


主電源「切」のとき 

電源スタンバイ中/ PC パワーマネジメント中 (货10、42 ページ） 


赤点灯 


□ 消画/通信/タイマー □ スタンパイ □ 電源/録画予約/録画 

\ 1 / 

□ 消画/通信/タイマー-口1 スタンバイ 
，1、 

□ 電源/録画予約/録画 

電源が入つているとき 

消画中 (@62 ページ） 


緑点灯 

緑点灯 

緑点灯 

\ 1 / 

□ 消画/通信/タイマー □ スタンパイ -□ 電源/録画予約/録画 

/|、 

\ 1 / 

- □ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ 

ヽ 

\ 1 / 

- □ 電源/録画予約/録画 

へ、 

衛星アンテナ電源のシヨートなど (: @82 ページ） 

通信中 (@18 ページ） 


緑点滅 

オレンジ点滅 

緑点灯 

• 

□ 消画/通信/タイマー □ スタンパイー C 電源/録画予約/録画 

へ、 

□ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ 

\ 1 ✓ 

-□ 電源/録画予約/録画 

，1、 

ソフトウェアアップデート中 (货69 ページ)/ 

ダウンロード中 (货69 ページ)/データ取得中 (使86 ページ） 

自己診断表示 (發70 ページ） 


オレンジ点滅 赤点灯 

赤点滅 


\ 1 / 

□ 消画/通信/タイマー-__スタンパイ □ 電源/録画予約/録画 

へ、 

、 1 / 

□ 消画/通信/タイマーー□—スタンバイ 

□ 電源/録画予約/録画 

電源の状態によつて点灯•点滅パターンが変わるもの 


下記のランプに加えて、スタンバイランプまたは電源/録画予約/録画ランプが点灯します。 


スリープタイマー / オンタイマー作動中 (^31 ページ） 

ただし、消画中は緑色に点灯します。 

録画予約待機中 


オレンジ点灯 

オレンジ点灯 

□ 消画/通信/タイマー ロスタンパイ ロ電源/録画予約/録画 

□ 消画/通信/タイマー □ スタンパイ 

□ 電源/録画予約/録画 

予約した録画の実行中 (ぼ46 ページ） 



赤点灯 

1 

主電源を「切」にしないで電源コードを抜くと、点灯している 
ランプがしばらくついたままになりますが、故障ではありま 

□ 消画/通信/タイマー ロスタンパイ1 口電源/録画予約/録画 

へ、 

せん。 
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保証書と アフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の 
異なる海外ではお使いになれません。 

保証書について 

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げ 
の際、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 
に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

ただし、液晶パネルは2年間。 

• 本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外で 
す。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べ 
ください。 

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 
にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 
BS デジタル、110度 CS デジタルの放送局との受信契約や 
番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセン 
ターや衛星サービス会社、 B - CAS カスタマーセンター(電 
話番号0570 -000-250) に問い合わせてください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 
場合があります。その際、交換した部品は回収させていた 
だきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 
で修理させていただきます。 


部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有 
しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて 
いただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所に 
よつては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、 
ソニーサービス窓口にご相談ください。 

こ-相になるときは次のことをお知らせください。 

型名： KDL-40X2500 KDL-40X2550 

KDL-46X2500 KDL-46X2550 

KDL-52X2500 KDL-52X2550 

型名について詳しくは、货70ページをご覧ください。 

故障の状態:できるだけくわしく 
購入年月日： 

お買い上げ店 

TEL. 


お近くの サービスステーション 
TEL. 


This television is desianed for use in Japan only 
and cannot be used in any other country . 
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主な仕様 


システム 


受信方式 

NTSC 方式 

地上デジタル放送方式 

BS デジタル放送方式 

11◦度 CS デジタル放送方式 

受信チャンネル 

VHF 1〜12チヤンネル 

UHF 13〜62チヤンネル 

CATV (ケーブルテレビ放送会社 
との受信契約が必要） 

地上アナログ: C 13 〜 C 63 
地上デジタル - BS デジタル • 11◦度 
CS デジタル(テレビ、ラジオ、独立 
データ）の各チヤンネル 

巳 S デジタル '11 ◦度 
CS デジタル対応 
周波数 

1022〜2072 MHz 

BS デジタル '11 ◦度 
CS デジタル対応 
□一カル周波数 

10.678 GHz 

使用スピーカー 

KDL -40 X 2500/ KDL -40 X 2550 : 
フルレンジ 4 X 10 cm 楕円 (4) 

ツイーター: 4 cm 丸 (2) 


KD L -46 X 2500 /KD L -52 X 25 〇0/ 

KD L -46 X 2550 /KD L -52 X 2550 : 
フルレンジ 5 X 10.5 cm 楕円 (4) 
ツイーター :4 cm 丸 (2) 

音声出力 

実用最大出力 
内蔵スピーカー： 
11 W +11 W ( JEITA ) 

負荷インピーダンス8 n 


入出力端子 


アンテナ端子 

VHF / UHF ' 巳 S /11 ◦度 CS IF 750 

F 型コネクター 
(コンパーター用電源出力、 

DC 15/11 V 最大 4 W 、 芯線側+、 

オート/入/切、メニュー切り換え） 

ビデオ1〜3 
入力端子 

S 2 映像（ビデオ1入力のみ）： 

4ピンミニ DIN 

丫 :1 Vp - p 、 75 Q 、 不平衡、同期負 
C : 〇 _286 Vp - p (バースト信号)、 

750 


映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 750, 
不平衡、同期負 


音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVnris 、 インピーダンス 

47 k Q 以上 


コンポーネント 

1、2入力端子 

D 5 映像： 

D 端子 

Y :1 Vp-p (〇 .3 V 負同期付き） 

Pb / Pr 、 Cb / Cr : ±350 mVp - p 、 

入カインピーダンス75 n 


音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrms , インピーダンス 

47 k Q 以上 

HDMI 1 〜3 
入力端子 

映像:デジタル RGB / 

Y Cb ( Pb ) Cr ( Pr ) 

(525 i (480 i )' 525 p (480 p )、 

1125 i (10800, 750 p (720 p )、 
1125 p (1080 p )) 


音声 : PCM 

(32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz ) 


(アナログ)音声 ( HDMI 3 入力のみ): 
ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVirns 、 インピーダンス 

47 k Q 以上 

デジタル放送/ 

ビデオ出力端子 

S 2 映像： 

4ピンミニ DIN 

丫 :1 Vp - p 、 75 Q 、 不平衡、同期負 

C :〇 .286 Vp - p (バースト信号)、 

75 Q 


映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 750, 
不平衡、同期負 


音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVirns 、 インピーダンス 

4.7 k C 1 以下 

テレビ放送の音声の100%変調時、 
または BS デジタル放送の最大出力 
—12 d B 時の数値です。 

音声出力端子 

2 ch 出力、ピンジャック 
最大出カレベル 2.0 Vrms 、 

出カインピーダンス 5 kQ 

へツドホン端子 

ステレオ5ニジャック、 

負荷インピーダンス 16 Q 以上 

光デジタル音声 
出力端子 

角型端子、 

AAC/PCM 対応 

電話回線端子 

モジュラージャック、 

直流抵抗値268 Q 

LAN (10/100) 端子 

10 BASE - T /100 BASE-TX 
コネクター 

(ネットワークの使用環境により、 
接続速度に差が生じることがあり 
ます。本機は10 BASE - T /1 ◦〇 
巳 ASE - TX の通信速度や通信品質を 
保証するものではありません。） 

AV マウス 

ミニジャック 
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主な仕様(つづき) 


PC 映像入力端子 [ 

F 
f 

3- SUB 15 ピン 

3 GB 信号: 0.7 Vp - p 、 750 
司期信号: TTL レベル、 2.2 kQ 

最大外形寸法 
(最大突起部分を除く） 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

KDL -40 X 2500： 

111.1 x 65.7 X 12.1 cm 

111.1 X 71.7 X 32.2 cm 
(スタンド含む） 

PC 音声入力端子 : 

ステレオミニジャック 500 mVrmSs 
インピーダンス 47 kQ 以上 

KDL -46 X 2500： 

126.2 X 73.4 X 12.1 cm 

126.2 X 79.5 X 32.2 cm 
(スタンド含む） 

電源部•その他 

モデム通信速度 

2400 bps 

KDL -52 X 2500： 

141.5 X 82.7 xl 2.3 cm 

141.5 X 89.0 X 38.4 cm 
(スタンド含む） 

消費電力 

KDL -40 X 2500/ KDL -40 X 2550 : 

24〇 W 

KDL -46 X 2500/ KDL -46 X 2550 : 

288 W 

KDL -40 X 2550： 

111.1 x 65.7 x 12.3 cm 

111.1 X 71.7 X 32.2 cm 
(スタンド含む） 

KDL -52 X 2500/ KDL -52 X 2550 : 

329 W 

消費電力 
(リモコン待機時） 

0.09 W 

ただし、以下の電源スタンパイ中 
は、消費電力が異なります。 

予約した録画の実行中: 40 W 
番組表 ( EPG ) 取得中: 40 W 

KDL -46 X 2550： 

126.2 X 73.4 X 12.3 cm 

1 26.2 x 79.5 x 32.2 cm 
(スタンド含む） 

年間消費電力量 

区分名 ： BH 

KDL -52 X 2550： 

141.5 X 82.7 xl 2.5 cm 

141.5 X 89.0 x 38.4 cm 
(スタンド含む） 

KDL -40 X 2500/ KDL -40 X 2550 : 

画面サイズ 40 V 型 

21〇 kWh / 年[スタンダード時] 

KDL -46 X 2500/ KDL -46 X 2550 : 

画面サイズ 46 V 型 

255 kWh / 年[スタンダード時] 

質量 

KDL -40 X 2500/ KDL -40 X 2550 : 
30.0 kg 

35.0 kg (スタンド含む） 

KDL -52 X 2500/ KDL -52 X 2550 : 

画面サイズ 52 V 型 

289 kWh / 年[スタンダード時] 

KDL -46 X 2500/ KDL -46 X 2550 : 
36.0 kg 

41 .0 kg (スタンド含む） 

パネル解像度 

1920 X 1080 X 3( RGB ) 

(ドット:水平 x 垂直） 

KDL -52 X 2500/ KDL -52 X 2550 : 
46.5 kg 

5 4 .0 kg (スタンド含む） 

有効画面サイズ 
(幅•高さ•対角) 

KDL -40 X 2500/ KDL -40 X 2550 : 
88.5*49.8* 101 .5 cm 

電源 

ACIOOVs 50/6〇 Hz 

KDL -46 X 2500/ KDL -46 X 2550 : 

101.8 -57.3-116.8 cm 

付属品 

「付属品を確認する」 

準備編」18ページ)をご覧く 
ださい。 

KDL -52 X 2500/ KDL -52 X 2550 : 

115.2-64.8- 132.2 cm 

別売りアクセサリー 

2006年7月現在の別売りアクセサリーです。 万一 、品切れ 
や生産完了のときはご容赦ください。 

壁掛けユニット SU - WL 51 

フロアスタンド SU - FL 61 

接続ケーブルなど VM -5 CKAV マウス） 

衛星アンテナなど 

視野角 

178度 ( JEITA 規格準拠コントラ 
スト比 10:1) 






区分名と年間消費電力量について 

• 区分名 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」で 
は、テレビに使用される表示素子、アスぺクト比、画素数、 
受信可能な放送形態および付加機能の有無等に基づいた 
区分を行っています。その区分名称を言います。 

• 年間消費電力量 

省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定 
式により、一般家庭での平均視聴時間 (4.5 時間）を基準 
に算出した、1年間に使用する電力量です。 

•「JIS C 61000 -3-2 適合品」です。 

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立 
性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 ( 1相当たりの 
入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の 
高調波環境目標レベルに適合して設計•製造した製品で 
す。 

• この製品は BBE Sound , Inc . からの実施権に基づき製 
造されています。 

この製品は米国 BBE Sound , Inc . の所有する特許 
USP 551 0752及び5736897を使用しています。 

巳 BE と B 巳 E のシンボルは、巳巳 E Sound , Inc . の登録商 
標です。 

• TruSurround XT 、 SRS と C 參）記号は SRS Labs , Inc . 

の商標です。 

TruSurround XT 技術は SRS Labs , Inc . からのライセ 
ンスに基づき製品化されています。 

• HDMk HDMI □ゴ、および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商 
標または登録商標です。 

• 本機は電気通信事業法の規定に基づく技術基準適合認定 
モデルです。 


機器名 

認証番号 

KDL -40 X 2500 

A 06-0085005 

KDL -46 X 2500 

A 06-0085005 

KDL -52 X 2500 

A 06-01 18005 

KDL -40 X 255 〇 

A 07 -〇 039 〇 05 

KDL -46 X 2550 

A 07-0 〇 39 〇〇 5 

KDL -52 X 255 〇 

A 07-0 〇 4 〇〇 05 


• このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異 
なる外国ではお使いになれません。 

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ 


Homi 


りますが、ご了承ください。 


SRSCK 




用語集 


五十音順 


ア行 


イベントリレー (货 66ページ） 

番組の開始時間がくり下がったときや、 
番組放送中に割り込みがあったとき、番 
組が放送時間内に終わらなかったときな 
どに、引き続き他のチャンネルで放送が 
継続されることです。 

インターレース(飛び越し走査） 

_5ベージ） 

走査線525本のうち、まず奇数番目の走 
査線 (262.5 本)を1/60秒かけて描き（この 
1画面を1フイールドという）、次にその 
間を埋めるように偶数番目の走査線 
(262.5 本）を描き、合わせて走査線525 
本の1枚の完全な画面(フレーム)を作って 
いく飛び越し走査のことです。 


力行 


緊急警報放送(@66ページ） 

地上デジタル、 BS デジタルのマルチ放送 
を利用した放送です。 

緊急警報放送には、地震などの災害時に 
放送される緊急ニュース番組などがあり 
ます。 

降雨対応放送 (货 66ページ） 

激しい雨による映像•音声の遮断を防ぐた 
めに、通常の放送に並行して、降雨に強 
い方式で同じ番組を送るものです。 

本機では、お買い上げ時、番組によって 
降雨対応放送に自動的に切り換わるよう 
に設定されています。 

降雨対応放送は、画質や音質が通常の放 
送に比べ低下します。 


サ行 


識別制御信号(@61ページ） 

識別制御信号とは、オリジナル映像の横 
縦比をテレビで忠実に再現するためのコ 
ント□—ル信号です。この信号を含んだ 
映像には、次のものがあります。 

-デジタル放送の標準テレビ信号 
-横縦比情報の入ったビデオカメラなど 
の記録映像 ( ID -1 方式や S 2 方式） 

- D 5 入力端子からの横縦比情報の入った 
映像 


字幕放送(@16ページ） 

画面上に、セリフなどの字幕を表示でき 
る放送です。 

本機では、字幕を入/切したり、字幕の言 
語を切り換えたりできます。 

走査線(@65ページ） 

テレビは、映像を細かい横線に分解して 
送ることで画面を作っています。この線 
のことを走査線と呼び、走査線によって、 
どのように画面を作っていくかで、イン 
ターレースやプログレッシブなどの方式 
があります。 


夕行 


地上デジタル(@10ページ） 

2003年12月に一部地域で放送が開始さ 
れた、地上波によるデジタル放送です。 
UHF の周波数帯域を利用して送信されま 
す。 

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネ ) レの放送を高画質 • 高音質で楽 
しめます。デジタル八イビジョン信号 
によるテレビ放送や、また文字や画像な 
どのデータ放送などがあります。 

デジタル八イビジヨン信号 

(货 65 ページ） 

デジタル放送の画像方式で、 1125 i と 
750 p があり、大画面になっても走査線(テ 
レビ画面を水平に走る線)が目立たなく、 
35 mm 映画なみの臨場感あふれる高精細 
画質を楽しめます。 


八行 


標準テレビ信号❿ (货 65ページ） 

デジタル放送の画像方式で、 525 p と 525 i 
があり、 525 i は地上アナログと同等の画 
質です。 


プ□グレッシプ(順次走査） 

(货 65ページ） 

飛び越し走査（「インターレース」の項目を 
参照）をしないで、1フレーム目で525本 
全部の走査線を順番どおりに描き、次の 
フレームも同じ場所を525本全部の走査 
線で描いてし、く順次走査のことです。 


マ行 


マルチチャンネル放送(货66ページ） 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ 
信号®>のマルチ放送を利用した放送で 
す。 

同じ放送局の複数のチャンネルで、それ 
それ違う番組を放送する場合と、同じ放 
送局の別のチャンネルで臨時放送を行う 
場合があります。 

マルチビュー放送 ( 货66ページ） 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ 
信号®>のマルチ放送を利用した放送で 
す。 

生中継の番組などで、最大3つの映像を同 
じチャンネルで楽しめます。 

ツールから「映像切換」を選ぶと、それぞ 
れのカメラからの映像を切り換えて見る 
ことができます。 


ヤ行 


有効走査線数 (货 65ページ） 

走査線のうち、映像信号が載っている走 
査線の数のことを言います。地上アナロ 
グでは、525本ある走査線のうち有効走 
査線数は480本です。 BS アナログの八イ 
ビジョン放送では同じく1125本中1035 
本、デジタル八イビジョン信号では、 
1125本中1080本となっています。 

なお、有効走査線に含まれていない残り 
の走査線（映像信号の載っていない走査 
線）には、画面の横縦比を規定した識別制 
御信号などが載っています。 


ラ行 


臨時放送(@66ページ） 

地上デジタルや BS デジタルのマルチ放送 
を利用した放送です。 

同じ放送局の別のチヤンネルで、臨時放 
送を行います。 












数字•アルファベット順 

110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル 
㈣ 〇ページ） 

2002年3月から始まった、110度デジタ 
ル衛星 N - SAT -110 によってデジタル信号 
で映像や音声を流す放送のことです。デ 
ジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネルの放送を高画質 • 高音質で楽 
しめます。テレビ放送に加え、文字や画 
像などのデータ放送、音楽 CD 並みの高音 
質なラジオ放送などがあります。 

5.1 ch (チャンネル） 

(货 59、65ページ） 

左フロント、右フロント、センター、左 
リア、右リアの5本のスピーカーとサブ 
ウーファーから、それぞれ独立した音声 
を出力できるサラウンド方式です。 

本機の光デジタル音声出力端子に 5.1 ch 
対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 
が受信した 5.1 ch サラウンドの音声を楽 
しめます。 

AAC (货 54ページ） 

デジタル放送で標準に定められたデジタル 
音声方式です。「アドバンスド•オーディオ • 
コーディング (Advanced Audio Coding )」 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質 
を実現します。 

B - CAS カード（ビーキャスカード） 

デジタル放送を見るために必要な 1 C カー 
ドです。プラスチック•力ードに集積回路 
を埋め込んだものです。チャンネルの契 
約、購入内容などの情報が B - CAS カード 
に記憶されます。 

BS デジタル(承10ページ） 

2000年12月から始まった、放送衛星 
( BS ) によってデジタル信号で映像や音声 
を流す放送のことです。デジタル信号で 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質•高音質で楽しめます。デ 
ジタル八イビジョン信号によるテレ 
ビ放送や、また文字や画像などのデータ 
放送、音楽 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などがあります。 


DRC-MF V2.5( デジタル•リアリ 
テイ•クリエーション•マルチフアン 
クション） （货56 ページ） 

地上アナログやビデオなどの NTSC 信号 
を、 ソニー 独自のデジタル信号処理アル 
ゴリズムによつて高精細でリアルな映像 
に作り変えます。 

八イビジョン信号もさらに高精細な映像 
信号に作り変えることで、映像のデイテー 
ルや色合いを高品位に表現します。 

さらに DRC-MF V2.5 ではさまざまな画 
質の HD 放送や SD 放送に対しても、それ 
それの映像信号に合わせた最適な高画質 
化処理を行います。 

また本機では DRC - MF パレツトで映像に 
合った好みの画質に調整することもでき 
ます。 


HDIVU (货 37ページ） 

テレビ接続機器のデジタル映像 • 音声信号 
を直接つなぐインターフェースです。 
HDMI 端子 ( DVD プレーヤー、 AV アンプ 
など）とテレビを1本のケーブルで接続す 
ることで高画質な映像とデジタル音声を 
楽しめます。 


ID -1 方式(ビデオ旧-1システム） 

(货61 ベージ） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の横縦比(16:9、 
4:3またはレターボックス）の情報を記録 
するシステムの名前です。本機は ID -1 方 
式に対応しています。 ID -1 方式対応のビ 
デオカメラやビデオデッキなどを、本機 
のビデオ1〜3入力端子につなぐと、 
ID -1 方式の画像となります。ただし、あ 
らかじめビデオカメラなどで「ワイド TV 」 
モードを「入」にして録画した画像に限り 
ます。 


PCM _54 ページ） 

アナログ音声をデジタル音声に変換する 
方式です。「パルス•コード•モジユレー 
シヨン （Pulse Code Modulation )」 の略 
で、手軽にデジタル音声を楽しめます。 


S 2 映像端子 ( S 2 方式） 

(货61ベージ） 

S 映像の C 端子へ直流電圧を加算すること 
により、画面の横縦比 (16:9 または 4:3) 
の情報を記録するシステムの名前です。 
縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、 
レターボックスの映像は「ズーム」モード 
に自動的に戻す識別制御信号が入ってい 
ます。本機は S 2 方式に対応しています。 
S 2 映像出力端子が付いたビデオカメラな 
どを、本機の S 2 映像入力端子につなぐと、 
S 2 方式の画像となります。ただし、あら 
かじめビデオカメラなどで「ワイド TV 」 
モードを「入」にして録画した画像に限り 
ます。 

xvYCC 規格（货38ページ） 

動画色空間の国際規格の1つです。現行の 
放送等で使われている規格より広い色彩 
が表現できます。 




索弓 I ( 操作編) 



索引では、メニューの項目を 


[XX]のようにあらわします。 


五十音順 


あ行 


[明るさ] . 41、56 

明るさセンサー . 87 

[明るさセンサー] . 63 

圧縮 B モード . 65 

[アドバンスト C . E .]. 57 

アフターサービス . 92 

イベントリレー . 66 

[いますぐ録画] . 46 

[イルミネーション] . 87 

[色あい] . 56 

[色温度] . 41、56 

[色温度調整] . 57 

[色の濃さ] . 56 

[映像切換] . 17 

映像情報 . 24 

枝番 . 13 

[ェツジェンハンサ _] . 57 

[才一卜 S 映像] . 38 

才一トシャツトオフ . 63 

[才一トステレオ] . 77 

[ォートワィド] . 60 

[お知らせ] . 64 

音質調整 . 58 

[音質モード] . 58 

[音声外部出力設定] . 53 

音声切換 . 15 

W 声情報 . 24 

[オンタイマー] . 31 

[音量レベル] . 59 


か行 


臟度 . 43 

各部の名前 . 87 

画質調整 . 55 

[画質モード] . 55 

[カスタム](映像） . 55 

[カスタム](音声） . 42、58 

[画面位置左右] . 60 

[画面位置上下] . 60 

画面表示 . 15 

画面メモ . 28 

[画面モード] . 60 

[カラースペース] . 57 

[カラーマトリクス] . 38 

[ガンマ補正] . 57 

[キーワード検索] . 25 

緊急警報放送 . 66 

[クリアホワイト] . 57 

[黒補正] . 57 

降雨対応放送 . 66 

[高音] . 59 

ゴースト•リダクション . 74 

コピーコント□—ル . 67 

コピープロテクション . 67 



[サイレンススタート] . 29 

[サラウンド] . 59 

シームレス選局 . 13 

[時間指定予約] . 47 

時刻情報取得 . 32 

[時刻別番組表] . 21 

自己診断表示 . 70 

視聴年齢制限 . 22、24 

[実行履歴一覧] . 51 

[自動音量調整] . 59 

[自動画調整] . 42 

[シネマドライブ] . 57 

[字幕入] . 61 

[シャープネス] . 56 

[ジャンル検索] . 25 

順送り選局 . 13 

消音 . 16 

消音ボン . 29 

消画/通信/タイマーランプ . 87 

[消画] . 62 


[上下黒帯検出] . 60 

省電力機能 . 62 

[省電力設定] . 62 

[消費電力] . 62 

シンク□録画 . 44 

[垂直位置] . 42 

[水平位置] . 42 

[ズーム] . 61 

[スタンダード](映像） . 55 

[スタンダード](音声） . 42、58 

スタンバイランプ . 87 

ステレオ . 65 

スピーカー . 30、53 

[スピーカー出力] . 53 

[スリープタイマー] . 31 

ソフトウェアキーボード . 35 



[ダイナミック](映像） . 55 

[ダイナミック](音声） . 42、58 

[タィマー] . 31 

ダウン□—ド . 68 

[他チヤンネルリスト] . 27 

[縦サィズ] . 60 

地上アナログ . 10 

地上デジタル . 10 

[チャンネル別番組表] . 21 

チャンネルボン . 29 

著作権保護 . 67 

W-J レ . 9 

[低音] . 59 

[ディテールエンハンサ _]. 57 

[デジタル放送からのメール] . 64 

電源/録画予約/録画ランプ . 87 

電源スイッチ . 10、88 

電源スタンバイ . 10、91 

展示モード . 86 

[登録翻 . 34 

独立データ放送 . 18 

時計表示 . 28 








































































































































な行 


ま行 


数字•アルファベット順 


入力切換 . 37 

入カスキップ . 40 

[ノイズリダクション] . 56 

[ノーマル] . 61 


は行 


パソコン . 41 

パソコン （ PC ) 入力の設定 . 41 

[バックライト] . 41、56 

[発呼履歴一覧] . 34 

[バランス] . 59 

[パワーマネジメント] . 42 

番組概要 . 24 

[番組子画面] . 39 

[番組情報取得] . 23 

[番組説明] . 23 

番組表 . 20 

[番組表から録画] . 47 

番組を検索する . 25 

[光デジタル出力設定] . 54 

[ピクチャー] . 41、56 

[ピッチ] . 42 

ビデオラベル . 40 

[表示モード] . 41 

[表示領域] . 60 

[フエーズ] . 42 

ブックマーク . 33 

[ブックマークー覧] . 33 

[フル] . 61 

ペイパービュー . 33 

[ペイパービュー購入履歴] . 34 

へッドホン音量調節 . 30 

[へッドホン使用時設定] . 30 

ボード . 64 

[ボード ( CS 1 デジタル)] . 64 

[ボード ( CS 2 デジタル)] . 64 

保証書 . 92 

[本機からのメール] . 64 


マルチチヤンネル放送 . 66 

マルチビュー放送 . 66 

[無操作電源オフ] . 63 

メール . 64 

メニュー . 9 

メモ . 28 

文字 スーパー . 16 

モノラル . 65 


や行 


数字 


10=1—培问 . 13 

110度 CS デジタル . 10 

1125i( 10800 . 65 

1125 p(1080p). 65 

[4:3 映像] . 60 

525i(480i). 65 

525p(480p). 65 

750p(720p).65 


有料番組 . 


.33 

[予糸勺一覧] . 

予約確認 


.50 

削除 . 


.50 

修正 . 


.50 

重複 . 


.51 

保護 . 


.51 

予約する . 

[ライブカラー] . 


• 44 

.57 

ラジオ放送 . 


.19 

リモコン . 

. 11、 

90 

リモコン受光部 . 


• 87 

臨時放送 . 


• 66 

連動データ . 


■14 

録画する . 


.44 

録画制限 . 


• 67 

録画停止 . 


• 48 




[ヮイド切換] . 

. 16、42、 

60 

[ワイドズーム] . 


• 61 

ワンタッチ選局 . 


.12 


アルフ ァベッ 


AAC . 97 

[ AV シンク] . 54 

AV マウス録画 . 44 

巳- CAS 力ード挿入口 . 88 

[ BBE ]. 59 

巳 S デジタル . 10 

[ CG ゲームモード] . 38 

[ DRC - MF パレット] . 56 

[ DRC - MF モード切換] . 56 

[H DM I 入力 階調] . 57 

PCM . 97 

[ PCM ]. 54 

PC 入力対応信号表 . 43 

S 2 映像 . 97 

[TruSurround XT ]. 59 

[TruSurround XT 5.1].59 

xvYCC .38 


99 































































































